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全 书 共 分 5 篇 ， 即 基础 篇 、 原 理 篇 、 使 用 篇 、 检 拆 篇 和 维修 篇 

外 本 书 还 附录 了 内 燃 发 动机 常用 技术 资料 和 常用 内 燃 发 动机 相关 词汇 
英汉 对 昭 表 。 本 书 主 要 介绍 内 燃 机 (汽油 发 动机 和 柴油 发 动机 ) 的 基 
础 知识 、 工 作 原 理 、 使 用 保养 、 0 
修 技巧 、 检 修 实例 和 实用 数据 等 内 容 ， 重 点 突出 新 型 内 燃 机 的 维修 技 
巧 和 实用 维修 实例 ， 是 一 本 全 面 介 ee 
的 入 门类 图 书 。 全 书 采 用 问 管 的 形式 ,分 篇 进行 介绍 ， 每 一 个 问答 力 
求解 答 一 个 具体 的 问题 ,让 读者 对 内 燃 机 有 一 个 全 面 、 具 体 的 了 解 ， 
并 具有 一 定 的 动手 能 力 。 

本 书 适 合 内 燃 机 初学 人 员 、 自 学 人 员 、 维 修 网 点 岗位 培训 人 员 、 
“农机 下 乡 ” 售 后 服务 技术 培训 学 校 的 师 生 、 农 村 机 电 上 门 维修 人 员 、 
农村 机 电 巡 回 维修 人 员 、 农 机 站 技 术 人 员 、 农 场 农 机 修理 厂 学员、 内 
燃 机 操作 人 员 等 参考 和 阅读 。 
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内 燃 机 是 “农机 下 乡 ” 产 品 的 主要 动力 设备 ， 无 论 是 在 北方 还 是 在 南 
方 ， 内 燃 机 的 应 用 都 非常 广泛 。 在 广大 的 农村 、 农 场 和 城镇 ， 内 燃 机 维修 和 
保养 的 工作 量 较 大 ， 农 机 下 乡 之 后 ， 工 作 量 更 大 。 广 大 农村 和 城镇 的 内 燃 机 
维修 保养 初学 人 员 和 急需 得 到 一 种 以 师 带 徒 式 的 快速 而 直观 的 内 燃 机 学 习 资 
料 ， 因 此 ， 本 书 采 用 问答 的 形式 编写 ， 以 方便 广大 读者 间断 式 轻松 阅读 。 除 
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也 需要 内 次 机 的 技能 类 入 门 书 籍 。 鉴 于 此 ， 我 们 编写 了 《内 燃 机 巧 用 速 修 问 
答 》 一 书 ， 以 满足 广大 读者 的 需要 。 
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莱 动 24 型 柴油 发 动机 高 速 运转 时 有 放炮 声 ， 如 何 
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【问答 1】 什 么 是 内 燃 发 动机 ? 


内 燃 发 动机 是 一 种 将 液体 或 气体 燃料 与 空气 混合 后 ， 直 接 输 入 机 带 内 部 燃烧 
产生 的 热能 转化 为 机 械 能 的 一 种 
热机 。 图 1-1 所 示 为 常见 内 燃 发 
动机 实物 图 。 其 工作 原理 是 将 燃 
料 引 入 机 顺 的 气缸 内 ， 利 用 燃料 
和 空气 在 气 氏 内 燃烧 ,产生 高 温 
高 压气 体 急剧 膨胀 对 外 做 功 ， 推 
动 活塞 运动 。 

【问答 2】 内 燃 发 动机 有 哪些 
常用 术语 ? 

内 燃 发 动机 有 以 下 常用 术 























至 1-1 内燃 发 动机 实物 图 





语 。 

1 上 止 点 

上 止 点 是 活塞 在 气 负 内 做 往复 直线 运动 ， 当 活塞 向 上 运动 到 活塞 的 最 高 位 置 
时 ,活塞 顶 部 距离 曲轴 旋转 中 心 最 远 的 极限 位 置 ， 如 图 1-2 所 示 。 

2. 下 止 点 

下 止 点 是 指 内 燃 发 动机 的 活塞 在 气 负 里 做 往复 直线 运动 时 ， 当 活塞 向 下 
运动 到 最 低位 置 ， 活 塞 顶部 距离 曲轴 旋转 中 心 最 近 的 极限 位 置 ， 如 图 1-3 所 
示 。 























器 








图 1-2 上 止 点 示意 图 1-3 下 止 点 示意 图 














3. 活塞 行程 
活塞 行程 是 指 活塞 从 一 个 止 点 运动 到 另 一 个 止 点 的 距离 ， 即 上 、 下 止 点 之 间 


人 














图 1-4 活塞 行程 
4. 曲柄 半径 
曲柄 半径 就 是 内 燃 发 动机 曲轴 旋转 中 心 到 曲柄 销 中 心 之 间 的 距离 ， 一 般 用 尺 
表示 ， 如 图 1-5 所 示 。 通 常 活塞 行程 为 曲柄 半径 的 2 倍 ， 即 *=2R。 
5. 气 氏 工作 容积 
气 包工 作 容 积 是 指 内 燃 发 动机 的 活 寒 从 一 个 止 点 运动 到 另 一 个 止 点 所 扫 过 的 
容积 ， 如 图 1-6 所 示 。 


















































。 气 币 工作 容积 
下 
图 1-5 曲柄 半径 图 1-6 气缸 工作 容积 


6. 燃烧 室 容积 

燃烧 室 容 积 是 指 内 燃 发 动机 的 活塞 位 于 上 止 点 时 ， 其 顶部 与 气 代 盖 之 间 的 容 
趴 ， 如 图 1-7 所 示 。 

7. 气 氏 总 容积 

气 氏 总 容积 是 指 内 燃 发 动机 的 活塞 位 于 下 止 点 时 ， 其 顶部 与 气 氏 盖 之 间 的 容 
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积 ， 如 图 1-8 所 示 。 气 币 工作 容积 和 燃烧 室 容 积 相 加 就 是 气 和 总 容积 。 








图 1-7 燃烧 室 容 积 图 1-8 气缸 总 容积 


8 内燃 发 动机 排 量 


9. 压缩 比 

压缩 比 是 用 来 表示 内 燃 发 动机 气体 压缩 程度 的 。 它 是 气体 压缩 前 的 容积 与 气 
体 压 缩 后 的 容积 之 比 ， 即 气 包 总 容积 与 燃烧 室 容 积 之 比 。 

通常 汽油 发 动机 的 压缩 比 为 (6 ~ 10.5):1， 柴 油 发 动机 的 压缩 比 为 (16 ~ 
22):1。 压缩 比 越 大 ， 表 示 内 燃 发 动机 的 热 功效 率 就 越 高 ， 越 省 油 。 

10. 工作 循环 

内 燃 发 动机 完成 进 气 、 压 缩 、 做 功 和 排 气 四 个 工作 过 程 的 循环 称 为 一 个 工作 
循环 。 


【问答 3】 内 燃 发 动机 型 号 的 命名 规则 是 怎样 的 ? 

内 燃 发 动机 的 型 号 是 区 别 其 类 型 的 标志 ， 其 名 称 均 按 所 使 用 的 主要 燃料 命名 
(例如 汽油 发 动机 、 柴 油 发 动机 、 煤 气 机 等 )， 内 燃 发 动机 型 号 由 阿拉 伯 数 字 
(以 下 简称 数字 ) 、 汉 语 拼音 字母 (以 下 简称 字母 ) 组 成 。 内 燃 发 动机 的 型 号 包 
括 四 个 部 分 ， 其 排列 顺序 及 符号 意义 如 图 1-9 所 示 。 

【问答 4】 内 燃 发 动机 如 何 分 类 ? 

内 燃 发 动机 根据 不 同 的 标准 可 以 分 为 不 同 的 种 类 ， 具 体 划 分 如 下 : 

1) 按 燃料 分 类 ， 可 分 为 柴油 发 动机 ( 见 图 1-10)、 汽 油 发 动机 ( 见 图 
1-11) 、 煤 气 机 或 沼气 机 ( 见 图 1- 12)。 






























































































































































































































































第 一 部 分 第 一 部 分 第 三 部 分 
( 巾 制 造 商 根据 需要 选择 ( 巾 气缸 数 、 气 全 排列 形式 符号 (由 结 构 特 征 符号 、 第 四 部 分 
相应 1~3 位 学 母 表示 ) 冲程 符号 、 饶 径 符号 组 成 ) 途 特征 符号 组 成 ) (区 分 符号 ) 
(Ni 下 未 ) 
一 2 人 数字 表示 结构 特征 符号 一 
产品 系 _ | 燃料 符号 
全 符号 a 
™ 
换代 标 _ 冲 程 符号 一 凝 气 伶 却 
志 符号 一 i S | 十 子 头 式 下 
We DZ | 可 全 转 ( 寺 汪 沉 后 ) bn 
Zz | 雪 讨 (同系 纠 产 品 需要 区 分 时 ， 
sn | ep le die ll 
( 帆 制造 商 根据 需要 和 白 选 相应 { 州 作 径 或 生 和 从 /冲程 数学 表示 ， 尤 符 号 为 水 冷 
字 其 表 沙 ， 但 需 主管 部 门 核准 ) 尔 可 用 发 动机 排 量 或 功率 数 表 
示 。 基 单位 由 制造 商 自 定 ) 
| 途 特 征 符号 
江 排 Y 和 符 可 含义 
附 扎 - _ T | 拖拉 机 
Y | V 形 M | 摩托 车 
P | 平 同形 G | 工程 机 械 
H | HB 形 Q | 汽车 
X |X 形 | 铁路 机 
无 符 马 为 直列 及 单 币 卧 式 D | 发 电机 多 
C | 船用 主机 , 太 机 址 本 型 
GZ | 船 放 证 机 ， 左 机 基本 型 
Y | 农用 一 轮 革 (或 具 他 农用 车 ) 
L | 林业 机 械 
无 符号 为 通州 型 太 固 定 动力 (或 制造 摧 自 定 ) 
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火化 此 





图 1-10 柴油 发 动机 图 1-11 汽油 发 动机 

2) 按 活塞 运动 的 方式 分 类 ， 可 分 为 往复 活塞 式 内 燃 发 劲 机 和 旋转 活塞 式 内 
燃 发 动机 。 

3) 按 一 个 工作 循环 的 冲程 数 分 
类 ， 可 分 二 冲程 内 燃 发 动机 和 四 冲程 
内 燃 发 动机 。 

4) 按 气 和 氏 的 冷却 方式 分 类 ， 可 
分 为 水 冷 式 内 燃 发 动机 ( 见 图 1-13) 
和 风 冷 式 内 燃 发 动机 ( 见 图 1-14) 。 

5) 按 燃 料 在 气 生 内 的 点 火 方式 分 
类 ， 可 分 为 压 燃 式 内 燃 发 动机 和 点 燃 
式 内 燃 发 动机 。 前 者 主要 是 柴油 发 动 
机 ， 后 者 主要 是 汽油 发 动机 。 





图 1-12 煤气 机 或 沼气 机 








图 1-13 水 冷 式 内 燃 发 动机 图 1-14” 风 冷 式 内 燃 发 动机 
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6) 按 气缸 排列 的 形式 分 类 ， 可 分 为 直列 式 内 燃 发 动机 (多 个 气 氏 排列 成 一 
行 的 内 燃 发 动机 ， 见 图 1-15) 、 立 式 内 燃 发 动机 (活塞 旦 上 下 垂直 方向 运动 的 内 
燃 发 动机 ) 、 卧 式 内 燃 发 动机 〈 活 塞 呈 水 平方 向 运动 的 内 燃 发 动机 ) 、 倾 斜 式 内 
燃 发 动机 〈 活 塞 呈 一 个 倾斜 角度 运动 的 内 燃 发 动机 ) 、V 形 内 燃 发 动机 (两 排 气 
向 呈 V 形 排列 的 内 燃 发 动机 ， 见 图 1-16) 。 








妈 1-15 ”直列 式 内 燃 发 动机 图 1-16 V 形 内 燃 发 动机 


7) 按 内 燃 发 动机 的 转速 分 类 ， 可 分 为 高 速 (1000r/min 以 上 ) 内 燃 发 动机 、 
中 速 (600 ~ 1000rmin) 内 燃 发 动机 和 低速 (6001/min 以 下 ) 内 燃 发 动机 。 

8) 按 内 燃 发 动机 的 气 生 数 目 分 类 ， 可 分 为 单 生 式 内 燃 发 动机 ( 见 图 1-17) 
和 多 饶 式 内 燃 发 动机 ( 见 图 1-18)。 





























到 1-17 单条 式 内 燃 发 动机 图 1-18 多 人 千 式 内 燃 发 动机 
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9) 按 内 燃 发 动机 的 用 途 分 类 ， 可 分 为 汽车 用 内 燃 发 动机 、 拖 拉 机 用 内 燃 发 
动机 、 农 用 内 燃 发 动机 、 工 程 机 械 用 内 燃 发 动机 、 发 电机 组 用 内 燃 发 动机 、 船 用 
内 燃 发 动机 、 机 车 用 内 燃 发 动机 。 

10) 按 内 燃 发 动机 的 进 气 是 否 带 增 压 分 类 ， 可 分 为 增 压 式 内 燃 发 动机 和 非 
增 压 式 内 燃 发 动机 。 

11) 按 内 燃 发 动机 的 供 油 系统 分 类 ， 可 分 为 化 油 絮 式 内 燃 发 动机 和 燃油 
射 式 内 燃 发 动机 。 

12) 按 内 燃 发 动机 的 结构 特点 分 类 ， 可 分 为 简 形 活塞 内 燃 发 动机 和 十 字 头 
活塞 内 燃 发 动机 。 

13) 按 内 燃 发 动机 的 用 途 分 类 ， 可 分 为 固定 式 内 燃 发 动机 和 移动 式 内 燃 发 
动机 。 

14) 按 曲轴 旋转 方向 分 类 ， 可 分 为 左 转 内 燃 发 动机 、 右 转 内 燃 发 动机 、 可 
逆转 内 燃 发 动机 和 不 可 逆转 内 燃 发 动机 。 


【问答 $】 什 么 是 汽油 发 动机 ? 它 有 什么 特点 ? 


汽油 发 动机 就 是 以 汽油 作为 燃料 的 发 动机 ( 见 图 1-11 ) 。 它 利用 汽油 的 黏 性 
小 、 莹 发 快 的 特点 来 工作 。 汽 油 在 气缸 外 部 与 空气 形成 均匀 的 混合 气 进 入 气缸 ， 
或 用 汽油 喷射 系统 将 汽油 喷 入 气 氏 ， 经 过 压缩 达到 一 定 的 温度 和 压力 后 ， 用 火花 
塞 点 燃 混 合 气 ， 气体 燃 烧 迅 速 膨胀 而 推动 曲轴 旋转 做 功 。 每 个 工作 循环 都 经 历 进 
气 、 压 缩 、 做 功 、 排 气 四 个 行程 。 

汽油 发 动机 的 优点 是 转速 高 、 结 构 简 单 、 质 量 轻 、 造 价 低廉 、 运 转 平稳 、 使 
用 维修 方便 。 但 汽油 发 动机 也 存在 热效率 低 、 油 耗 较 高 、 点 火 系统 复杂 等 缺点 。 


【问答 6】 什 么 是 柴油 发 动机 ? 它 有 什么 特点 ? 


柴油 发 动机 是 使 用 柴油 为 燃料 的 发 动机 〈 见 图 1-10) 。 它 是 由 德国 发 明 家 鲁 
道夫 . 狄 塞 尔 (Rudolf Diesel) 于 1892 年 发 明 的 。 柴 油 发 动机 每 个 工作 循环 也 者 
经 历 进 气 、 压 缩 、 做 功 、 排 气 四 个 行程 。 

柴油 发 动机 的 压缩 比 很 高 ， 功 率 大 ， 最 大 功率 时 的 转速 低 ; 结构 简单 ， 故 障 
率 要 小 于 汽油 发 动机 ， 热 效率 和 经 济 性 都 要 好 于 汽油 发 动机 。 在 相同 功率 的 情况 
下 ， 柴 油 发 动机 的 转 矩 很 大 ， 适 合 载 货 汽车 使 用 。 

柴油 发 动机 可 燃 混 合 气 的 形成 及 点 火 方式 都 与 汽油 发 动机 不 同 。 柴 油 发 动机 
气缸 中 的 混合 气 是 压 燃 的 ， 而 不 是 点 燃 的 。 


【问答 7】 柴 油 发 动机 与 汽油 发 动机 有 哪些 区 别 ? 
柴油 发 动机 与 汽油 发 动机 工作 原理 相似 ， 但 也 存在 着 区 别 。 
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1) 燃烧 方式 不 同 。 汽 油 发 动机 是 将 汽 ; 
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1 喷 入 进 气管 ， 再 与 空气 混合 成 为 可 


燃 混合 气 进入 气 氏 ， 利 用 火花 塞 的 火花 点 燃 混合 气体 膨胀 做 功 。 煤 油 发 动机 是 用 











喷 油 条 和 喷 油 融 将 柴 

















混合 后 ， 在 高 温 、 高 压 下 自燃 膨胀 做 功 。 
2) 进 气 方式 不 同 。 汽 油 内 燃 发 动机 在 进入 气缸 之 前 的 气体 就 属于 混合 气 


体 ， 含 有 燃料 ;而 此 











I 直接 噶 入 内 燃 发 动机 的 气 氏 内 ， 在 气 负 内 与 压缩 空气 均匀 














发 动机 在 进入 气缸 之 前 的 气体 属于 空气 ， 不 含 燃料 。 


3) 工 态 不 同 。 汽 油 发 动机 一 般 具 有 较 高 的 转速 、 较 轻 的 质量 、 较 小 的 品 
声 、 较 易 起 动 、 较 低 的 制造 和 维护 费用 ; 而 柴油 发 动机 一 般 具 有 较 低 的 转速 、 较 


重 的 质量 、 较 大 的 噪声 、 
4) 热效率 不 同 。 柴 油 发 动机 比 汽 

















大 、 寿 命 长 、 动 力 性 能 好 的 特点 。 











汽油 发 动机 与 柴 ; 





























较 难 起 动 、 较 高 的 制造 和 维修 费用 。 
| 发 动机 热效率 要 高 约 30% ， 且 具有 功率 


| 发 动机 主要 区 别 见 表 1-1。 


表 1-1 汽油 发 动机 与 柴油 发 动机 的 主要 区 别 

































































项 目 汽油 发 动机 柴油 发 动机 
燃油 汽油 、 液 化 石油 气 柴油 
进 气 混合 气 / 纯 空气 纯 空 气 
点 火 方式 火花 点 火 〈 火 花 塞 ) 压缩 点 火 
压缩 比 (6~10.5):1 (16 ~22):1 
负载 控制 控制 混合 比 控制 燃油 量 
空气 燃料 比 (13 ~17):1 (混合 比 浓度 ) 16:1 以 上 
燃烧 压力 50 ~ 70barm 60 ~ 90bar 
热效率 25% ~30% 35% ~40% 
燃料 的 雾 化 利用 真空 或 高 压 喷嘴 使 汽油 雾 化 | ”使 用 高 压 喷嘴 使 柴油 雾 化 
燃料 特性 燃点 越 高 越 好 燃点 越 低 越 好 
燃烧 过 程 混合 燃烧 (火焰 传播 ) 扩张 燃烧 火焰 
最 高 转速 7500r/min 以 上 4500r/min 左右 
废气 温度 高 低 
发 动机 质量 轻 重 


@) 1bar =105Pa。 











【问答 8】 内 燃 发 动机 有 哪些 主要 性 能 指标 ? 
内 焕发 动机 的 主要 性 能 指标 如 下 : 


1. 功率 


功率 是 指 内 燃 发 动机 在 单位 时 间 内 所 做 的 功 ， 它 是 表示 做 功 快慢 的 物理 量 。 
功率 的 计算 公式 为 P= Wi。 其 中 ， 己 表 示 功 率 ， 单 位 是 “瓦特 "， 简 称 “ 瓦 "， 
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全 记 修 问答 
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符号 是 “W”。 在 国际 标准 中 往复 式 内 燃 发 动机 的 功率 采用 千瓦 (kW) 来 表示 ， 
在 工程 上 内 燃 发 动机 的 功率 一 般 用 马力 作为 单位 。 其 换算 关系 如 下 : 

1kW =101. 97kgf . m/s 

1kW =1. 3596 马力 

1 马力 =0.7355kW 

马力 有 米 制 和 英制 的 区 别 ， 采 用 米 制 计量 单位 时 称 米 制 马力 。 马 力 的 德 文 称 
作 “Pferde Starke”,， 简称“PS”, 德 、 日 等 国 以 此 作为 米 制 马力 的 单位 。 采 用 英 
制 计 量 单位 时 称 英制 马力 (HORSE POWER， 简 称 HP， 作 为 单位 时 写作 hp)， 
英 、 美 等 国 以 此 作为 英制 马力 的 单位 。 

1PS =75kgf . m/s 

1PS =735. 499W 

lhp =745. 7W 

2. 有效 功 率 

有 效 功 率 是 内 燃 发 动机 使 用 过 程 中 一 项 非常 重要 的 性 能 指标 。 内 燃 发 动机 有 
效 功 率 是 指 内 燃 发 动机 铭牌 上 标明 的 功率 ,实质 上 就 是 内 燃 发 动机 曲轴 向 外 输出 
的 功率 ， 一般 用 和 N. 表示 。 

3. 标定 功率 

标定 功率 是 内 燃 发 动机 允许 连续 工作 的 功率 。 通 常 有 15min 标定 功率 、1h 
标定 功率 、12h 标 定 功率 和 持续 标定 功率 。 我 国 规定 了 15min 功率 、1lh 功率 、 
12bh 功率 、 持 久 功 率 等 四 种 标定 功率 的 方法 ， 其 中 12h 功率 又 称 额定 功率 ， 用 P， 
表示 。 

其 中 ，15min 标定 功率 就 是 内 燃 发 动机 允许 连续 运转 15min 的 标定 功率 。 这 
种 功率 是 为 了 满足 在 短 时 间 内 具有 很 好 的 超 负荷 和 加 速 性 能 的 内 燃 发 动机 的 要 求 
而 规定 的 指标 。lh 标定 功率 为 内 燃 发 动机 允许 连续 运转 1h 的 标定 功率 。 这 种 功 
率 是 为 了 满足 能 适应 突 加 负荷 而 超载 工作 需要 有 一 定 功率 储备 的 内 燃 发 动机 的 要 
求 而 规定 的 指标 。12h 标定 功率 为 内 燃 发 动机 允许 连续 运转 12h 的 标定 功率 。 这 
种 功率 是 为 了 满足 12h 连续 运转 的 内 燃 发 动机 的 要 求 而 规定 的 指标 。 持 续 标 定 功 
率 为 内 燃 发 动机 允许 长 期 连续 运转 的 标定 功率 。 这 种 功率 是 为 了 满足 长 时 间 运 转 
的 内 燃 发 动机 的 要 求 而 规定 的 指标 。 

4. 内 燃 发 动机 转速 

内 燃 发 动机 转速 是 指 曲轴 每 分 钟 转 多 少 圈 ， 单 位 为 r/min。 

5. 内 燃 发 动机 转 算 

内 燃 发 动机 的 转 矩 是 指 内 燃 发 动机 的 曲轴 向 外 输出 的 力矩， 也 即 内 燃 发 动机 
曲轴 旋转 工作 的 机 械 力矩 。 转 和 矩 的 单位 为 牛顿 . 米 (N . m) 。 通 常用 M。 表示 。 

M.=N./n 
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式 中 一 一 输出 转 矩 (N . m); 








NN 一 一 有 效 功 率 (kW); 
n 转速 (r/min)。 


6. 内 燃 发 动机 的 油耗 率 

内 燃 发 动机 的 油耗 率 表明 了 内 燃 发 动机 使 用 的 经 济 性 ， 是 内 燃 发 动机 一 项 重 
要 的 技术 经 济 指标 。 油 耗 率 包括 燃油 消耗 率 和 机 油 消 耗 率 。 燃 油 消耗 率 是 指 内 燃 
发 动机 在 单位 时 间 内 发 出 单位 功率 所 消耗 的 燃油 量 , 单位 是 克 / 干 瓦 . 时 
[g/(kW: h)]， 通 常用 g, 表示 。 

7. 表面 点 火 

内 燃 发 动机 的 热效率 与 压缩 比 有 着 直接 的 关系 ， 提 高 汽油 发 动机 的 压缩 比 ， 
则 其 热效率 随 之 提高 。 当 压缩 比 提 高 到 9 以 上 时 会 使 内 燃 发 动机 的 气缸 内 产生 积 
炭 ， 积 炭 会 点 燃 混合 气 ， 形 成 不 正常 的 燃烧 现象 ， 称 为 表面 点 火 。 


【问答 9】 内 燃 发 动机 有 哪些 性 能 要 求 ? 


内 燃 发 动机 的 性 能 要 求 主要 包括 动力 性 能 和 经 济 性 能 ， 以 下 分 别 进 行 介绍 。 

1. 动力 性 能 

动力 性 能 是 用 来 表示 内 燃 发 动机 发 出 功率 〈( 转 和 矩 ) 的 物理 量 ， 其 主要 指标 
有 和 转 矩 和 功率 。 

2. 经 济 性 能 

经 济 性 能 是 用 来 表示 内 燃 发 动机 发 出 一 定 功 率 时 燃料 消耗 的 多 少 。 它 是 表示 
能 量 转换 中 质 的 优 劣 的 性 能 要 求 ， 主 要 指标 有 热效率 和 燃油 消耗 率 。 


【问答 10】 什 么 是 柴油 发 动机 的 燃烧 循环 ? 


肉 油 发 动机 的 燃烧 循环 主要 分 为 四 个 时 期 ， 即 备 燃 期 、 速 燃 期 、 绥 燃 期 和 后 
燃 期 。 

1) 备 燃 期 。 此 阶段 是 内 燃 发 动机 燃烧 的 预备 期 。 在 此 阶段 中 气缸 喷 和 人 的 燃 
油 微粒 雾 化 ， 并 在 气缸 中 与 空气 混合 ， 产 生 一 种 可 燃 的 混合 气 。 

2) 速 燃 期 。 随 着 气 氏 压力 的 增高 ， 备 燃 期 的 可 燃 混合 气 开始 点 火 。 混 合 燃 
气 以 几乎 爆发 的 速度 燃烧 ， 并 使 气缸 内 的 压力 迅速 提高 。 

3) 缓 燃 期 。 气 和 中 的 火焰 使 继续 喷 入 气 红 的 燃油 立即 点 火 ， 并 产生 直接 燃 
烧 ， 在 此 阶段 ， 可 通过 内 燃 发 动机 的 节气 门 控制 燃油 喷 入 量 ， 此 阶段 又 称 控制 燃 
烧 阶 段 。 

4) 后 燃 期 。 喷 油 过 程 结束 后 ， 尚 未 进入 燃烧 状态 的 燃油 会 继续 燃烧 。 


【问答 11)】 什 么 是 内 燃 发 动机 的 爆燃 现象 ? 
妆 内 燃 发 动机 点 火 延 迟 时 间 过 长 ， 或 在 点 火 阶 段 有 过 多 燃油 蒸发 时 ， 就 会 在 
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全 素 候 问答 
二 内燃 机 巧 用 速 修 问答 


内 燃 发 动机 工作 循环 的 第 二 阶段 产生 燃烧 现象 ， 造 成 气缸 内 的 压力 上 升 过 快 ， 产 
生 明 显 的 振动 和 噪声 现象 。 这 种 现象 称 为 内 燃 发 动机 的 爆燃 现象 。 内 燃 发 动机 的 
爆燃 现象 主要 存在 于 柴油 发 动机 中 。 

防止 内 焕发 动机 爆燃 的 方法 是 缩短 点 火 延 迟 时 间 ， 使 混合 气 在 低温 下 不 容易 
点 火 ， 或 减少 点 火 延 迟 期 内 的 喷 油 量 。 

内 油 发 动机 爆燃 和 汽油 发 动机 爆燃 有 一 定 区 别 ， 柴 油 发 动机 的 爆燃 现象 产生 
于 燃烧 的 开始 阶段 ， 而 汽油 发 动机 的 爆燃 产生 于 燃烧 的 结束 阶段 。 
【问答 12】 什 么 是 活塞 ? 

活塞 是 内 燃 发 动机 的 “心脏 "， 是 内 燃 发 动机 中 工作 条 件 最 恶劣 的 关键 零 部 
件 之 一 。 活 塞 的 作用 是 承受 气体 压力 ， 并 通过 活塞 销 传 给 连 杆 驱使 曲轴 旋转 ， 活 
塞 顶部 是 燃烧 室 的 组 成 部 分 。 

活塞 分 为 柴油 机 活塞 、 汽 油 机 活塞 和 通用 型 活塞 三 大 类 。 活 塞 都 是 圆柱 形 ， 
由 顶部 、 头 部 和 裙 部 三 部 分 组 成 〈 见 图 1-19) 。 

活塞 顶部 














活塞 裙 部 








图 1-19 活塞 的 组 成 

活塞 呈 圆 柱 形 ， 上 面 装 有 活塞 环 ,借以 在 活塞 往复 运动 时 密闭 气 氏 。 上 面 的 
几 道 活塞 环 称 为 气 环 ， 用 来 封闭 气 氏 ， 防 止 气 负 内 的 气体 泄漏 ， 下 面 的 环 称 为 油 
环 ， 用 来 将 气 饶 壁 上 多 余 的 润滑 油 刮 下， 防止 润滑 油 定 入 气 饶 。 

活塞 销 呈 圆 简 形 ， 它 穿 人 活塞 上 的 销 孔 和 连 杆 小 关中 ， 将 活塞 和 连 杆 连接 起 
来 。 连 杆 大 头 端 分 成 两 半 ， 由 连 杆 螺钉 连接 起 来 ， 它 与 曲轴 的 曲柄 销 相 连 。 连 杆 
工作 时 ， 连 杆 小 头 端 随 活 塞 做 往复 运动 ， 连 杆 大 头 端 随 曲 柄 销 绕 曲轴 轴线 做 旋转 
运动 ， 连 杆 大 小 头 间 的 杆 身 做 复杂 的 播 摆 运动 。 


【问答 13】 什 么 是 活塞 环 ? 


活塞 环 是 用 耐 磨 性 好 、 线 膨胀 系数 小 的 铸铁 材料 制 成 的 带 开 口 的 圆 环 ( 见 
图 1-20) ， 主 要 起 密封 作用 。 由 于 活塞 环 长 期 工作 在 高 温 状态 下 ， 其 密封 性 、 耐 
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磨 性 和 耐 高 温 性 能 要 非常 好 。 


、 





图 1-20 


【问答 14】 什 么 是 气缸? 











气 饶 ( 见 图 1-21) 是 引导 活塞 在 其 中 进行 直线 往复 运动 的 圆 简 形 金属 零件 ， 


与 内 燃 发 动机 的 壳 体 构成 一 体 。 气 
饶 是 内 燃 发 动机 的 重要 部 件 。 燃 料 
在 发 动机 气 氏 中 通过 燃烧 脱 胀 将 热 
能 转化 为 机 械 能 。 

密封 的 气缸 是 内 燃 发 动机 实现 
工作 循环 、 产 生动 力 的 场所 。 各 个 
装 有 气缸 套 的 气 伺 安装 在 机 体 里 ， 
它 的 顶端 用 气 和 盖 封 闭 着 。 活塞 可 
在 气缸 套 内 往复 运动 ， 并 从 气 和 下 
部 封闭 气 氏 ， 从 而 形成 内 部 容积 能 
呈 规 律 性 变化 的 密封 空间 。 燃 料 在 
此 空间 内 燃烧 ， 产 生 的 燃气 动力 推 
动 活塞 运动 。 


【问答 1】 什么 是 曲轴 ? 























到 1-21 气 饶 


曲轴 是 发 动机 的 一 个 重要 的 零件 〈 见 图 1-22) ， 由 碳 素 结构 钢 或 球墨 铸铁 制 


成 。 曲 轴 有 两 个 重要 的 部 位 : 一 个 是 主轴 颈 ， 


一 个 是 连 杆 倾 。 主 轴 颂 被 安 闭 在 生 


体 上 ， 连 杆 颈 与 连 杆 大 头 孔 连接 ， 连 杆 小 头 孔 与 气 负 活 塞 连 接 。 
曲轴 的 作用 是 将 活塞 的 往复 运动 转换 为 旋转 运动 ， 并 将 膨胀 行程 所 做 的 功 ， 


全 记 修 问答 
[二 内燃 机 巧 用 速 修 问答 


通过 安装 在 曲轴 后 端 上 的 飞轮 传递 出 去 。 飞 轮 能 存储 能 量 ， 使 活塞 的 其 他 行程 能 

正常 工作 ， 并 使 曲轴 旋转 均匀 。 为 

了 平衡 惯性 力 和 减轻 内 燃 发 动机 的 

振动 ， 在 曲轴 的 曲柄 上 还 适当 装置 

了 平衡 块 。 

【问答 16】 什 么 是 发 动机 的 升 功 
率 ? 

为 了 对 发 动机 的 气 包工 作 容积 
的 利用 情况 作出 总 体 评价 ， 常 常 采 
用 升 功率 的 概念 。 升 功率 表示 发 动 
机 在 标定 工 况 下 ， 每 升 气缸 工作 容 
积 所 发 出 的 有 效 功 率 。 | 

升 功率 越 大 ， 表 明 发 动机 在 条 件 相 同 的 情况 下 所 发 出 的 有 效 功率 就 越 大 ， 或 
者 在 一 定 的 有 效 功 率 下 ， 柴 油 发 动机 的 尺寸 就 越 小 。 农 用 发 动机 大 多 采用 柴油 发 
动机 ， 其 升 功率 一 般 为 12 ~20 马力 /L。 


【问答 17】 什 么 是 发 动机 的 Pi。 值 ? 


发 动机 的 Pi. 值 是 指 发 动机 的 平均 有 效 压 力 ， 即 单位 气 负 工作 容积 发 出 的 有 
效 功率 ， 用 Pi。 表 示 ， 单 位 为 MPa。 显 然 ， 平均 有 效 压力 越 大 ， 发 动机 的 做 功能 
力 越 强 。 

Pi。 值 是 发 动机 一 个 很 重要 的 参数 。 它 代表 了 发 动机 单位 气 饶 工作 容积 所 发 
出 的 有 效 功率 的 能 力 ， 在 其 他 条 件 相 同 的 情况 下 ，Pi, 值 越 高 ， 发 动机 的 动力 性 
能 就 越 好 。 目 前 农用 荣 油 发 动机 的 平均 有 效 压力 一 般 为 0.44 ~0.78MPa。 
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全 记 修 问答 
二 内燃 机 巧 用 速 修 问答 


【问答 工 汽油 发 动机 是 由 哪些 系统 组 成 的 ? 


汽油 发 动机 主要 由 曲柄 连 杆 机 构 、 配 气 机 构 、 燃 料 供 给 系 、 冷 却 系 、 起 动 
系 、 点 火 系 和 润滑 系 等 部 分 组 成 。 

1. 曲柄 连 杆 机 构 

曲柄 连 杆 机 构 是 发 动机 实现 工作 循环 、 完 成 能 量 转换 的 主要 运动 部 件 。 其 作 
用 是 提供 燃烧 场所 ， 把 燃料 燃烧 后 气体 作用 在 活塞 项 上 的 膨胀 压力 转变 为 曲轴 旋 
转 的 转 矩 ， 不 断 输出 动力 。 它 由 机 体 组 、 活 塞 连 杆 组 和 曲轴 飞轮 组 等 组 成 〈( 见 
图 2-1)。 











机 体 组 





活塞 连 杆 组 





曲轴 飞轮 组 






































图 2-1 曲柄 连 杆 机 构 
在 发 动机 做 功 行程 中 ,活塞 承 受 燃气 压力 在 气 生 内 做 直线 运动 ， 通 过 连 杆 组 





件 转换 成 曲轴 的 旋转 运动 ， 并 通过 曲轴 对 外 输出 动力 。 而 在 进 气 、 压 缩 和 排 气 行 
程 中 ， 飞 轮 释放 能 量 又 把 曲轴 的 旋转 运动 转化 成 活塞 的 直线 运动 。 

2. 配 气 机 构 “了 人 动 入 

配 气 机 构 主 要 由 气门 组 、 气 门 传动 组 和 气 
门 驱动 组 组 成 〈 见 图 2-2) 。 配 气 机 构 的 作用 是 
根据 发 动机 的 工作 顺序 和 工作 过 程 ， 定 时 开启 
和 关闭 进 气门 和 排 气门 ， 使 可 燃 混 合 气 或 空气 
进入 气缸， 并 将 废气 从 气 委 内 排出 ， 实 现 换 气 
过 程 。 

3. 燃料 供给 系 

将 汽油 经 过 雾 化 和 蒸发 〈 汽 化 ) 并 和 空气 











气门 驱动 纪 
按 一 定 比例 均匀 混合 成 可 燃 混合 气 ， 根 据 发 动 图 2.2 配 气 机 构 
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机 各 种 不 同 工 况 的 要 求 ， 向 发 动机 气缸 内 供给 不 同 浓度 和 不 同 量 的 可 燃 混 合 气 。 
汽油 发 动机 的 燃料 供给 系 的 作用 是 根据 发 动机 的 要 求 ， 配 制 出 一 定数 量 和 浓度 的 
混合 气体 ， 输 入 到 气 氏 ， 并 将 燃烧 后 的 废气 从 气缸 内 排出 到 大 气 中 去 。 

4. 起 动 系 

发 动机 完成 起 动 过 程 所 需 的 装置 ， 称 为 发 动机 的 起 动 系 。 其 作用 是 用 外 力 转 
动 发 动机 的 曲轴 ,使 活塞 做 往复 运动 ， 气 饶 内 的 可 燃 混 合 气 燃 烧 脱 胀 做 功 ， 推 动 
活塞 癌 下 运动 使 曲轴 旋转 ， 使 发 动机 自行 运转 。 

5. 点 火 系 

能 够 按时 在 火花 塞 电极 间 产 生 电 火花 的 全 部 设备 称 为 点 火 系 ( 见 图 2-3)。 
点 火 系 主 要 由 蓄电池 、 发 电机 、 分 电器 、 点 火线 圈 和 火花 塞 等 组 成 。 在 汽油 发 动 
机 中 ， 气 氏 内 的 可 燃 混 合 气 是 靠 电 火花 点 燃 的 。 为 此 在 汽油 发 动机 的 气 包 关上 装 
有 火花 塞 ， 并 将 火花 塞 头 部 伸 人 燃烧 室内 。 























































































































6. 冷却 系 

冷却 系 分 为 水 冷却 系 和 风 冷 却 系 。 目 前 内 燃 发 动机 大 多 采用 水 冷却 系 。 发 动 
机 的 冷却 系 通常 由 冷却 水 套 、 水 录 、 风 局、 散热 祷 、 市 温 右 等 组 成 。 其 作用 是 将 
受热 零件 吸收 的 部 分 热量 及 时 散发 出 去 ,保证 发 动机 在 最 适宜 的 温度 状态 下 工 
作 。 

7. 润滑 系 

润滑 系 主要 由 润滑 油 道 、 机 油 人 录 、 机 油 滤 清 器 和 一 些 阀 门 组 成 。 润 滑 系 的 作 
用 是 向 做 相对 运动 的 零件 表面 输送 定量 的 清洁 润滑 油 ， 以 实现 液体 摩擦 ， 减 少 摩 
擦 阻力 , 减轻 机 件 的 磨损 ， 并 对 零件 表面 进行 清洗 和 冷却 。 


【问答 2】 二 冲程 汽油 发 动机 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 
二 冲程 汽油 发 动机 的 工作 循环 是 由 进 气 、 压 缩 、 燃 烧 脱 胀 、 排 气 四 个 过 
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程 组 成 ,但 它 是 在 曲轴 旋转 一 圈 ， 活 塞 上 下 往复 运动 的 两 个 行程 内 完成 的 。 
因此 ， 二 冲程 发 动机 与 四 冲程 发 动机 工作 原理 不 完全 相同 ， 结 构 也 存在 一 定 
的 区 别 。 

1. 结构 特点 

二 冲程 发 动机 ( 见 图 2-4) 的 气 饶 
上 开 有 三 个 门 ， 排 气门 位 于 做 功 时 活塞 
全 行程 的 2/3 处 ， 其 位 置 稍 高 于 换 气 门 ， 
进 气 门 在 气缸 的 下 部 。 

2. 进 气 行程 

发 动机 的 起 动 装 置 带 动 传动 曲轴 时 ， 
活塞 组 受 曲轴 、 连 杆 牵连 而 运行 。 当 活 
塞 向 着 气缸 顶部 (向 上 ) 运动 时 ， 曲 轴 
箱 产生 负 压 ， 空 气 经 空气 滤 清 器 在 化 
器 中 与 炊 油 混合 成 可 燃 混合 气 。 可 燃 混 
合 气 通过 进 气 阀门 吸入 曲轴 箱 ， 从 而 完 
成 进 气 行程 。 图 2-4 二 冲程 发 动机 结构 

3. 第 一 次 压缩 行程 

当 发 动机 的 活塞 向 背离 气 仙 顶部 (向 下 ) 运动 时 ， 曲 轴 箱 中 可 燃气 被 压缩 ， 
换 气 门 开放 ， 可 燃 混 合 气 经 换 气 门 压 入 气 氏 ， 从 而 完成 第 一 次 压缩 行程 。 

4. 第 二 次 压缩 行程 

当 发 动机 的 活塞 再 次 向 上 运动 时 ， 可 燃气 体 在 气 氏 中 被 压缩 ， 压 力 和 温度 均 
提高 ， 经 火花 塞 点 火 ， 混 合 气 开始 燃烧 。 

5. 膨胀 做 功 行程 

气缸 内 的 气体 受热 后 压力 进一步 提高 ， 气 体 膨 胀 推动 活塞 向 下 运动 ， 带 动 曲 
轴 旋 转 输 出 动力 做 功 。 

6. 排 气 行程 

膨胀 做 功 后 ,活塞 下 行 到 一 定 的 位 置 ， 排 气门 开放 ， 燃 烧 后 的 废气 先 由 压力 
喷 出 ， 再 由 扫 气 气流 驱 扫 出 气 氏 ， 经 消声器 排出 。 


【问答 3】 四 冲程 汽油 发 动机 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


了 解 四 冲程 汽油 发 动机 的 工作 原理 ， 主 要 要 了 解 它 的 四 个 行程 。 四 冲程 发 动 
机 的 工作 循环 包括 四 个 活塞 行程 ， 即 进 气 行程 、 压 缩 行程 、 做 功 行程 和 排 气 行 
程 。 

1. 进 气 行程 


汽油 发 动机 的 化 油 融 将 空气 与 燃料 先 在 气缸 外 部 的 化 油 咒 中 进行 混合 ， 然 
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再 吸入 气 氏 。 进 气 时 ， 进 气门 打开 ， 排 气门 关闭 。 随 着 活 赛 从 上 止 点 向 下 止 点 移 
动 ， 活塞 上 方 的 气 红 容积 增 大 ， 气 入 内 的 压力 降低 到 大 气压 力 以 下 ,使 气 氏 内 造 
成 了 负 压 吸力 。 可 燃 混 合 气 经 进 气 管道 和 进 气 门 被 吸入 气 饶 ( 见 图 2-5) 。 

在 进 气 行程 终止 时 ， 气 红 内 的 气体 压力 在 0.075 ~0.09MPa 之 间 ， 而 此 时 气 
饶 内 的 可 燃 混 合 气 的 温度 已 经 升 高 到 400K。 

2. 压缩 行程 

进 气 后 ， 在 飞轮 惯性 的 作用 下 ， 活 塞 向 上 运行 ， 进 、 排 气门 全 部 关闭 ， 曲 轴 
推动 活塞 由 下 止 点 向 上 止 点 运动 。 可 燃 混合 气 被 压缩 ， 气 包容 积 缩 小 ， 密 度 加 
大 ， 温 度 升 高 ( 见 图 2-6)。 

















图 2-5 进 气 行程 图 2-6 压缩 行程 


压缩 终止 时 ,活塞 到 达 上 止 点 ,活塞 上 方形 成 很 
小 空间 ， 混 合 气 的 压力 和 温度 很 高 ， 为 下 一 个 行程 做 
准备 。 

3. 做 功 行程 

做 功 行 程 中 ， 进 、 排 气门 全 部 关闭 。 当 活塞 接近 
上 止 点 时 ， 装 在 气 和 关上 的 火花 塞 即 发 出 电 火 花 ， 点 
燃 被 压缩 的 可 燃 混合 气 。 可 燃 混合 气 燃 烧 后 ， 放 出 大 
量 的 热能 ( 见 图 2-7) 。 

在 做 功 行程 中 ， 高 温 高 压 的 燃气 推动 活塞 从 上 止 
点 向 下 止 点 运动 ， 通 过 连 杆 使 曲轴 旋转 并 输出 机 械 能 
对 外 做 功 。 

4. 排 气 行程 

混合 气 燃 烧 膨 胀 接近 终止 时 ， 排 气门 开启 ， 由 于 废气 的 压力 进行 自由 排 气 ， 
活塞 到 达 下 止 点 后 再 向 上 止 点 移动 时 ， 继 续 将 废气 强制 排出 〈 见 图 2-8)。 
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图 2-7 做 功 行程 
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排 气 行程 结束 后 ， 和 气缸 内 压力 稍 高 于 大 气压 力 ， 废 气温 度 为 900 ~ 1200K。 
由 于 燃烧 室 占 有 一 定 容 积 ， 废 气 不 能 完全 排 尽 ， 和 气缸 中 
会 有 一 部 分 残余 废气 。 


【问答 4】 四 冲程 柴油 发 动机 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


四 冲程 柴油 发 动机 的 工作 原理 与 四 冲程 汽油 发 动机 
的 工作 原理 基本 类 似 ， 也 分 为 四 个 行程 。 

1. 进 气 行程 

进 气 行程 时 ， 排 气门 关闭 而 进 气门 打开 。 当 活塞 从 
上 止 点 往 下 运行 时 ， 仅 有 在 进 气 歧 管 中 的 空气 经 由 进 气 
门 被 吸入 气 氏 中 ， 此 时 并 没有 燃油 进入 气 饶 内。 

2 压缩 行程 图 2-8 排 气 行程 

在 进 气 行程 结束 后 ， 并 当 活 塞 从 下 止 点 开始 往 上 运行 时 ， 进 气门 关闭 并 停止 
进 气 。 在 活塞 上 升 的 同时 压力 和 温度 开始 增加 。 在 柴油 发 动机 中 ， 空 气 必 须 被 压 
缩 加 热 ， 直 至 它 到 达 点 火 温度 以 上 。 

3. 做 功 行程 

当 压 缩 行程 接近 终了 时 ， 喷 油 器 将 燃油 以 雾 化 方式 喷 出 ， 经 压缩 加 热 后 的 空 
气 即 会 点 燃 被 雾 化 的 燃油 。 此 时 ， 气 得 内 的 压力 迅速 上 升 并 将 活塞 往 下 推 ， 此 推 
力 成 为 让 曲轴 产生 转动 的 力量 。 

4. 排 气 行程 

在 燃烧 过 程 结束 后 ， 当 活塞 往 下 运行 并 接近 下 止 点 时 ， 排 气门 即 会 开启 。 当 
活塞 再 次 往 上 运行 时 ， 废 气 便 经 由 排 气门 、 排 气 上 于 管 和 消声器 将 废气 排出 。 


【问答 $】 二 冲程 柴油 发 动机 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


二 冲程 柴油 发 动机 的 工作 循环 由 进 
气 、 压 缩 、 燃 烧 膨 胀 、 排 气 四 个 过 程 组 
成 , 但 它 是 在 曲轴 旋转 一 圈 ， 活 塞 上 下 
往复 运动 的 两 个 行程 内 完成 的 。 

1. 结构 特点 

二 冲程 柴油 发 动机 ( 见 图 2-9) 的 
气短 上 开 有 两 个 门 和 一 个 空气 室 ， 排 气 
门 位 于 活塞 顶部 ， 换 气 口 与 换 气 泵 相连 。 

2. 进 气 行程 

当 发 动机 的 活塞 到 达 下 止 点 时 ， 换 
气门 打开 ， 受 压 空 气 填充 气缸 ， 并 排出 图 2-9 二 冲程 柴油 发 动机 结构 
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剩余 废气 。 

3. 压缩 行程 

活塞 开始 上 移 ， 排 气门 关闭 ， 当 活塞 上 行 到 进 气门 时 ， 进 气门 关闭 并 且 压 缩 
新 充 人 的 空气 。 

4. 做 功 行程 

当 活 塞 上 行 到 气 红 顶端 时 ， 气 红 储 满 高 压气 体 。 喷 油 器 开始 喷 油 ， 红 体 
( 见 图 2-10) 内 的 高 温和 高 压 使 得 柴油 开始 自燃 。 燃 料 气 体 所 产生 的 压力 驱动 活 
塞 向 下 和 运动， 开始 驱动 曲轴 做 功 。 








图 2-10 生体 
5. 排 气 行程 
做 功 完 毕 , 活塞 接近 下 止 点 ， 所 有 的 排 气门 都 打开 ， 废气 排出 氏 体 ， 气 压 降 


低 。 
【问答 6】 四 冲程 柴油 发 动机 的 总 体 结构 是 怎样 的 ? 


四 冲程 柴油 发 动机 的 总 体 结构 如 图 2-11 所 示 。 主 要 构件 有 空气 滤 清 器 、 进 
气门 、 排 气门 、 气 饶 体 、 正 时 齿轮 、 活 塞 、 喷 油 器 、 飞 轮 、 起 动 开 关 、 起 动机 、 
鞭 电 池 和 油 底 壳 等 。 与 汽油 发 动机 相 比 ， 主 要 不 同 点 是 没有 火花 塞 。 

【问答 7】 柴油 发 动机 由 哪些 系统 组 成 ? 


柴油 发 动机 主要 由 以 下 五 大 系统 组 成 。 

1. 燃料 供给 与 调节 系统 

燃料 供给 与 调节 系统 包括 燃油 箱 、 输 油泵 、 燃 油 滤 清 融 、 喷 油 和 到 、 喷 油 器 和 
调 速 器 等 零 部 件 〈 见 图 2-12) 。 其 作用 是 将 燃料 喷 进 燃烧 室 ， 与 空气 充分 混合 后 
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图 2-11 四 冲程 柴油 发 动机 的 总 体 结构 











多 2-12 燃料 供给 与 调节 系统 








燃烧 ， 产 生 热 量 ， 推 动 活塞 做 功 。 此 部 分 结构 的 组 成 与 汽油 发 动机 有 所 不 同 。 





2. 曲柄 连 杆 机 构 


曲柄 连 杆 机 构 主 要 由 气 币 体 、 曲 轴 箱 、 气 缸 盖 、 油 底 壳 、 活 塞 、 活 塞 销 、 连 
杆 、 曲 轴 、 飞 轮 、 飞 轮 连 接 箱 和 减 振 器 等 零 部 件 组 成 。 其 作用 是 将 燃料 的 热量 转 
变 为 机 械 能 。 此 部 分 结构 和 组 成 与 汽油 发 动机 的 基本 相同 。 气 饶 体 是 内 燃 发 动机 
的 骨架 ， 在 它 的 外 部 和 内 部 安装 着 内 燃 发 动机 的 所 有 和 零件， 因此， 应 有 足够 的 刚 


度 和 强度 。 


曲柄 连 杆 机 构 是 内 燃 发 动机 实现 工作 循环 、 完 成 能 量 转换 的 主要 运动 零件 。 
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在 做 功 行程 中 ， 活 塞 承 受 燃气 压力 在 气缸 内 做 直线 运动 ， 通 过 连 杆 转换 成 曲轴 的 
旋转 运动 ， 并 从 曲轴 对 外 输出 动力 。 而 在 进 气 、 压 缩 和 排 气 行 程 中 ， 飞 轮 释 放 能 
量 又 把 曲轴 的 旋转 运动 转化 成 活塞 的 直线 运动 。 

其 中 ， 气 向 体 是 发 动机 的 主要 部 件 ， 其 工作 部 分 是 气缸 ， 为 了 延长 其 使 用 寿 
命 ， 在 气缸 体内 能 入 用 耐 磨 材料 制 成 的 气 红 套 。 为 了 增强 散热 效果 ， 在 气 仙 套 的 
外 面 设 有 水 套 (水 冷却 ) 或 散热 片 ( 风 冷 却 )。 气 生体 上 面 有 气 负 羡 ， 借 负 羡 螺 
栓 与 气 负 体 连接 在 一 起 。 气 饶 盖 的 作用 是 封闭 气 氏 上 部 ， 并 与 活塞 顶部 构成 燃烧 
室 。 气 饶 体 下 部 为 曲轴 箱 ， 曲 轴 安 装 在 曲轴 箱 的 座 孔 内 。 曲 轴 箱 通过 螺钉 与 油 底 
壳 相 连接 ， 油 底 壳 的 作用 是 储存 润滑 油 。 

3. 配 气 机 构 与 进 气 、 排 气 系统 

配 气 机 构 主 要 由 进 气门 组 件 、 排 气门 组 件 、 凸 轮轴 、 传 动 系统 、 挺 杆 、 推 
杆 、 空 气 滤 清 器 、 进 气管 、 排 气管 和 消声器 等 零 部 件 组 成 。 

配 气 机 构 的 作用 是 根据 内 燃 发 动机 的 工作 顺序 和 工作 过 程 ， 定 时 开启 和 关闭 
进 气 门 和 排 气 门 ， 使 可 燃 混 合 气 或 空气 进入 气 红 ， 并 使 废气 从 气 氏 内 排出 ， 实 现 
换 气 过 程 。 

气 饶 内 膨胀 后 的 燃气 经 排 气门 、 排 气 道 和 排 气 管 ， 最 后 经 消声器 排 入 大 气 。 
进 、 排 气门 的 开启 和 关闭 是 由 凸轮 轴 上 的 进 、 排 气 凸 轮 来 控制 的 ， 气 门 是 通过 挺 
柱 、 推 杆 、 摇 臂 和 气门 弹 答 等 传动 件 分 别 加 以 控制 的 。 

4. 起 动 系统 

发 动机 完成 起 动 过 程 所 需 的 装置 ， 称 为 内 燃 发 动机 的 起 动 系统 。 起 动 系统 使 
柴油 发 动机 迅速 起 动 。 一 般 使 用 电动 机 起 动 。 对 于 大 功率 的 柴油 发 动机 ， 应 用 压 
缩 空 气 起 动 。 

起 动 系统 的 作用 是 : 要 使 发 动机 从 静止 状态 过 渡 到 工作 状态 ， 必 须 先 用 外 力 
转动 内 燃 发 动机 的 曲轴 ， 使 活塞 做 往复 运动 ， 气 和 内 的 可 燃 混合 气 燃烧 膨胀 做 
功 ， 推 动 活塞 向 下 运动 使 曲轴 旋转 。 内 燃 发 动机 才能 自行 运转 ， 工 作 循环 才能 
动 进行 。 

因此 ， 曲 轴 在 外 力作 用 下 开始 转动 到 内 燃 发 动机 开始 自动 傅 速 运转 的 全 过 
程 ， 称 为 内 燃 发 动机 的 起 动 。 

5. 润滑 系统 和 冷却 系统 

润滑 系统 和 冷却 系统 的 作用 是 向 做 相对 运动 的 零件 表面 输送 定量 的 清洁 润滑 
油 ， 以 实现 液体 摩擦 ,减少 摩擦 阻力 ， 减 轻 机 件 的 磨损 ， 并 对 零件 表面 进行 清洗 
和 冷却 。 该 系统 是 减少 柴油 发 动机 的 摩擦 损耗 ， 保 证 各 零 部 件 的 正常 温度 的 重要 
系统 。 润 滑 系统 通常 由 润滑 油 道 、 机 油泵 、 机 油 滤 清 器 和 一 些 阀 门 等 组 成 。 

冷却 系统 由 水 泵 、 机 油 散热 器 、 节 温 器 、 风 扇 、 散 热 器 、 空 气 中 间 冷 却 器 和 
水 套 等 部 件 组 成 。 冷 却 系统 的 作用 是 将 受热 部 件 吸 收 的 部 分 热量 及 时 散发 出 去 ， 































































































.23. 


[全 记 修 问答 
二 内 娩 机 巧 用 速 修 问答 


保证 内 燃 发 动机 在 最 适宜 的 温度 状态 下 工作 。 
【问答 8】 二 冲程 和 四 冲程 发 动机 有 什么 区 别 ? 


二 冲程 发 动机 和 四 冲程 发 动机 四 个 行程 基本 相同 ， 主 要 区 别 有 以 下 几 点 。 

1. 一 个 工作 循环 的 行程 不 一 样 

二 冲程 发 动机 与 四 冲程 发 动机 完成 一 个 工作 循环 均 需 要 进 气 、 奈 缩 、 做 功 、 
排 气 四 个 行程 ,但 二 冲程 发 动机 完成 上 述 工作 是 在 活塞 往复 运动 两 个 行程 中 完成 
的 ， 而 四 冲程 发 动机 则 是 在 活塞 往复 运动 一 个 行程 中 完成 的 。 

2. 进 、 排 气 过 程 不 一 样 

四 冲程 发 动机 的 进 、 排 气 是 两 个 独立 分 开 的 过 程 ， 而 二 冲程 发 动机 排 气 或 进 
气 的 时 间 极 短 ， 是 一 个 几乎 完全 重合 的 过 程 ， 是 以 新 空气 挤 出 废气 的 换 气 过 程 。 

3. 一 个 工作 循环 曲轴 所 转 的 圈 数 不 一 样 

在 一 个 工作 循环 中 ， 二 冲程 发 动机 只 需要 转 一 圈 就 能 完成 ， 而 四 冲程 发 动机 
需要 转 两 圈 。 反 过 来 ， 曲 轴 转 一 圈 ， 二 冲程 发 动机 就 做 功 一 次 ， 而 四 冲程 发 动机 
则 只 做 半 次 。 在 相同 转速 的 情况 下 ， 二 冲程 发 动机 的 做 功 次 数 较 四 冲程 发 动机 多 
一 倍 。 

4. 气门 结构 不 一 样 

四 冲程 发 动机 与 二 冲程 发 动机 的 气门 结构 不 一 样 。 二 冲程 发 动机 没有 专用 的 
气门 组 件 或 只 有 排 气 门 ， 其 配 气 机 构 较 为 简单 。 

5. 换 气 损失 量 不 一 样 

由 于 结构 差异 ， 二 冲程 发 动机 存在 较 大 的 换 气 损失 ， 经 济 性 较 差 ， 而 四 冲程 
发 动机 则 没有 多 少 换 气 损失 。 

6. 曲轴 箱 和 机 油 不 一 样 

四 冲程 发 动机 的 曲轴 箱 是 用 来 存放 机 油 的 ， 二 冲程 发 动机 的 曲轴 箱 是 用 来 存 
放 混 合 气 体 的 ， 不 能 储存 机 油 。 二 冲程 发 动机 用 的 机 油 是 不 能 循环 再 用 的 燃烧 机 
油 。 


【问答 9】 二 冲程 汽油 发 动机 和 柴油 发 动机 有 什么 区 别 ? 


二 冲程 汽油 发 动机 和 柴油 发 动机 主要 有 以 下 几 点 区 别 。 

1. 进入 气 氏 的 气体 不 同 

二 冲程 染 油 发 动机 向 气缸 注入 的 只 有 空气 ,而 不 是 汽油 发 动机 的 油气 混合 
体 。 

2. 进 气 压力 不 同 

二 冲程 柴油 发 动机 必须 有 涡轮 增 压 咒 或 增 压 器 ， 空 气 经 气 币 外 部 的 空气 室 和 
气缸 上 的 进 气门 进入 气缸 内 。 二 冲程 汽油 发 动机 一 般 没 有 增 压 器 ， 也 没有 空 
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气 室 。 

3. 废气 的 排 气 设 备 不 同 

二 冲程 柴油 发 动机 的 废气 由 专 设 的 排 气 门 排出 。 而 二 冲程 的 汽油 发 动机 则 只 
有 排 气 门 。 


【问答 10】 四 冲程 柴油 发 动机 和 汽油 发 动机 有 什么 相同 点 和 不 同 点 ? 


四 冲程 柴油 发 动机 和 汽油 发 动机 有 以 下 相同 点 和 不 同 点 。 

1. 相同 点 

不 管 是 柴油 发 动机 还 是 汽油 发 动机 ， 其 四 个 行程 均 要 经 过 进 气 、 压 缩 、 做 功 
和 排 气 来 完成 一 个 工作 循环 ， 也 就 是 曲轴 要 转 两 圈 (720°)。 四 个 行程 中 只 有 一 
个 冲程 做 功 。 做 功 后 ， 才 能 靠 曲轴 及 飞轮 储存 的 能 量 继续 工作 。 

2. 不 同 点 

1) 点 火 方式 不 同 。 汽 油 发 动机 采用 火花 塞 点 火 ， 而 柴油 发 动机 则 不 需要 点 
火 ， 柴 油 发 动机 是 压缩 后 自燃 着 火 的 ， 不 需要 点 火 ， 故 柴油 发 动机 又 称 压 燃 机 。 

2) 进入 气 和 内 的 气体 不 同 。 汽 油 发 动机 进入 气 饶 的 是 可 燃 混合 气体 ， 而 柴 
油 发 动机 吸入 气 氏 的 是 纯 空气 而 不 是 可 燃 混合 气 。 

3) 进 气 阻力 不 同 。 汽 油 发 动机 的 进 气 通道 上 设 有 化 油 器 ， 进 气 阻力 较 大 ; 
而 柴油 发 动机 在 进 气 通道 中 没有 化 油 器 ， 进 气 阻力 较 小 。 

4) 气体 温度 和 压力 不 同 。 紫 油 发 动机 的 进 气 终止 时 气体 压力 略 高 于 汽油 发 
动机 ， 而 气体 温度 略 低 于 汽油 发 动机 。 
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第 3 篇 -使 用 篇 


[全 记 修 问答 
二 内燃 机 巧 用 速 修 问答 


【问答 1】 如 何 选 购 柴油 发 动机 ? 


选 购 某 油 发 动机 应 注意 以 下 几 点 。 

(1) 用 途 

对 于 起 动 频繁 并 经 常 移动 的 机 械 ， 如 拖拉 机 、 农 用 车 、 移 动 电站 等 ， 可 选用 
轻型 高 速 柴油 发 动机 ; 对 于 固定 动力 装置 ， 如 农业 排灌 、 农 副产品 加 工 机 械 配 套 
动力 ， 则 可 以 选用 转速 较 低 而 潜力 较 大 的 柴油 发 动机 。 

(2) 可 靠 性 

柴油 发 动机 的 使 用 寿命 和 工作 可 靠 性 是 选 购 的 重点 ， 最 好 选用 能 长 期 可 靠 运 
转 的 柴油 发 动机 ， 不 要 单纯 追求 技术 指标 的 先进 性 。 

(3)“ 三 化 ”水 平 

选 购 柴油 发 动机 时 要 考虑 柴油 发 动机 的 系列 人 化、 标准化、 通用 化 水 平 。“ 三 
化 ”程度 高 的 柴油 发 动机 在 更 换 通 用 易 损 件 和 进行 修理 时 会 较为 方便 ,不 符合 
“三 化 ”要 求 的 柴油 发 动机 ， 其 配件 供应 不 足 ， 售 后 价格 较 高 。 

(4) 功率 要 留 有 余地 

由 于 柴油 发 动机 零件 都 存在 自然 磨损 现象 ， 在 长 期 运转 中 ， 上 油 发 动机 的 功 
率 和 经 济 性 会 逐渐 降低 ， 选 购 柴油 发 动机 时 ， 其 功率 要 适当 留 有 余地 ， 以 便 充 分 
发 挥 其 效益 。 

(5) 考虑 特殊 地 理 位 置 

在 选 购 柴 油 发 动机 时 ， 还 要 考虑 高 原 地 区 的 高 海拔 和 低 气压 而 引起 的 功率 下 
降 问 题 ， 最 好 选 购 适用 于 高 海拔 、 低 气压 环境 的 柴油 发 动机 。 


【问答 2】 气门 头 部 断裂 有 哪些 原因 ? 如 何 防止 ? 


发 动机 气门 头 部 断裂 有 下 列 原因 : 

1) 发 动机 气门 头 部 在 加 工 和 热处理 过 程 中 已 产生 了 和 裂纹 。 

2) 发 动机 的 气门 座 扭 曲 ， 使 气门 承受 弯曲 应 力 。 

3) 发 动机 的 气门 头 磁 触 活塞 。 

4) 发 动机 的 气门 机 构 传 动 件 运动 不 当 。 

5) 发 动机 的 间 院 不 合适 ， 发 生 冲击 。 

6) 发 动机 的 气门 头 部 温度 分 布 不 均匀 而 产生 热 应 力 。 

防止 气门 头 部 断裂 有 下 列 使 用 技巧 : 

1) 严格 控制 气门 机 构 的 润滑 油 量 ， 不 得 过 多 或 过 少 。 过 多 易 产 生 积 痰 ， 
少 则 会 加 速 磨 损 。 

2) 应 严格 保证 气门 座 、 气 门 及 气门 导管 的 同心 度 。 

3) 正确 调整 气门 的 间隙 ， 防 止 气门 碰 活 塞 。 
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4) 严格 控制 发 动机 的 冷却 液 温度 ， 以 改善 发 动机 的 冷却 效果 。 防 止 气 门 头 
部 温度 分 布 不 均匀 而 产生 热 应 力 。 

【问答 3】 如 何 预防 发 动机 窜 机 油 ? 

预防 发 动机 帘 机 油 的 方法 主要 有 : 

1) 根据 气候 和 工作 条 件 选用 合格 的 发 动机 燃油 和 机 油 ; 燃油 的 标号 必须 符 
合 该 内 燃 发 动机 的 规格 要 求 ; 不同 产地 的 机 油 不 宜 混合 使 用 ; 将 机 油 放 净 后 方 可 
加 入 新 机 油 。 使 用 合格 的 机 油 对 减少 磨损 ， 延 长 内 燃 机 的 使 用 寿命 至 关 重要 。 

2) 选 配 合格 的 活塞 环 ， 活 塞 环 的 各 项 性 能 指标 都 必须 符合 国家 规定 的 技术 
要 求 。 更 换 活塞 环 时 需要 检测 气门 导管 与 气门 杆 的 间隙 是 否 正常 ， 并 同时 更 换 合 
格 的 气门 油封 ( 见 图 3-1)。 








图 3-1 气门 油封 


3) 尽量 减少 发 动机 冷 起 动 次 数 ， 有 利 减少 气 红 的 磨损 。 
4) 使 内 燃 发 动机 的 工作 温度 保持 在 85 人 左右 ， 这 时 对 发 动机 最 有 利 。 


【问答 4】 什 么 是 内 燃 发 动机 机 油 ? 一 般 有 哪些 油 种 ? 


内 燃 发 动机 油 就 是 润滑 〈 或 冷却 散热 、 密 封 、 防 锈 防 蚀 ) 内 燃 发 动机 内 部 
各 运动 部 件 的 机 油 ， 它 又 称 为 内 燃 发 动机 机 油 、 电 动机 油 、 曲 轴 箱 油 。 内 燃 发 动 
机 机 油 可 按 油 品 的 用 途 、 质 量 及 粘度 分 成 几 大 类 和 奋 干 品种 ， 其 大 致 分 类 如 下 。 

1. 按 用 途 分 类 

由 于 燃料 、 工 作 环 境 、 冲 程 数 的 差异 ,不 同 内 燃 发 动机 对 机 油 的 要 求 不 完全 
相同 。 各 类 机 油 依 各 自 的 特性 而 自 成 一 类 ,一 般 包括 汽油 发 动机 机 油 、 煤 油 发 动 
机 机 油 、 船 用 内 燃 发 动机 机 油 及 气体 燃料 内 燃 发 动机 机 油 等 ， 见 表 3- 1。 

2. 按 质 量 等 级 分 类 

按照 API 质量 分 类 法 ， 内 燃 发 动机 机 油分 为 汽油 发 动机 机 油 系 列 ( 即 S 系 
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全 素 修 问答 
[二 内 类 机 巧 用 束 修 问答 





表 3-1 内 燃 发 动机 油 种 





































































































机 油 种 类 用 途 

汽车 用 汽车 机 油 
二 冲程 汽车 机 油 

汽油 发 动机 机 油 
四 冲程 摩托 车 机 油 
航空 内 燃 发 动机 机 油 
汽车 、 拖 拉 机 、 固 定式 柴油 发 动机 机 油 

柴油 发 动机 机 油 二 冲程 柴油 发 动机 机 
铁路 内 燃 发 动机 柴油 发 动机 机 油 

汽 、 柴 油 发 动机 通用 机 油 汽油 发 动机 机 油 、 柴 油 发 动机 机 油 
船用 气缸 

船用 内 燃 发 动机 机 油 船用 系统 油 (十 字 头 内 燃 发 动机 曲轴 箱 润滑 油 ) 
船用 中 速 内 燃 发 动机 机 油 

气体 燃料 内 燃 发 动机 机 油 燃气 发 动机 机 油 

醇 燃 料 内 燃 发 动机 机 油 乙醇 发 动机 机 油 

绝热 内 燃 发 动机 机 油 绝热 发 动机 机 油 

列 ) 和 柴油 发 动机 机 油 系列 〈 即 C 系列 )， 每 个 系列 的 油 品 按 英 文字 母 顺序 排 











列 ， 分 为 若干 级 别 。 汽 油 发 动机 按 产 品 性 能 分 类 为 SA、SB、SC、SD、SE、SF、 
SG、SH、SJ、SL 等 ; 柴油 发 动机 按 产品 性 能 分 类 为 CA、CB、CC、CD、CD -了 I、 
CE、CF -4、CG4、CH4 等 多 个 质量 等 级 ， 级 别 越 靠 后 ， 性 能 越 好 (其 中 SA、 
SB、CA、CB 已 废除 ) 。 表 3-2 所 示 为 各 类 油 的 特性 及 使 用 场合 。 

表 3-2 各 类 油 的 特性 及 使 用 场合 











等 级 合用 场合 将 性 
用 于 运行 条 件 非常 温和 的 老式 内 燃 发 动机 
四 不 含 添加 剂 或 只 加 降 凝 剂 与 抗 光 齐 
( 低 负 荷 汽油 发 动机 和 柴油 发 动机 ) 

















用 于 缓和 条 件 下 工作 的 货车 、 客 车 和 其 他 
SB | 汽油 发 动机 ， 也 可 用 于 要 求 使 用 API SB 级 油 
的 汽油 发 动机 











加 入 某 些 抗 氧 剂 与 抗 磨 剂 ， 具 有 抗 擦 伤 、 搞 
氧化 和 抗 轴承 腐蚀 性 能 












































加 入 清净 分 散剂 与 抗 氧化 抗 蚀 剂 ， 可 控制 汽 
油 发 动机 高 、 低 温 沉积 物 及 磨损 、 锈 蚀 和 腐蚀 
比 种 油 品 控制 汽油 发 动机 高 、 低 温 沉积 物 ， 
磨损 ， 防 锈 ， 性 能 优 于 SC， 并 可 代替 SC 

具有 更 好 的 高 温 抗 氧化 性 ， 抗 低温 油 泥 、 锈 蚀 
和 腐蚀 的 性 能 优 于 SD 或 SC， 并 可 代替 SD 与 SC 





SC 用 于 1964 ~ 1967 年 生产 的 汽油 车 





SD 用 于 1968 ~ 1971 年 生产 的 汽油 车 

































































SE 用 于 1972 年 以 后 生产 的 汽油 车 
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第 3 篇 使 用 
( 续 ) 
等 级 使 用 场合 特 性 
具有 比 SE 更 好 的 抗 氧化 及 抗 磨 性 能 ， 还 具有 
SF 用 于 1980 年 以 后 生产 的 汽油 车 控制 汽油 发 动机 沉积 、 锈 蚀 和 腐蚀 的 性 能 ， 并 
可 代替 SE、SD 、SC 
有 用 于 1989 年 以 后 生产 的 汽油 车 具有 比 SF 更 好 的 分 散 性 及 抗 氧 化 性 能 ， 也 要 
- 人 求 CC 性 能 ， 并 可 代 闪 SF、SF/CD、SE 或 SE/CC 
ei 几 守 1004 好 内 岂 证 沁 的 宙 汗 3 SH 在 汽油 发 动机 磨损 、 锈 蚀 、 腐 蚀 及 沉淀 物 
9 人 车 生 . 时 志和 自持 
的 控制 和 油 的 氧化 方面 优 于 SG， 并 可 代替 SG 
SJ 用 于 2000 年 以 后 生产 的 汽油 车 在 SH 的 基础 上 增加 人 台 架 测试 和 模拟 试验 ， 并 
l Es 改善 挥发 性 
ee 要 求 低 秦 、 低 硫 、 低 灰 ， 分 别 达 到 发 达 国家 
， ee 最 新 的 排放 要 求 
用 于 使 用 优质 燃料 、 在 轻 到 中 负荷 下 运行 
的 柴油 发 动机 以 及 要 求 使 用 API CA 级 油 的 内 
CA 具有 一 定 的 高 温 清净 性 和 抗 氧化 、 抗 蚀 站 
燃 发 动机 ， 有 时 也 用 于 运行 条 件 温 和 的 汽油 站 
发 动机 
用 于 燃料 质量 较 低 、 在 轻 到 中 负荷 下 运行 
靖 的 柴油 发 动机 以 及 要 求 使 用 API CB 级 油 的 内 具有 控制 内 燃 发 动机 高 温 沉积 物 和 轴承 腐蚀 
燃 发 动机 ， 有 时 也 用 于 运行 条 件 温 和 的 汽油 | 的 性 能 
发 动机 
对 于 柴油 发 动机 具有 控制 高 温 沉积 轴承 
用 演 在 中 及 赣 届 新 下 寺村 随 非 洪 床 、 禄 洲 | 。 卫 汪 必 到 宙 只 有 控制 丙 混 况 积 物 和 加 过 
ee 腐 他 的 性 能 ， 对 于 汽油 发 动机 具有 控制 锈蚀、 
CC | 压 或 增 压 式 柴 油 发 动机 ， 并 包括 一 些 重 负荷 腐蚀 和 高 温 沉积 物 的 性 能 ， 并 可 代替 CA、CB 
局 3 ii 几 丰 亲 性 国 上 、 
汽油 发 动机 1961 年 以 后 生产 的 些 注 车 | 和 
让 
用 于 需要 高 效 控制 磨损 及 沉积 物 或 使 用 包 
而 括 高 硫 人 燃料 非 增 压 、 低 增 压 及 增 压 式 柴油 发 具有 控制 轴承 腐蚀 和 高 温 沉积 物 的 性 能 ， 并 
动机 以 及 国外 要 求 使 用 API CD 级 油 的 柴油 发 | 可 代替 CC 级 油 
动机 (1970 年 以 后 生产 的 柴油 车 ) 
用 于 要 求 高 效 控制 磨损 和 沉积 物 的 重负 荷 
CD -1 二 冲程 柴油 发 动机 以 及 要 求 使 用 API CD -I 具有 CD 级 油性 能 
级 油 的 内 燃 发 动机 
用 于 在 低速 高 负荷 和 高 速 高 负荷 条 件 下 运 
行 的 低 增 压 和 增 压 式 重 负荷 柴油 发 动机 以 及 
CE 具有 CD 级 油性 能 
要 求 使 用 API CE 级 油 的 内 燃 发 动机 (1983 有 油性 能 
年 以 后 生产 的 柴油 车 ) 
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[全 记 修 问答 
[二 内燃 机 巧 用 速 修 问答 

















































































































( 续 ) 
等 级 使 用 场合 特 ”性 
于 高 速 四 ? fa 上 .b> 机 以 及 要 习 中 
人 油耗 和 活塞 沉积 物 控制 方面 性 能 优 于 CE， 并 
CF -4| API CF -4 级 油 的 柴油 发 动机 (1991 年 以 后 es 
可 代替 CE 
生产 的 柴油 车 ) 
ccd 用 于 高 速 、 重 载 四 冲程 柴油 发 动机 (1994 它 可 以 有 效 地 控制 油 品 粘度 增长 ,减少 沉积 
年 以 后 生产 的 柴油 车 ) 物 生 成 量 
cf 用 于 轻 负荷 柴油 发 动机 油 (1999 年 以 后 生 满足 更 高 的 排放 要 求 ， 适 用 于 高 、 低 硫 含量 
产 的 柴油 车 ) 燃料 





3. 按 粘度 分 类 

国际 上 广泛 采用 的 SAE (美国 汽车 工程 师 学 会 ) 法 分 类 机 油 ， 冬 季 用 油 有 6 
种 ， 夏 季 用 油 有 4 种 ， 冬 夏 通 用 油 有 16 种。 冬季 用 油 牌 号 分 别 为 OW、5W、 
10W、15W、20W、25W， 符 写 W 代表 冬季 ，W 前 的 数字 越 小 ， 其 低温 粘度 越 
小 ， 低 温 流动 性 越 好 ， 适 用 的 最 低 气温 越 低 。 夏 季 用 油 牌 号 分 别 为 20、30、40、 
50。 数 字 越 大 ， 其 粘度 越 大 ， 适 用 的 最 高 气温 越 高 。 冬 夏 通用 油 牌 号 分 别 为 
SW/20、5W/30、5W/40、5W/50、10W/20、10W/30、10W/40、10W/50、 
15W/20、15W/30、15W/40、15W/50、20W/20、20W/30、20W/40、20W/50，, 
代表 冬 用 部 分 的 数字 越 小 ， 代 表 夏 季 部 分 的 数字 越 大 粘度 越 高 ， 适 用 的 气温 范围 
越 大 。 


【问答 $】 内 燃 发 动机 的 耗材 有 哪些 ? 
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内 燃 发 动机 的 耗材 主要 有 燃料 、 润 滑 油 和 冷却 液 三 种 。 

1. 燃料 

目前 内 燃 发 动机 使 用 的 燃料 主要 有 汽油 和 柴油 两 种 ， 它 们 都 是 从 石油 中 燕 馏 
出 来 的 碳 所 化合物。 














汽油 是 汽油 发 动机 使 用 的 燃料 。 汽 油 的 规格 按 其 辛 烷 值 主要 可 分 为 90 号 、 
93 号 和 97 号 汽油 三 个 牌号 。 汽 油 牌号 的 大 小 表示 其 抗 爆 性 的 好 坏 。 牌 号 越 大 ， 
则 抗 爆 性 就 越 好 。 内 燃 发 动机 所 使 用 的 汽油 主要 是 根据 内 燃 发 动机 压缩 比 的 大 小 
来 选用 。 压 缩 比 在 7.0 以 下 的 汽油 发 动机 可 选用 70 号 汽油 ; 压缩 比 为 7.0 ~8.0 
的 汽油 发 动机 可 选用 90 号 汽油 ; 压缩 比 在 8.0 以 上 的 汽油 发 动机 可 选用 93 号 或 
97 号 汽油 。 
柴油 是 柴油 发 动机 使 用 的 燃料 。 国 产 柴 油 可 分 为 轻 柴 油 和 重 柴 油 两 大 类 。 轻 
油 多 用 于 高 速 柴油 发 动机 (转速 在 1000r/min 以 上 ) ; 重 柴 油 多 用 于 中 、 低 速 
油 发 动机 (转速 在 1000r/min 以 下 ) 。 
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EA 
第 3 篇 使 用 篇 六 人 





2. 润滑 油 

内 燃 发 动机 对 润滑 油 的 质量 要 求 是 , 润滑 性 能 好 ， 有 适当 的 粘度 ， 有 较 好 的 
粘 温 性 ， 有 良好 的 抗 氧 、 抗 蚀 、 抗 磨 性 。 目 前 使 用 得 较 多 的 润滑 油 主 要 有 
SHEI 壳 牌 、MOBIL 美孚 、CASTROL 嘉实 多 、MOTUL 摩 特 、TORCO 拓 酷 、 
REDLINE 红线 、CONOCO 康 菲 、ENEOS 亿 能 、 
SPEEDMASTER 速 马 力 、AMSOIL 安 索 、FUCHS 
福 斯 等 。 

3. 冷却 液 

内 燃 发 动机 常用 的 冷却 液 有 水 和 防冻 液 两 
种 。 

1) 冷却 水 。 内 燃 发 动机 使 用 的 冷却 水 应 该 
是 清洁 的 软水 。 自 然 界 中 的 河水 、 海 水 和 并 水 
等 都 是 硬 水 ， 需 作 软 化 处 理 后 才能 使 用 。 

2) 防冻 液 。 防 冻 液 ( 见 图 3-2) 是 一 种 低 
冰点 的 冷却 介质 ， 采用 防冻 液 不 易 结 冰 。 人 体 
不 要 接触 防冻 液 。 防 冻 液 及 其 添加 剂 均 为 有 毒 
物质 ， 请 勿 接触 ， 并 置 于 安全 场所 。 放 出 的 冷 I WO 
却 液 不 宜 再 使 用 ， 应 严格 按 有 关 法 规 处 理 废 弃 的 冷却 液 。 


【问答 6】 发 动机 积 炭 有 哪些 危害 ? 


发 动机 积 人 有 以 下 危害 : 

1) 发 动机 内 部 的 积 炭 过 多 时 ， 冷 起 动 时 喷嘴 喷 出 的 汽油 会 被 积 狂 大量 吸 
收 ， 容 易 导 致 发 动机 冷 起 动 的 混合 气 过 稀 ， 使 得 发 动机 难以 起 动 。 

2) 发 动机 产生 积 儿 时， 吸附 在 积 谈 上 的 汽油 会 被 发 动机 的 真空 吸力 吸入 气 
所内 燃烧 ， 造 成 发 动机 的 混合 气 变 浓 ， 引 起 发 动机 傅 速 拌 动 。 

3) 发 动机 的 燃烧 室内 积 炭 过 多 时 ， 会 使 发 动机 的 压缩 比 增加 形成 许多 炽热 
面 ， 引 起 早 燃 和 爆燃 现象 ， 从 而 缩短 发 动机 的 使 用 寿命 。 

4) 发 动机 的 气门 及 其 座 圈 工 作 面 上 积 痰 时 ， 会 引起 气门 关闭 不 严 而 漏 气 ， 
出 现 发 动机 难 起 动 ， 工 作 无 力 或 烧 气 门 的 现象 。 

5) 发 动机 活塞 环 槽 内 积 炭 时 ， 会 使 活塞 环 的 边 阶 、 背 阶 变 小 ， 甚 至 无 间 
际 ， 造 成 活塞 环 失 去 弹性 而 出 现 拉 和 所 故障 。 

6) 发 动机 的 喷 油 右 积 天时， 会 造成 各 饶 噶 油 絮 的 噶 油 量 不 同 ， 造 成 发 动机 
拉动 或 唑 车 。 

7) 发 动机 的 火花 塞 积 天时， 会 造成 火花 塞 漏 电 ， 引 起 发 动机 经 常 出 现 拌 动 
故障 。 























[全 记 修 问答 
[二 内 娩 机 巧 用 速 修 问答 


为 了 消除 发 动机 积 炭 的 危害 ， 平 时 应 定期 清理 积 炭 。 
【问答 7】 预 防 发 动机 积 炭 有 哪些 方法 ? 


预防 发 动机 积 灵 有 以 下 方法 : 

1) 加 注 高 质量 的 汽油 ， 清 洁 度 高 的 汽油 形成 积 天 的 可 能 性 更 小 。 

2) 不 要 长 时 间 让 发 动机 念 速 运行 ， 长 时 间 念 速 运行 ， 发 动机 达到 正常 温度 
的 时 间 变 长 ， 汽 油 被 喷 到 节气 门 背面 后 燕 发 的 速度 变 慢 ， 容 易 产 生 积 凑 。 

3) 多 让 发 动机 高 速 运转 ， 其 目的 就 是 要 利用 气流 对 进 气 道 的 冲刷 作用 来 预 
防 积 痰 的 产生 。 

4) 加 燃油 清洗 保护 剂 ， 加 注 清 洗 剂 后 ， 油 箱 、 汽 油泵 滤 网 以 及 燃油 管道 内 
胶 质 被 清洗 沉淀 在 燃油 滤 清 器 中 ， 更 换 燃油 滤 清 器 后 即 可 预防 积 类 。 

提示 : 车 平时 不 注意 预防 ， 当 气门 和 生体 内 积 炭 太 多 时 ， 可 以 采用 拆 缀 发动 
机 来 清洗 积 痰 。 


【问答 8】 如 何 使 用 汽油 发 动机 的 化 油 器 ? 


使 用 汽油 发 动机 化 油 器 的 方法 如 下 : 

1) 用 汽油 清洗 化 油 絮 表面 及 沉淀 杯 的 油污 及 沉淀 物 ， 再 用 专用 清洗 剂 冲洗 
油 道 、 主 喷 孔 、 劳 通 孔 和 仿 速 距 孔 。 

2) 化 油 需 浮子 室内 针 间 的 位 置 一 定 要 安装 正确 。 

3) 化 油 融 的 油 量 不宜 过 小 ， 也 不 宜 过 大 。 过 小 了 无 法 供 油 ， 发 动机 起 动 不 
了 ， 过 多 了 汽油 进入 燃烧 室 过 多 ， 火 花 塞 电极 部 位 容易 湿 透 漏电 ， 发 动机 无 法 正 
常 工作 。 


【问答 9】 如何 保养 发 动机 的 曲轴 套件 ? 


保养 发 动机 的 曲轴 套件 主要 是 检查 曲轴 的 偶 摆 程度 。 曲 轴 的 偏 摆 程 度 不 得 超 
过 使 用 限度 (正常 使 用 限度 为 0.05mm)。 曲 轴 偏 摆 程 度 过 大 则 往往 引起 发 动机 
异常 振动 。 

检查 曲轴 之 后 ， 还 要 检查 曲轴 套件 中 的 重要 部 件 一 一 轴承 。 转 动 轴承 时 ， 应 
灵活 、 均 匀 ， 不 能 有 “ 喀 达 、 喀 达 ” 的 异 响 ， 也 不 能 有 “ 哗 哗 ”的 噪声 ， 若 有 ， 
则 必须 更 换 轴 承 。 

另外 ,， 连 杆 、 曲 柄 销 和 曲柄 销 轴 的 磨损 程度 不 得 超过 3. 0mm， 否 则 ， 必 须 
更 换 。 


【问答 10】 如 何 保养 发 动机 的 “三 滤 ”? 
发 动机 的 “三 滤 ” 是 指 空气 滤 清 器 、 机 油 滤 清 顺和 燃油 滤 清 右 。 保 养 发 动 
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机 “三 滤 ” 的 方法 如 下 。 

1. 空气 滤 清 器 的 保养 

空气 滤 清 器 〈 见 图 3-3) 的 作用 是 减少 气 氏 、 活 塞 和 活塞 环 等 零件 的 磨损 。 
发 动机 使 用 的 空气 滤 清 器 大 多 是 一 种 质量 小 ， 成 本 低 ， 更 换 方 便 ， 滤 清 效 率 高 的 
纸 质 滤 忌 的 干 式 空气 滤 清 带 。 该 滤 清 器 应 定期 取出 滤芯 轻 轻 拍打 端面 ， 用 压缩 空 
气 由 里 向 外 吹 ， 以 清除 滤芯 上 的 尘土 。 注 意 不 要 用 汽油 或 水 洗刷 ， 并 注意 定期 更 
换 。 





2. 机 油 滤 清 天 的 保养 

内 燃 机 使 用 的 机 油 滤 清 器 〈 见 图 3-4) 大 多 是 旋 装 式 机 油 滤 清 器 ， 这 种 滤 清 
器 是 不 可 拆洗 的 一 次 性 滤 清 器 ， 当 更 换 润滑 油 时 必须 同时 更 换 机 油 滤 清 器 。 

3. 燃油 滤 清 需 的 保养 

发 动机 燃油 滤 清 器 〈 见 图 3-5) 一 般 都 是 一 次 性 不 可 拆洗 式 的 纸 质 滤 世 燃油 
滤 清 器 ， 应 定期 更 换 。 滤 清 带 有 进出 油 口 的 箭头 标记 ， 更 换 时 切 勿 装 反 。 





图 3-4 机油 滤 清 带 图 3-5 ”发 动机 燃油 滤 清 器 





【问答 11】 如 何 给 发 动机 加 水 和 加 油 ? 
1. 定期 对 发 动机 机 油 进 行 检查 
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发 动机 一 定 要 定期 进行 油 品 的 检测 。 打 开发 动机 后 若 发 现 油 道 及 出 口上 有 许 

多 像 柏 油 一 样 的 厚重 油腻， 说 明 油 品 已 变质 氧化 ， 造 成 油 粘 附 在 发 动机 上 ， 形 成 
种 “ 油 钙 ” 。 这 种 物质 会 导致 发 动机 严重 磨损 。 

2. 定期 对 发 动机 水 进行 检查 
通常 情况 下 ，3 ~4 个 月 需要 做 一 次 发 动机 水 的 检查 。 由 于 发 动机 的 温度 高 ， 
所 以 散热 器 中 的 水 很 容易 蒸发 ， 不 同 的 时 期 发 动机 的 水 会 有 不 同 的 水 平面 变化 ， 
故 应 定期 进行 检查 。 

3. 定期 对 发 动机 加 机 油 

若 检查 发 动机 的 油 品 异常 时 ， 一 定 要 及 时 更 换 。 一 般 情 况 下 ， 要 定期 更 换 同 
品牌 的 机 油 。 失 去 润滑 的 发 动机 容易 出 现 “ 咬 死 ”而 不 能 起 动 ， 所 以 最 好 是 按 
照 厂家 规定 的 保养 计划 来 进行 发 动机 的 保养 和 维护 。 

4. 定期 对 发 动机 加 水 

给 发 动机 加 水 最 好 是 加 蒸馏 水 ， 也 就 是 所 谓 的 “软水 "。 这 是 因为 获 馏 水 中 
所 含 的 钙化 物 很 少 ， 而 钙化 物 在 高 温 的 条 件 下 很 容易 附着 在 发 动机 水 道 的 表面 ， 
出 现 水 温 过 高 的 情况 。 同时， 车 加 “ 硬 水 ”， 发 动机 的 生体 就 会 随 之 慢 慢 被 腐蚀 ， 
严重 时 会 造成 发 动机 漏 渗水 。 


【问答 12】 如 何 保养 柴油 发 动机 的 进 气 系统 ? 


保养 柴油 发 动机 进 气 系统 主要 是 保养 空气 滤 清 器 。 柴 油 发 动机 的 空气 滤 清 央 
分 为 干 式 空气 滤 清 器 和 湿式 空气 滤 清 咒 两 种 ， 以 下 分 别 进 行 介绍 : 

1) 干 式 空气 滤 清 器 ， 是 在 其 集 侍 融 内 不 加 机 油 。 若 滤 清 器 是 采用 纸 滤 忆 ， 
可 用 灯光 照射 ， 检 查 其 有 无 裂缝 。 寿 无 裂缝 ， 则 可 用 手轻 轻 振 动 滤芯 并 清除 灰 
侍 ， 也 可 用 压缩 空气 向 外 吹出 灰尘 ， 还 可 放 在 专用 清洗 液 中 进行 清洗 防 干 后 装 
入。 

2) 湿式 空气 滤 清 噩 又 称 油 浴 式 空气 滤 清 器 。 使 用 时 一 定 要 加 入 机 油 ， 方 法 
是 放 在 机 油 盘 加 入 同 油 底 这 的 机 油 质量 一 样 的 机 油 。 湿 式 滤 忌 可 放 在 柴油 中 清 
洗 。 

3) 空气 滤 清 需 保 养 指示 器 有 报警 指示 灯 和 音响 信号 ， 指 示 灯 亮 时 要 及 时 
保养 空气 滤 清 咒 。 对 带 有 自动 除尘 阀 〈 鸭 嘴 形 ) 的 空气 滤 清 豆 每 日 要 挤 压 一 
次 ， 以 清理 出 人 尘土。 空气 滤 清 噩 中 的 集 侍 杯 内 的 灰尘 不 能 超过 一 半 ， 应 及 时 倒 
出 积 尘 。 

4) 空 滤 清 融 的 密封 胶 轿 也 是 柴油 发 动机 的 进 气 系统 的 重要 部 件 。 不 能 有 折 
皱 划 伤 现象 ， 和 否则 会 损坏 发 动机 。 

5) 柴油 发 动机 的 进 气管 路 也 应 密封 良好 ， 进 气 阻力 指示 品 应 该 安装 稳固 ， 
密封 可 靠 ， 增 压 带 要 有 充足 、 滞 净 的 机 油 进行 润滑 。 
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【问答 13 】 如 何 保养 柴油 发 动机 的 燃油 系统 ? 


柴油 质量 的 优 劣 是 决定 发 动机 使 用 寿命 长 短 的 关键 因素 ， 为 此 应 尽 可 能 选用 
优质 上 荣 油 。 每 天 发 动机 熄火 以 后 ， 应 将 焕 油 箱 注 满 燃油 ， 加 油 前 应 检查 燃油 箱 的 
燃油 管 路 是 否 清洁 。 从 柴油 油箱 和 油水 分 离 器 中 排除 积 水 ， 尽 可 能 选用 指定 厂家 
的 专用 滤 公 ， 并 按 保养 时 间 及 时 清洗 和 更 换 滤芯 。 所 用 燃油 必须 满足 粘度 、 十 六 
烷 值 、 含 硫 量 、 水 和 沉淀 物 等 性 能 指标 要 求 。 


【问答 14】 如 何 保 养 柴 油 发 动机 的 润滑 系统 ? 


肉 油 发 动机 润滑 系统 的 主要 任务 是 向 各 运动 摩擦 件 的 表面 提供 润滑 油 ， 形 成 
油膜 ， 以 减少 零件 磨损 。 以 下 介绍 保养 柴油 发 动机 润滑 系统 的 方法 。 
1) 每 次 起 动 发 动机 前 应 检查 发 动机 机 油 的 油 位 的 变化 ， 如 果 有 机 油 损 失 应 
及 时 加 注 到 油 标尺 上 的 油 位 。 加 注 时 应 加 注 同 品 牌 、 同 型 号 的 机 
2) 根据 气 修 不同， 严格 按照 发 动机 规定 使 用 不 同 粘度 的 机 油 。 
3) 在 发 动机 磨合 期 内 一 定 应 按 发 动机 保养 说 明 及 时 更 换 机 油 ， 磨 合 期 过 
后 ， 对 发 动机 一 定 要 定期 更 换 机 油 ， 所 更 换 的 机 油 最 好 是 同 品牌 、 同 型 号 的 机 
油 。 
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4) 对 于 大 功率 、 高 工作 强度 的 发 动机 ， 可 以 根据 工作 环境 和 工作 强度 的 要 
求 ， 每 隔 300 ~400h 应 更 换 一 次 机 油 ， 同 时 更 换 机 油 滤 清 器 滤 心 。 

5) 选用 发 动机 的 润滑 油 粘度 不 能 太 高 ， 也 不 能 太 低 ， 应 根据 气候 使 用 。 一 
般 应 冬季 采用 15W -40CF -4、CG4、CF -4/SH 级 别 的 机 油 ;， 夏季 应 采用 10W - 
30CF -4、CF -4/SG 或 CG4/SH 级 别 的 机 油 。 


【问答 15】 如 何 延 长 发 动机 机 油 的 使 用 周期 ? 


延长 发 动机 机 油 的 使 用 周期 有 以 下 方法 : 

1) 按 发 动机 的 说 明 书 选择 合适 的 机 油 品牌 。 

2) 按 发 动机 说 明 书 定期 更 换 机 油 。 

3) 使 用 发 动机 时 ， 注 意 发 动机 的 温度 保持 在 正常 的 温度 范围 内 。 

4) 定期 检查 发 动机 曲轴 箱 的 机 油 油 面 高 度 ， 使 其 符合 要 求 。 

5) 保持 曲轴 箱 的 正常 通风 。 

6) 更 换 机 油 时 ， 一定 要 更 换 机 油 滤 清 器 或 滤 改 。 

7) 加 注 机 油 时 ， 要 注意 防止 人 为 污染 。 

8) 汽油 机 燃烧 不 完全 或 柴油 发 动机 喷 油 器 雾 化 不 良 ， 均 会 造成 燃油 进入 发 
动机 的 曲轴 箱 内 ， 使 发 动机 的 润滑 效果 变 差 ， 所 以 要 经 常 检 查 发 动机 的 工作 状况 


是 否 正常 。 
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9) 防止 曲轴 箱 进 水 。 一 旦 发 现 曲轴 箱 进 水 ， 要 及 时 处 理 或 更 换 损坏 的 零 
件 D 


【问答 16】 如 何 保养 柴油 发 动机 的 冷却 系统 ? 


冷却 系统 是 保证 发 动机 在 最 适宜 的 温度 下 工作 的 一 个 重要 系统 ， 保 养 柴 } 
动机 的 冷却 系统 应 注意 以 下 几 点 。 

1) 对 水 冷 发 动机 来 说 ， 起 动 发 动机 之 前 应 检查 水 位 ， 以 确保 散热 器 中 的 水 
是 加 满 的 。 最 好 加 入 纯净 水 ， 不 要 加 入 河水 或 井 水 。 如 果 发 动机 因 条 件 限制 ， 经 
常 加 注 了 不 洁净 的 水 、 泉 水 或 含 盐分 高 的 水 ， 应 采用 下 列 配方 清洗 散热 器 一 次 。 
配方 : @ 水 10kg; @) 苛 性 纳 〈 烧 碱 ，Na0H) 750 ~800g; @@ 煤 油 150 ~250g。 清 
洗 方 法 : 把 散热 器 脏 水 放 掉 ， 加 满 配方 水 ， 开 动 发 动机 ,运转 5 ~ 10min， 停 机 
后 过 一 夜 ， 第 二 天 重新 起 动 发 动机 运转 5 ~ 10min， 然 后 将 清洗 水 放 掉 ， 反 复 加 
入 清洁 水 两 三 次 ， 清 洗 散 热 器 均 应 使 发 动机 中 速 运转 5min 为 佳 。 

提示 1: 此 配方 水 有 腐蚀 性 ， 只 适用 于 铸铁 发 动机 的 散热 器 清洁 。 

2) 对 于 采用 防冻 液 的 发 动机 来 说 ， 应 注意 防冻 液 的 浓度 。 所 加 防冻 液 的 浓 
度 一 般 为 50% (此 时 防冻 液 的 冰点 可 达 -33% ) ， 若 浓度 过 高 或 过 低 ， 则 会 影响 
冷却 液 的 防冻 能 

3) 经 常 检 查 冷却 系统 中 散热 器 、 水 泵 、 节 温 器 、 风 扇 等 各 部 件 的 性 能 ， 以 
确保 其 散热 效果 良好 。 

提示 2: 防冻 液 的 化 学 名 称 为 乙烯 乙 二 醇 或 丙烯 乙 二 醇 ， 其 作用 是 降低 水 的 
冰点 及 提高 水 的 沸点 。 


【问答 17】 使 用 发 动机 防冻 液 时 应 注意 哪些 事项 ? 


使 用 发 动机 防冻 液 时 应 注意 以 下 事项 : 

1) 完全 排 尽 发 动机 冷却 系统 的 冷却 水 。 

2) 没有 膨胀 箱 的 发 动机 使 用 防冻 液 时 ， 最 好 加 装 一 个 膨胀 箱 用 来 补充 和 存 
储 发 动机 中 的 防冻 液 。 

3) 防冻 液 中 若 发 现 有 泡沫 或 妹 状 物 时 ， 应 更 换 防 冻 液 。 

4) 由 于 防冻 液 的 沸点 高 ， 热 容量 大 ， 使 用 防冻 液 的 发 动机 冷却 温度 稍 高 ， 
属 正 常 现象 。 

5) 应 一 年 四 季 均 使 用 防冻 液 ， 不 得 用 清洁 水 代替 防冻 液 。 


【问答 18 】 如 何 保养 大 修 后 的 柴油 发 动机 ? 


保养 大 修 后 柴油 发 动机 的 方法 与 普通 发 动机 基本 相同 ， 不 过 应 特别 注意 以 下 
几 点 。 
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1) 大 修 后 的 柴油 发 动机 不 可 以 一 开始 就 满 负 荷 、 高 速度 工作 ， 必 须 低 速 轻 
负荷 磨合 50h 后 ， 才 能 转 和 人 正常 工作 状态 。 

2) 大 修 后 的 柴油 发 动机 所 使 用 的 燃油 ， 最 好 是 经 过 沉淀 或 绸 布 过 滤 的 燃 
1， 以 保证 油 品 的 清洁 度 。 

3) 大 修 后 的 柴油 发 动机 工作 时 特别 注意 保持 正常 水 的 温度 (70 ~ 85% ) 和 
机 油 压力 (中 等 转速 时 0.2 ~0. 4MPa) ， 不 得 超常 使 用 。 

4) 大 修 后 的 柴油 发 动机 运转 过 程 中 ， 发 现 异常 ， 立 即 停车 检查 。 

5) 大 修 后 的 柴油 发 动机 不 宜 用 “ 硬 水 ” 作 冷 却 水 用 ,防止 产 生 水 垢 ， 降 低 
发 动机 的 使 用 寿命 。 


【问答 19】 如 何 做 好 发 动机 的 日 常 保养 ? 


做 好 发 动机 日 常 保养 的 方法 如 下 . 

1) 定期 检查 散热 器 内 的 水 量 ， 不足 时 应 待 发 动机 冷却 时 加 入 。 

2) 每 天 应 检查 有 无 “三 漏 ”( 漏 油 、 漏 气 ) 现象 ， 若 有 则 应 及 时 排 
除 。 

3) 定期 检查 发 动机 的 清洁 情况 ， 除 油 、 了 除尘， 特别 注意 电气 设备 的 干燥 与 
清洁 。 

4) 定期 检查 发 动机 油 底 壳 内 的 机 油 油 面 是 否 在 机 油 标 尺 两 刻 线 之 间 ， 接 
近 上 刻 线 附近 。 注 意 新 发 动机 或 停 用 较 久 的 发 动机 在 加 注 机 油 至 上 刻 线 后 ， 低 
速 运转 5 ~ 10min 后 停机 ， 再 检查 油 位 是 和 否 正 常 ， 若 不 正常 ， 则 重新 加 到 上 刻 
度 线 。 

5) 检查 发 动机 喷 油 泵 内 的 机 油 油 面 是 否 正常 ， 知 不 足 时 应 补充 至 规定 位 
置 。 

6) 定期 检查 发 动机 的 部 件 和 附件 装置 的 坚固 程度 。 若 不 紧 固 ， 则 应 重新 紧 
国 。 

7) 新 发 动机 经 过 50h 轻 负 和 荷 运转 后 ， 最 好 及 时 更 换 机 油 (包括 喷 油 泵 内 机 
油 ) 和 机 油 滤 清 需 滤芯 ， 清 洗 油 底 壳 及 机 油 集 滤 句 。 

8) 注意 添加 润滑 油 添 加 剂 ， 以 延长 润滑 油 的 使 用 时 间 。 


【问答 20】 如 何 做 好 发 动机 的 常规 保养 ? 


发 动机 的 常规 保养 主要 有 

1) 定期 更 换 发 动机 的 机 油 和 机 油 滤 清 器 。 
2) 定期 更 换 发 动机 的 空气 滤 清 器 。 

3) 定期 清洁 发 动机 的 冷却 系统 。 

4) 定期 检查 发 动机 的 制动器 。 
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[全 素 修 问答 
二 内 娩 机 巧 用 速 修 问答 


5) 定期 更 换 发 动机 的 燃油 滤 清 带 。 
6) 定期 更 换 发 动机 的 火花 塞 。 


【问答 21】 延 长 发 动机 偶 件 的 使 用 寿命 有 哪些 方法 ? 


1) 保持 燃油 的 清洁 性 ， 对 于 柴油 发 动机 所 使 用 的 柴油 应 经 48h 沉淀 后 才能 
使 用 。 

2) 严格 按 发 动机 的 使 用 说 明 书 更 换 “ 三 滤 ”， 并 定期 做 保养 。 

3) 装配 发 动机 的 出 油 阀 紧 座 和 喷 油 器 紧 帽 时 ， 应 按 规定 的 力矩 拧紧 ， 以 保 
证 喷 油 器 和 喷 油 泵 工作 良好 。 

4) 对 于 发 动机 的 偶 件 不 要 随意 调整 、 拆 秃 ， 不 得 乱 敲 乱 打 ,不 得 乱 擦 乱 
磁 ， 不 得 乱 改 乱 拧 。 


【问答 22】 如 何 做 好 长 时 间 存 放 发 动机 的 冬季 特别 护理 ? 


做 好 长 时 间 存 放 发 动机 的 冬季 特别 护理 主要 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 在 冬季 长 期 存放 的 发 动机 ， 首 先 应 彻底 清洁 发 动机 ， 断 开发 动机 的 点 火 
高 压 线 。 

2) 冬季 长 时 间 存放 的 发 动机 ， 一定 要 在 存放 前 将 油箱 加 满 油 ， 以 防潮 气 在 
油箱 中 形成 积 水 ， 使 油箱 生 锈 或 生 垢 。 

3) 冬季 长 时 间 存 放 的 发 动机 ， 最 好 在 油箱 加 满 油 后 加 入 汽油 稳定 剂 ， 并 让 
发 动机 点 火 运转 几 分 钟 ， 以 便 添 加 剂 在 化 油 器 中 进行 循环 ， 以 防止 进 油 系统 或 化 
| 局 关键 部 件 出 现 凝结 损坏 。 

4) 冬季 存放 发 动机 前 应 取出 空气 滤 清 带 ， 发 动 发 动机 ， 在 发 动机 运转 时 往 
化 油 融 喉 管 内 喷 筋 化 油 约 Ss 〈 大 排 量 的 发 动机 喷 油 时 间 应 延长 ) ， 然 后 关闭 发 动 
机 。 

5) 冬季 存放 发 动机 前 应 取出 火花 塞 ， 往 气缸 内 喷雾 化 油 1 ~2 次 。 将 发 动 
机 转动 1 ~2 圈 ， 再 装 上 火花 塞 ， 以 便 润 滑 活 塞 、 活 塞 环 和 发 动机 的 气缸 壁 。 

6) 冬季 存放 发 动机 前 应 将 所 用 蓄电池 的 正 负极 线 断 开 ， 取 出 蓄电池 ， 并 在 
蓄电池 的 极 柱 上 喷 上 电池 电极 清洁 剂 ， 对 电极 进行 清洁 。 然 后 将 蓄电池 存放 在 阴 
头 、 干 燥 处 。 

【问答 23】 如 何 做 好 发 动机 的 春季 特别 护理 ? 

春季 一 般 是 发 动机 长 时 间 存 放 后 开始 使 用 的 季节 ， 做 好 发 动机 的 春季 特别 护 
理 主要 应 注意 以 下 几 点 。 

1) 对 发 动机 的 曲轴 箱 加 注 高 品质 的 机 油 。 

2) 给 发 动机 更 换 清 洁 、 新 鲜 的 汽油 ， 汽 油 不 要 新 旧 混用 。 
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3) 更 换 一 套 新 的 火花 塞 。 发 动机 首次 起 动 后 将 消耗 所 有 雾 化 油 ， 注 意 换 用 
新 的 火花 塞 。 


【问答 24】 如 何 检查 发 动机 的 机 油 油 质 是 否 良好 ? 


检查 发 动机 的 机 油 油 质 是 否 良 好 的 方法 如 下 。 

1) 从 透明 度 上 检查 机 油 的 品质 是 否 良 好 。 观 察 机 油 的 透明 度 ， 机 油 的 色泽 
通 透 略 带 杂 质 说 明 还 可 以 继续 使 用 ; 若 机 油 的 色泽 发 黑 ， 闻 起 来 带 有 酸味 则 说 明 
机 油 已 变质 ， 需 要 更 换 机 油 。 
2) 从 粘 稠度 上 检查 机 油 的 品质 是 否 良好 。 检 查 机 油 的 类 稠度 时 ， 可 蕊 一 点 
机 油 在 手 上 ， 用 两 根 手 指 弹 一 弹 ， 以 检查 机 油 是 否 还 具有 粘性 ， 如 果 机 油 在 手指 
弹 开 时 没有 一 点 粘性 ,说 明 机 油 已 达到 使 用 极限 ,已 经 变质 。 


【问答 25】 如 何 清洁 发 动机 的 曲轴 箱 ? 


1. 清洁 发 动机 曲轴 箱 的 必要 性 

发 动机 在 运转 过 程 中 ， 燃 烧 室 内 的 高 压 未 燃烧 气体 、 酸 、 水 分 、 硫 和 和 氮 的 氧 
化 物 经 过 活塞 环 与 代 壁 之 间 的 间 际 进入 曲轴 箱 中 ， 与 零件 磨损 产生 的 金属 粉末 混 
在 一 起 ， 形 成 油 泥 。 这 些 油 泥 容 易 堵塞 滤 清 器 和 油 孔 ， 造 成 发 动机 润滑 困难 ， 引 
起 破坏 性 磨损 ， 因 此 必须 定期 清洁 发 动机 的 曲轴 箱 。 

另外 ， 发 动机 的 机 油 长 期 在 高 温 下 工作 ， 容 易 在 活塞 上 氧化 而 生成 漆 膜 和 积 
问 ， 使 发 动机 油耗 增 大 ， 功 率 下 降 ， 卡 死活 塞 环 造成 拉 生 现象 ， 因 此 也 应 定期 清 
洁 曲 轴 箱 。 

2. 定期 清洁 曲轴 箱 的 方法 

使 用 润滑 系统 高 效 快速 清洗 剂 定期 清洗 曲轴 箱 ， 其 清洁 方法 可 参照 说 明 书 进 
行 ， 以 保持 发 动机 曲轴 箱 的 清洁 。 
【问答 26】 如 何 清除 发 动机 节气 门 的 油 泥 ? 

1. 清除 节气 门 油 泥 的 重要 性 

发 动机 节气 门 处 油 泥 大 多 是 燃料 燃烧 的 废气 在 节气 门 处 形成 的 积 炭 ， 节 和 气门 
处 有 油 泥 容易 产生 气 阻 ， 增 加 油耗 。 

2. 清除 节气 门 油 泥 的 方法 

先 拆除 进 气 管 ， 露 出 节气 门 ， 往 节气 门 内 喷 少 量化 油 器 清洗 剂 ， 再 用 涤纶 抹 
布 或 者 高 纺 无 纺 布 小 心 擦洗 干净 后 ， 装 上 即 可 。 
【问答 27】 如 何 防止 和 消除 柴油 发 动机 被 冻 ? 


防止 柴油 发 动机 被 冻 的 方法 有 许多 ， 以 下 分 别 进行 介绍 。 
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[全 记 修 问答 
二 内燃 机 巧 用 速 修 问答 


1. 将 发 动机 避风 放置 ， 并 加 保温 防护 

将 发 动机 避风 放置 ， 在 燃油 箱 外 用 棉 质 材料 包 庄 ， 并 在 柴油 发 动机 的 滤 清 
器 、 燃 油箱 内 进出 油 口 及 油水 分 离 器 上 临时 加 上 保温 材料 来 保温 。 

2. 放 冷 却 水 、 加 热 水 

进入 冬季 ， 在 收 班 前 ， 每 天 应 将 发 动机 的 冷却 水 放 净 ， 关 好 放水 开关 。 第 二 
天 加 注 时 ， 应 加 注 热 水 。 这 是 一 种 既 经 济 又 能 防止 发 动机 被 冻 的 有 效 方法 。 

3. 加 注 - 10 号 柴 ; 

柴油 发 动机 防冻 的 最 好 、 最 简单 办 法 就 是 加 注 - 10 号 柴油 。 柴 油 按 固 点 分 
级 , 0 号 柴油 是 在 0Y 以 上 才 可 保证 使 用 的 燃油 。 而 - 10 号 柴油 ， 可 以 在 零下 
10% 环境 下 使 用 。 

4. 加 柴油 防 凝 剂 

将 柴油 防 凝 剂 按 一 定 的 比例 添加 到 柴油 里 ， 能 有 效 地 防止 柴油 冻结 ， 一 般 按 
1: 1000 的 比例 添加 柴油 防 凝 剂 。 

发 动机 一 旦 被 冻 后 ， 可 采用 以 下 方法 消除 。 

1) 拆除 易 冻 部 件 。 当 发 动机 被 冻 严 重 时 ， 应 暂时 将 发 动机 燃油 箱 进出 油 口 
的 滤 网 、 滤 清 器 拆除 ， 并 用 温水 清洗 油水 分 离 器 。 然 后 起 动 发 动机 傅 速 运行 
30min， 待 发 动机 加 热 后 的 回 油 提升 燃油 箱 内 的 油 温 后 ， 再 停机 装 上 。 

2) 热风 预 热 。 值 得 注意 的 是 ， 禁止 用 明火 燃 烤 燃油 箱 ， 特 别 是 燃油 箱 处 车 
厢 蒙 皮 被 包 住 的 车 辆 。 有 条 件 的 情况 下 ， 可 用 大 功率 电 吹 风 来 预 热管 路 和 燃油 
箱 ， 可 以 收 到 较 好 的 效果 。 


【问答 28】 如 何 降 低 发 动机 的 油耗 ? 


降低 发 动机 的 油耗 主要 有 以 下 几 种 方法 。 

1. 清理 空气 滤 清 带 

发 动机 的 空气 滤 清 器 发 生 堵 塞 或 积 尘 过 多 均 会 使 发 动机 进 气 不 畅 ， 加 快 气 
亿 积 痰 的 速度 ， 增 加 发 动机 的 油耗 。 所 以 清理 空气 滤 清 器 可 以 降低 发 动机 的 ; 
耗 。 

2. 清洗 喷 油 融 积 ; 

发 动机 的 喷 油 器 积 况 会 导致 发 动机 的 油 道 堵塞 、 汽 油 喷射 变形 、 筋 化 性 能 变 
差 等 现象 ， 也 会 增加 发 动机 的 油耗 。 对 于 喷 油 器 上 积 儿 的 清洗 可 以 采用 专用 退 交 
剂 ， 使 喷 油 器 的 积 痰 软化 并 与 零件 表面 脱离 ， 然 后 将 软化 的 积 交 除去 。 

3. 清除 燃烧 室 积 次 

发 动机 的 燃烧 室 积 谈 会 导致 发 动机 起 动 困难 ， 增 加 油耗 。 对 于 燃烧 室 的 清洗 
可 以 采用 专用 退 痰 剂 。 它 能 使 燃烧 室 的 积 谈 软 化 并 与 零件 表面 脱离 ， 然 后 将 软化 
的 积 谈 除 去 。 
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【问答 29】 影 响 发 动机 机 油 消耗 量 的 因素 有 哪些 ? 


影响 发 动机 机 油 消耗 量 的 因素 主要 有 以 下 一 些 。 

1. 燃烧 室 定 入 机 油 

第 一 道 活 塞 环 在 上 止 点 附近 由 于 其 运动 速度 急剧 下 降 ， 将 附着 在 其 上 面 的 润 
滑 油 甩 到 了 燃烧 室内 。 也 就 是 说 ， 机 油 是 通过 活塞 环 与 环 槽 的 间隙 或 气门 与 导管 
的 间隙 进入 燃烧 室 。 机 油 在 燃烧 室内 燃烧 形成 积 炭 。 

2. 发 动机 零件 磨损 过 大 定 和 机油 

当 发 动机 的 气缸 套 变形 超过 限度 ， 其 气 红 零件 磨损 过 大 ，3 引 起 燃烧 室 定 入 机 
油 。 

3. 机 油 的 油 面 过 高 致使 机 油 富 入 燃烧 室 

机 油 的 油 面 过 高 ， 容 易 导 致 机 油 窜 和 人 燃烧 室 ， 从 而 增加 机 油 的 消耗 量 。 

4. 机 油 的 粘度 过 低 致 使 机 油 窜 人 燃烧 室 

若 机 油 的 粘度 过 低 ， 导 致 发 动机 的 转速 和 水 温 过 高 ， 也 会 引起 发 动机 的 燃烧 
室 富 入 机 油 。 

5. 活塞 跑 偏 富 机 

当 发 动机 的 连 杆 弯曲 、 机 体 公差 达 不 到 要 求 ， 若 沿 发 动机 的 活塞 销 孔 轴线 的 
两 端 ， 一 边 活塞 环 岸 部 和 男 一 边 活塞 初 部 会 出 现 饶 套 与 活塞 磨损 的 痕迹 ， 也 就 是 
发 动机 出 现 活塞 跑 偏 现象 。 这 也 会 引起 发 动机 窜 机 油 。 

提示 : 防止 发 动机 帘 机 油 的 方法 是 采用 扭曲 活塞 环 和 组 合 油 环 ， 可 有 效 减 少 
发 动机 帘 机 油 的 数量 。 


【问答 30】 引 起 发 动机 冒 蓝 烟 或 黑 烟 的 原因 有 哪些 ? 


引起 发 动机 冒 蓝 烟 或 黑 烟 的 原因 主要 有 

1) 机 油 大 量 地 窜 人 燃烧 室 并 被 汽化 ， 排 出 的 气体 便 带 蓝 烟 。 蓝 烟 实际 上 是 
机 油 蒸气 的 再 凝结 。 

2) 机 油 富 入 燃烧 室 时 ， 发 动机 在 冷 起 动 或 低 负荷 时 往往 冒 蓝 烟 ， 负 荷 增 大 
后 ， 机 油 燃烧 不 完全 时 ， 产 生 积 炭 ， 就 会 出 现 冒 黑 烟 现 象 。 

3) 发 动机 冒 蓝 烟 或 黑 烟 时 ， 机 油 的 消耗 量 将 迅速 上 升 ， 有 时 排 气 管 处 还 会 
出 现 滴 油 现象 。 

提示 : 引起 发 动机 冒 蓝 烟 或 黑 烟 容 易 使 喷 油 器 、 活 塞 环 的 工作 性 能 变 坏 ， 加 
速 活塞 环 、 气 和 佐 套 等 零件 的 磨损 。 


【问答 31】 发 动机 冒 烟 的 故障 部 位 有 哪些 ? 
发 动机 冒 烟 的 故障 部 位 主要 有 
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1) 发 动机 磨合 不 正常 。 未 经 良好 磨合 的 发 动机 容易 冒 烟 。 

2) 发 动机 的 活塞 环 、 气 氏 套 内 表面 粗 燃 度 、 椭 圆 度 、 锥 度 及 配合 间隙 不 符 
合 要 求 ， 导 致富 机 油 而 冒 烟 。 

3) 发 动机 的 连 杆 弯曲 、 主 轴 孔 与 气 氏 套 不 垂直 而 使 活塞 偏 磨 使 定 油 冒 烟 。 

4) 发 动机 长 期 在 低 于 50% 的 负荷 下 工作 ， 气 币 内 的 压力 长 期 侦 低 ， 引 起 发 
动机 冒 烟 。 

5) 发 动机 的 油 底 壳 内 机 油 过 多 ， 机 油 压 力 过 高 ， 引 起 窜 机 油 而 冒 烟 。 

6) 发 动机 的 机 油 粘 度 过 小 ， 活 塞 环 磨损 及 失去 弹性 ， 造 成 活塞 与 气 负 套间 
际 过 大 ， 引 起 发 动机 冒 烟 。 

7) 发 动机 在 大 修 时 ， 安 装 带 有 倒 角 的 活塞 环 或 扭曲 环 时 方向 装 反 ， 使 机 油 
窜 和 燃烧 室 引 起 冒 烟 。 

8) 发 动机 采用 油 浴 式 空气 滤 清 器 ， 寿 油 盘 内 加 油 过 多 也 会 引起 冒 烟 。 


【问答 32】 如 何 保证 发 动机 轴承 可 靠 而 有 效 地 工作 ? 


要 保证 发 动机 轴承 能 可 靠 地 工作 ， 主 要 应 做 到 以 下 几 点 。 

1) 使 用 发 动机 时 ， 应 采用 符合 规定 的 燃油 及 润滑 油 。 

2) 改善 轴承 的 润滑 条 件 ， 控 制 发 动机 的 机 油 压 力 、 温 度 及 流量 ,按时 更 换 
机 油 滤 清 絮 。 

3) 保持 发 动机 轴承 间隙 正常 ， 不 能 过 大 ， 也 不 能 过 小 。 

4) 保证 发 动机 轴承 及 轴 肛 表面 的 质量 和 几何 形状 良好 。 

5) 控制 发 动机 温度 。 冷 天 ， 发 动机 起 动 前 应 先 预 热 ， 使 机 油 提前 进入 轴承 
的 摩擦 表面 。 


【问答 33】 如 何 避 人 免 发 动机 的 气缸 盖 出 现 裂 纹 ? 


发 动机 的 气 氏 盖 ， 特别 是 业 油 发 动机 使 用 和 保养 不 善 ， 有 时 会 出 现 裂 纹 故 
障 。 其 避免 方法 如 下 : 

1) 在 发 动机 的 散热 需 内 应 加 “软水 ”， 不 要 加 “ 硬 水 ”。 

2) 发 动机 正在 工作 而 散热 需 缺 水 时 ， 不 得 立即 熄火 ， 应 采用 低速 运转 并 慢 
慢 加 水 的 方法 加 水 。 不 得 在 发 动机 走 热 后 立即 加 冷水 ， 发 动机 停机 后 应 待 水 温 降 
到 40% 以 下 后 才能 加 水 。 

3) 寒冬 季节 起 动 发 动机 时 不 能 立即 加 开水 ， 而 应 先 加 热 水 再 加 开水 。 

4) 发 动机 不 要 在 超 负 荷 状态 下 长 期 工作 ， 按 发 动机 的 定额 负荷 正常 工作 。 

5) 装配 发 动机 气缸 时 应 检查 各 冷却 水 孔 是 否 畅 通 ， 定 期 清除 发 动机 冷却 系 
统 的 水 垢 。 

6) 安装 发 动机 的 气 氏 盖 时 ， 螺 栓 要 均匀 旋 紧 。 
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【问答 34】 如 何 预防 发 动机 出 现 烧 气 缸 热 故障 ? 


预防 发 动机 出 现 烧 气 人 向 垫 故障 的 方法 主要 有 

1) 在 发 动机 气缸 垫 经 常 发 生 烧 损 的 部 位 加 垫 一 层 石 棉线 或 注 铜 片 ， 防 止 该 
部 位 再 次 烧 损 。 

2) 在 更 换 新 的 气 饶 垫 时 ， 可 在 气 氏 垫 两 面 涂 上 0. 03 ~ 0. 05mm 的 气 饶 垫 专 
用 石墨 膏 ， 增 强 气 负 热 的 密封 性 。 

3) 用 膨胀 石墨 气缸 垫 ( 见 图 3-6) 更 换 旧 气缸 热 。 





图 3-6 膨胀 石墨 气缸 执 

4) 更 换 新 气 饶 垫 后 ， 让 发 动机 工作 10 ~ 20h 时 ， 检 查 并 拧紧 气缸 盖 的 紧 固 
螺钉 。 发 动机 工作 250h 时 ， 再 检查 一 次 气 氏 盖 的 紧 固 螺钉 。 

5) 安装 气缸 垫 时 应 按 规定 的 拧紧 顺序 和 拧紧 力矩 安装 气 饶 盖 。 


【问答 35】 如 何 减 少 发 动机 的 磨损 ? 


减少 发 动机 磨损 的 方法 如 下 : 

1) 发 动机 的 燃料 和 润 消 油 的 质量 要 与 发 动机 的 结构 相 适 应 。 

2) 让 发 动机 工作 在 最 适合 的 工作 转速 范围 内 。 发 动机 的 摩擦 随 着 转速 和 负 
丛 的 增加 而 增加 。 因 为 负 葵 增加 时 ,摩擦 表面 上 的 单位 压力 也 会 增加 ， 热 状况 会 
出 现 不 良 现象 。 当 转速 增加 时 ， 单 位 时 间 内 摩 捧 的 次 数 增加 ， 而 在 同一 功率 下 ， 
转速 增加 比 负 荷 增加 时 磨损 要 大 。 

3) 保持 在 适当 的 工作 温度 条 件 下 。 冷 却 水 温度 控制 在 75 ~ 85Y 、 润 滑 油 温 
度 在 75 ~95% 时 对 发 动机 最 为 有 利 。 气 温 高 时 发 动机 易 过 热 ， 润 清油 粘度 变 低 ， 
零件 的 磨损 便 增 加 。 气 温 低 时 润滑 油 粘度 变 大 ， 发 动机 起 动 困难 。 冷 却 水 不 能 
持 正常 的 温度 ， 也 就 增加 了 零件 的 磨损 和 腐蚀 。 发 动机 在 低温 起 动 时 ， 磨 损 较 为 
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严重 。 
4) 提高 对 发 动机 的 操作 技术 水 平 ， 及 时 对 发 动机 进行 维护 和 保养 。 


【问答 36 】 为 什么 发 动机 会 出 现 动力 下 降 和 耗 油 率 上 升 的 情况 ? 


发 动机 工作 一 段 时 间 后 会 出 现 动 力 下 降 和 耗 油 率 上 升 的 情况 ， 其 原因 如 下 : 

1) 发 动机 的 经 济 性 〈 即 焕 油 消耗 率 ) 随 着 工作 时 间 的 延长 有 一 个 变化 的 过 
程 。 新 的 发 动机 在 最 初 的 磨合 试 运转 阶段 ， 由 于 各 配合 表面 接触 不 良 ， 摩 擦 功 的 
损失 较 大 ， 燃 油 消耗 率 较 高 。 经 过 调整 磨合 后 ， 发 动机 达到 良好 的 技术 状况 ， 燃 
I 消耗 率 便 稳定 在 一 个 较 低 的 范围 内 。 

2) 发 动机 的 磨损 不 断 增 加 ， 且 技术 状况 不 断 变 差 ， 燃 油 消耗 率 就 会 逐渐 增 
加 ， 润 清油 的 消耗 量 也 有 会 所 增加 ， 出 现 马力 下 降 和 耗 油 率 上 升 的 情况 。 

3) 发 动机 在 使 用 过 程 中 各 总 成 和 零 部 件 在 机 械 的 、 热 力 的 和 化 学 的 等 诸 方 
面 因素 作用 下 ， 由 于 摩擦 、 磨 损 、 变 形 和 腐蚀 ， 改 变 了 零件 原来 设计 和 制造 时 的 
尺寸 精度 、 几 何 形 状 和 各 项 技术 条 件 ， 使 得 发 动机 改变 了 原来 的 技术 状况 。 这 样 
会 出 现 马力 下 降 和 耗 油 率 上 升 的 情况 。 

4) 发 动机 各 工件 的 配合 失调 ,如 间 际 增 大 、 密 封 性 变 差 、 压 缩 比 变 化 、 喷 
油 压力 及 喷雾 质量 变化 等 ， 均 会 导致 发 动机 的 功率 逐步 下 降 ， 如 加 速 时 间 变 长 、 
排 气管 冒 黑 烟 等 现象 。 


【问答 37】 发 动机 的 指标 是 否 越 先进 越 好 ? 


1) 一 般 情况 下 ， 发 动机 的 指标 越 先 进 越 好 。 但 先进 是 相对 的 ， 而 不 是 绝对 
的 D 

2) 衡量 一 台 发 动机 的 好 坏 ， 要 综合 考虑 性 能 指标 、 结 构 工 艺 、 运 转 维修 等 
各 个 方面 。 综 合 指标 越 先 进 越 好 。 

3) 同一 类 型 的 发 动机 ， 转速、 功率 和 可 靠 性 及 使 用 寿命 等 技术 指标 越 先进 
越 好 D 

4) 不 同 用 途 、 不 同 使 用 条 件 的 发 动机 各 种 技术 指标 是 不 完全 相同 的 ， 也 不 
一 定 是 越 先 进 越 好 。 例 如 ， 农 用 发 动机 的 技术 指标 应 该 是 结构 工艺 简单 、 成 本 
低 、 运 转 可 靠 、 寿 命 长 ,，“ 三 化 ”程度 高 、 维 修 方便 ， 而 工业 用 高 速 大 功率 发 动 
机 ， 则 要 求 功 率 大 、 结 构 紧 凑 、 使 用 寿命 长 等 。 


【问答 38】 发 动机 工作 的 经 济 性 用 什么 表示 ? 


发 动机 工作 的 经 济 性 用 消耗 燃料 的 多 少 来 表示 ， 即 用 有 效 燃油 消耗 率 来 表 
示 。 
1) 有 效 燃 油 消耗 率 是 指 内 燃 发 动机 在 单位 时 间 内 发 出 单位 有 效 功 率 所 消耗 
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的 燃油 量 。 
2) 采用 有 效 燃 油 消耗 率 可 以 对 不 同类 型 、 不 同 功率 的 发 动机 进行 功率 比较 。 
3) 发 动机 的 燃油 消耗 率 越 低 越 好 。 


【问答 39】 发 动机 的 功率 与 环境 有 关 吗 ? 


发 动机 的 功率 与 环境 有 关 : 

1) 发 动机 的 功率 大 小 与 空气 量 及 所 能 燃烧 的 燃油 量 有 关 。 

2) 在 海拔 高 的 地 方 ， 由 于 空气 压力 下 降 、 密 度 减 小 ， 发 动机 吸入 气 佐 里 的 
空气 质量 也 相应 减少 ， 从 而 限制 了 能 够 燃烧 的 燃油 量 ， 发 动机 的 功率 便 下 降 。 

3) 当 使 用 环境 的 温度 较 高 、 湿 度 较 大 时 也 会 使 发 动机 的 马力 下 降 。 

4) 同一 台 发 动机 夏天 所 能 发 出 的 功率 要 比 冬天 低 一 些 。 


【问答 40】 为 什么 沿海 地 区 生产 的 发 动机 到 高 原 以 后 功率 会 下 降 ? 


发 动机 的 功率 是 指 发 动机 在 海拔 高 度 为 等 、 一 个 标准 大 气压 下 、 环 境 温 度 为 
20Y 、 相 对 湿度 为 60% 的 标准 状况 下 核定 的 功率 。 超 出 这 个 标 状况 ， 即 要 将 功 
率 进行 修正 。 

1) 功率 修正 是 通过 修正 系数 进行 修正 ， 不 同 地 区 ， 其 功率 修正 系数 是 不 一 
样 的 。 高 原 地 区 比 沿海 地 区 的 修正 系数 要 低 ， 所 以 功率 会 下 降 。 

2) 一 人 台 在 沿海 能 发 出 100 马力 的 柴油 发 动机 ， 运 到 高 原 地 区 后 只 能 发 出 80 
马力 左右 ， 此 时 的 功率 修正 系数 为 80% 左 右 。 


【问答 4 和 1】 发 动机 铭牌 上 有 哪些 功率 标识 ? 


发 动机 铭牌 上 标的 都 是 有 效 功 率 。 根 据 发 动机 的 用 途 和 特点 ， 其 铭牌 上 一 般 
标 有 下 列 四 种 功率 或 两 种 功率 : 

1) 15min 功率 : 适用 于 需要 有 短 时 良好 超 负 和 荷 和 加 速 性 能 发 动机 。 

2) lh 功率 : 适用 于 需要 有 一 定 的 功率 储备 ， 以 殉 服 突 增 负荷 的 发 动机 。 

3) 12h 功率 : 适用 于 需要 在 12h 内 连续 运转 并 要 充分 发 挥 全 部 功率 的 发 动机 。 

4) 持续 功率 : 适用 于 需要 长 期 持续 运转 的 发 动机 。 


【问答 和 2】 怎 样 识别 发 动机 起 动 蓄电池 的 正 、 负 极 柱 ? 


发 动机 起 动 蓄电池 大 多 为 铅 酸 蓄电池 。 图 3-7 所 示 为 其 实物 图 。 鞭 电池 的 
正 、 负 极 柱 在 出 广 时 有 明显 标志 ， 标 有 “+ ”符号 或 涂 以 红色 的 为 正极 柱 ， 标 
有 “一 ”符号 或 涂 以 蓝 色 标识 的 为 负极 柱 。 当 出 现 两 极 柱 标志 模糊 不 清 时 ， 可 
采用 数字 万 用 表 、 便 携带 式 磁 力 电压 表 、 高 频率 放电 计 进 行 检 测 ， 无 检测 仪器 
时 ， 也 可 采用 以 下 方法 进行 识别 。 
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1. 观察 极 柱 的 颜色 网 具 
用 湿布 将 两 极 柱 擦 净 ， 旦 棕色 的 a Cr 
极 柱 为 正极 旦 金属 铅 色 的 极 柱 为 U 





负极 。 
2. 浸水 试验 
从 两 极 柱 上 分 别 引 出 两 根 导线 ， 
插入 硫酸 或 盐酸 溶液 中 ， 观 察 两 线 产 
生气 泡 的 情况 , 产生 气泡 较 多 的 一 根 习 3-7” 铅 酸 著 电池 
线 所 接 极 柱 为 负极 ， 另 一 根 线 所 接 的 
极 柱 为 正极 。 注 意 : 在 操作 时 ， 两 导线 端 不 得 互相 接触 ， 和 否则 会 造成 大 量 放电 ， 
甚至 损坏 蓄电池 。 


【问答 43 】 发 动机 起 动 蕃 电 池 的 充电 接线 方式 有 哪 几 种 ? 


发 动机 起 动 蓄电池 的 充电 接线 方式 应 该 是 充电 电源 的 正极 接 蓄 电池 的 正极 ， 
充电 电源 的 负极 接 蓄 电池 的 负极 。 对 于 多 只 蓄电池 同时 充电 ， 可 根据 蓄电池 的 型 
号 、 规 格 和 新 旧 程 度 采 用 串联 方式 、 并 联 方式 或 串 并 联 方式 。 

1. 串联 型 方式 

串联 型 方式 的 接线 方法 如 图 3-8 所 示 。 它 是 将 多 只 型 号 相同 的 蓄电池 排列 在 
一 起 ， 电 池 正 极 接 第 一 只 蓄电池 的 正极 ， 第 一 只 蓄电池 的 负极 接 第 二 只 蓄电池 的 
正极 ， 依 此 类 推 ， 最 后 一 只 蓄电池 的 负极 接 电源 负极 。 

2. 并 联 型 方式 

并 联 型 方式 的 接线 方法 如 图 3-9 所 示 。 它 是 将 需 的 蓄电池 的 正极 并 联 在 一 
起 ， 与 充电 电源 的 正极 相 接 ， 蓄 电池 的 负极 并 联 在 一 起 ， 与 充电 电源 的 负极 相 
接 。 由 于 并 联 方式 的 充电 量 是 一 致 的 ， 因 此 ， 对 于 新 旧 程 度 不 一 致 的 著 电 池 ， 不 
宜 采 用 此 法 。 

3. 串 并 联 方式 

串 并 联 方 式 的 接线 方法 如 图 3-10 所 示 。 此 法 可 以 使 用 一 台 充 电 设备 ， 对 多 
只 不 同 规格 蓄电池 进行 充电 。 


【问答 44】 发 动机 起 动 蓄 电池 容量 降低 的 原因 有 了 哪些? 


发 动机 起 动 蓄电池 容量 降 表现 为 :补充 充电 时 ， 一 开始 充电 就 产生 气泡 ， 表 
示 充 电 已 足够 ,但 短 时 间 使 用 后 就 没 电 了 。 造 成 蓄电池 容量 降低 的 原因 主要 有 以 
下 五 种 。 

1. 极 板 硫化 

极 板 硫化 ， 即 在 极 板 表面 生成 了 一 种 白色 粗大 唱 粒 硫酸 铅 ， 这 种 晶 粒 坚硬 ， 
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图 3-8 串联 型 方式 的 接线 方法 


不 但 不 能 与 电解 液 产 生还 原 反 应 ， 
而 且 容易 堵塞 极 板 孔 险 ， 使 电解 液 
渗入 困难 ， 并 增加 内 阻 ， 使 极 板 中 
ee 

池 容 量 降低 。 

2. 极 板 活性 物质 脱落 

极 板 上 的 活性 物质 是 在 一 电池 
中 起 充电 和 储 电 作用 的 。 蓄 电池 在 
正常 使 用 和 充 放 电 过 程 中 ， 极 板 上 
活性 物质 的 体积 不 断 膨胀 和 收缩 ， 
ee rd dd 如 果 充 

电流 过 大 、 充 电 温度 过 高 、 过 充 
 . 则 会 引起 活性 物质 大 
成 极 板 短路 。 从 而 使 蓄 

池 容 量 降 低 ， 甚 至 完全 不 能 储 电 。 
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图 3-10 串 并 联 方式 的 接线 方法 





[全 记 修 问答 
[二 内燃 机 巧 用 速 修 问答 


3. 自行 放电 

自行 放电 ， 是 指 蓄电池 充足 电 后 ， 闲 置 不 用 ， 而 蓄电池 内 电量 逐渐 减少 的 一 
种 现象 。 自 行 放电 是 不 可 避免 的 ， 正 常情 况 下 ， 每 天 放电 率 为 2% ~3% ， 超 过 
5% 则 说 明 蓄 电池 存在 自行 放电 故障 。 自 行 放电 率 越 高 ， 蓄 电池 容量 降低 越 快 。 

4. 壳 体 破裂 或 封口 腕 破裂 

若 鞭 电池 壳 体 破裂 ， 电 解 液 会 从 裂缝 中 漏出 ,使 液 面 下 降 ， 使 电容 量 降 低 。 
若 内 部 隔 板 有 和 裂纹， 两 单 池 相 通 ， 也 会 使 电容 量 下 降 。 

5. 充电 不 足 

使 用 蓄电池 前 未 按 要 求 进 行 充 、 放 电 ， 导 致 蓄电池 未 达到 规定 的 容量 。 


【问答 45】 发 动机 起 动 蓄 电池 极 板 硫化 的 原因 有 了 哪些? 


发 动机 起 动 蓄电池 极 板 硫化 主要 是 使 用 不 当 引 起 的 ， 概 括 起 来 有 以 下 四 个 
方面 。 

1. 长 期 亏 电 使 用 

由 于 蓄电池 长 期 处 于 完全 放电 状态 ， 当 昼夜 温度 发 生变 化 时 ， 使 在 极 板 上 形 
成 的 硫酸 铅 不 断 地 在 电解 液 中 反复 洲 解 与 结晶 ， 在 极 板 上 形成 粗大 的 品 粒 沉 附 在 
极 板 上 ， 而 造成 硫化 。 

2. 电解 液 液 面 过 低 

由 于 添加 电解 液 不 及 时 ， 当 蓄电池 电解 液 液 面 过 低 时 ， 极 板 上 缘 外 露 与 空气 
接触 氧化 ， 当 机 顺 在 行驶 中 发 生 苏 艇 时 ， 电 解 液 与 氧化 部 分 接触 也 会 产生 粗 唱 粒 
硫酸 铝 ， 使 极 板 上 缘 硫化 。 

3. 电解 液 不 纯 

加 入 的 电解 液 含有 金属 元 素 ， 导 致 蓄电池 自行 放电 ， 产 生 硫 酸 铅 ， 为 硫酸 狼 
再 结晶 提供 条 件 。 

4. 电解 液 密度 过 大 

当 电 解 液 密度 过 大 时 ， 放 电 电流 过 大 上 且 温度 过 高 ， 使 化 学 反应 加 剧 ， 产 生 的 
硫酸 铅 很 快 沉积 在 极 板 上 ， 促 使 极 板 硫 化 。 


【问答 46】 怎 样 判断 发 动机 蓄电池 漏电 故障 ? 


发 动机 蓄电池 漏电 一 般 是 由 内 部 自 放 电 和 外 部 线路 接触 不 良 造 成 的 ， 可 通过 
检测 线路 和 更 换 电 解 液 的 方法 进行 判断 。 

1. 检测 线路 

先 拆 下 蓄电池 的 搭 铁 线 ， 在 著 电 池 负 极 与 搭 铁 线 之 间 串 联 一 只 试 灯 ， 切 断 所 
有 的 电路 ， 仅 接 通 总 开关 。 大 试 灯亮 ， 则 说 明 蓄 电池 存在 放电 回路 ， 有 较 大 的 放 
电 电流 。 此 时 ， 逐 一 拆除 各 路 熔断 丝 ， 观 察 试 灯 的 亮 灭 情况 ， 若 在 拆除 某 一 回路 
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燃 断 丝 时 试 灯 熄 灭 ， 说 明 该 电路 中 存在 漏电 故障 ， 再 进一步 检查 即 可 找到 故 
障 点 。 

2. 更 换 电 解 液 

在 排除 鞭 电 池 因 外 部 电路 引起 漏电 的 可 能 性 后 ， 可 判断 蓄电池 内 部 存在 自行 
放电 ， 一 般 是 由 于 极 板 上 活性 物质 脱落 使 极 板 短路 ; 隔 板 破损 造成 单 路 电池 正 负 
极 短路 ; 著 电 池 长 期 存放 ， 电 解 液 中 硫酸 下 沉 ， 使 上 下 密度 不 一 致 ;蓄电池 盖 有 
杂质 、 水 ， 使 正 、 负 极 之 间 连 通 而 产生 放电 。 

更 换 电解 液 并 对 蓄电池 进行 清洁 处 理 ， 重 新 充电 ， 即 可 彻底 排除 故障 。 


【问答 47】 怎 样 正确 使 用 发 动机 起 动 蓄 电池 ? 


蕾 电池 是 一 种 储 电 和 供电 设备 ， 是 电 控 发 动机 起 动 时 的 动力 源 。 蕾 电池 虽然 
结构 简单 ， 但 其 技术 含量 较 高 ， 因 此 ， 必 须 掌 握 正 确 的 使 用 方法 ， 才 能 使 蓄电池 
的 技术 性 能 和 使 用 寿命 得 到 基本 保证 。 

1. 安装 要 牢固 、 防 振 

蕾 电池 安装 在 发 动机 的 安装 座 上 ， 在 蕾 电池 的 底部 应 垫上 橡胶 热 片 ， 并 坚固 
牢靠 ， 防 止 发 动机 振动 时 ， 引 起 琵 电 池上 下 帘 动 撞击 ， 而 使 这 体 、 接 线头 和 内 部 
极 板 受 损 。 

2. 不 要 过 放电 

使 用 电 起 动 发 动机 时 ， 每 次 起 动 不 得 超过 5 ~7s， 连 续 起 动 时 应 间隔 1 ~ 
2min， 三 次 起 动 不 了 时 ， 应 查 清原 因 再 起 动 ， 不 能 连续 起 动 。 否 则 ， 因 放电 电流 
过 大 ， 硫 酸 来 不 及 渗入 极 板 内 部 ， 造 成 更 电池 提前 报废 。 

3. 经 常 检 查 接线 柱 

在 使 用 过 程 中 经 常 检 查 蕃 电池 的 接线 柱 ， 若 松动 应 予 紧 固 。 在 接线 没有 松动 
的 情况 下 ， 不 要 用 力 扳 动 接线 夹 头 ， 以 避免 极 柱 松动 。 


【问答 48】 怎 样 做 好 发 动机 起 动 蓄 电池 的 维护 保养 ? 


一 只 发 动机 起 动 蓄 电池 一 般 可 以 使 用 两 年 以 上 ,但 如 果 维 护 保养 不 当 ， 会 大 
大 缩短 其 使 用 寿命 ， 甚 至 几 个 月 就 会 报废 ， 给 用 户 造成 很 大 的 经 济 损失 。 蓄 电池 
保养 ， 包 括 日 常 维护 保养 和 季节 性 维护 保养 两 个 方面 。 

1. 蓄电池 的 日 常 维护 保养 

(1) 经 常 保持 蓄电池 表面 清洁 

蓄电池 在 工作 时 ， 会 因 振动 、 温 度 等 原因 而 造成 少量 电解 液 溢 出 ， 这 些 电解 
液 与 灰尘 、 泥 土 结 成 导电 体会 引起 短路 放电 。 因 此 ， 应 经 常 对 蓄电池 表面 进行 清 
洁 处 理 ， 将 电解 液 、 灰 和 尘 擦 干净。 使 极 柱 与 接线 夹 尖 保持 清洁 ， 接 触 良 好 ， 并 涂 
一 层 凡 士 林 或 黄油 ， 以 防止 氧化 。 使 蓄电池 盖 上 的 通气 孔 保 持 畅 通 ， 以 防止 气体 
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膨胀 而 造成 蕃 电 池 壳 体 胀 裂 。 

(2) 保持 电解 液 液 面 高 度 

定期 对 著 电 池 电 解 液 液 面 进 行 检 查 ， 当 液 面 不 足 时 ， 应 及 时 添加 莹 饮水 。 若 
发 现 电 解 液 渗 漏 或 溢出 时 ， 先 排除 故障 ， 再 添加 原 密度 的 电解 液 。 添 加 电解 液 或 
蒸馏 水 后 ， 应 起 动 发 动机 进行 充电 ， 使 电解 液 混合 均匀 。 

(3) 及 时 充电 

蓄电池 应 经 常 注意 充电 ， 对 于 放 完 电 的 革 电 池 应 在 24h 内 充足 电 。 保 证 蓄 电 
池 在 足 电 状态 下 工作 。 

(4) 不 得 使 用 大 电流 充电 

实践 表明 ， 充 电 电 压 增 高 10% ， 鞭 电池 寿命 将 缩短 2/3。 因 此 ， 应 严格 控制 
发 动机 调节 器 的 电压 调节 值 ， 不 得 使 用 大 电流 充电 或 过 充电 。 

(5) 经 常 检 查 极 柱 与 导线 的 连接 状况 

蕾 电池 正 、 负 极 柱 与 连接 导线 之 间 一 般 用 螺钉 作 固 定 连接 ， 电 解 液 又 很 容易 
腐蚀 螺钉 螺母 ， 使 连接 松动 ， 接 触电 阻 增 大 。 因 此 ， 平 时 应 注意 对 蓄电池 正 、 负 
极 柱 与 导线 的 连接 处 进行 检查 ， 发 现 松 动 及 时 拧紧 。 

2. 蓄电池 的 冬季 维护 保养 

某 电 池 受 低温 的 影响 会 使 容量 降低 ， 起 动 时 又 需要 强大 的 电流 。 同 时 ， 低 温 
还 会 使 蓄电池 内 的 电解 液 结 冰 ， 导 致 外 壳 胀 裂 或 极 板 被 挤 压 变形 。 因 此 ， 进 入 冬 
季 ， 应 对 蕾 电池 采取 以 下 措施 维护 保养 。 

(1) 提高 电解 液 的 配 比 

电解 液 由 水 和 硫酸 组 成 ， 电 解 液 中 硫酸 的 含量 越 高 ， 电 解 液 的 密度 就 越 高 ， 
电解 液 结 冰 的 温度 就 越 低 。 因 此 ， 在 冬天 应 适当 提高 电解 液 的 密度 ， 防 止 电解 液 
结 冰 。 

(2) 保持 足 电 状态 

在 冬季 ， 当 蓄电池 放电 50% 后， 电 解 液 就 有 结 冰 的 可 能 。 因 此 ， 在 冬季 ， 
要 经 常 检 查 蕃 电池 的 放电 程度 ， 及 时 进行 补充 充电 ， 使 其 处 于 足 电 状态 。 

(3) 提高 电解 液 温度 

电解 液 的 温度 对 蕃 电池 容量 影响 很 大 。 据 测试 ， 以 环境 温度 为 0% 为 准 ， 每 
降低 1%C ， 蓄 电池 容量 约 减少 1% ~2% 。 因 此 ， 在 冬季 应 对 蓄电池 进行 保温 ， 加 
盖 保 温 层 ， 将 发 动机 放 在 仓库 内 或 将 蓄电池 搬 进 室内 。 

(4) 水 液 混 合 均匀 

在 冬季 ， 蓄 电池 加 入 莹 饮水 后 ， 应 立即 给 蓄电池 充电 ， 或 边 充电 边 加 蒸馏 
水 ， 使 水 液 混合 均匀 。 和 否则 ， 由 于 蒸馏 水 比 电解 液 要 轻 ， 浮 在 电解 液 上 层 的 营 馏 
水 会 结 冰 。 

(5) 存放 时 的 维护 
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冬天 鞭 电 池 不 用 时 ， 应 将 蓄电池 拆 下 ， 将 外 表 清 洁 干 净 ， 加 足 电解 液 ， 充 足 
电 ， 旋 紧 螺 塞 ， 放 置 于 温度 在 0%C 以 上 的 室内 。 并 每 隔 一 个 月 进行 补充 充电 一 
次 ， 这 样 ， 可 确保 著 电 池 安 全 过 冬 。 

3. 蓄电池 长 期 停 用 的 维护 保养 

对 于 季节 性 使 用 的 发 动机 ， 应 拆 下 蓄电池 放 到 室内 ， 定 期 检查 电解 液 ， 定 期 
进行 补充 充电 。 和 否则 ， 著 电池 自行 放电 放 完 后 ， 其 极 板 很 快 被 硫化 ， 导 致 蓄电池 
报废 。 


【问答 49】 使 用 发 动机 起 动 蓄电池 时 应 注意 哪些 事项 ? 


蕾 电池 属于 电化 产品 ， 一 只 蓄电池 可 看 作 是 一 个 复杂 的 电化 学 体系 。 因 此 ， 
在 使 用 时 应 注意 以 下 事项 . 

1) 蓄电池 会 产生 氢气 ， 有 可 能 引起 爆炸 。 因 此 ， 在 使 用 过 程 中 ， 应 远离 火 
源 ， 严 禁 在 蓄电池 附近 吸烟 ,严禁 任何 火焰 或 火花 接近 蓄电池 ， 以 防止 引起 爆炸 
事故 。 

2) 蓄电池 中 的 硫酸 具有 腐蚀 作用 。 蓄 电池 充电 应 在 通风 良好 的 室内 进行 ， 
不 用 时 也 应 放置 在 室内 ， 但 不 要 放置 在 抽风 口 ， 不 要 接近 金属 机 械 ， 防 止 酸 雾 造 
成 腐蚀 。 

3) 进行 充电 或 维护 操作 时 ， 避 免 电解 液 与 皮肤 、 有 眼睛 接触 ， 防 止 发 生 灼 伤 
事故 。 若 不 笠 发 生意 外 ， 应 立即 用 大 量 清水 清洗 ， 并 迅速 就 医 。 

4) 充电 时 ， 电 解 液 温度 不 能 超过 50%C ， 以 免 电 解 液 大 量 溢出 而 造成 伤害 ， 
尤其 是 夏天 高 温 时 应 特别 注意 。 

5) 对 蓄电池 进行 检查 或 保养 时 ， 应 使 用 橡胶 手套 ， 防 止 发 生 电击 事故 。 

6) 对 蓄电池 表面 或 接线 柱 进行 清洁 时 ， 必 须 使 用 湿布 ,不 要 用 干 布 ， 防 止 
摩擦 面 产生 火花 。 

7) 不 要 将 工具 或 其 他 金属 物质 放 在 蓄电池 盖 上 ， 防 止 正 、 负 极 接 通 ， 造 成 
大 量 放电 ， 甚 至 酿 成 火灾 。 

8) 蓄电池 充电 室 或 维修 间 ， 非 工作 人 员 特 别 是 儿童 不 得 进入 ， 以 防 发 生 
意外 。 


【问答 50】 发 动机 的 蓄电池 硫化 了 ， 如 何 修 复 ? 


发 动机 的 蓄电池 硫化 可 分 为 轻 度 硫化 、 严 重 硫 化 和 非常 严重 硫化 三 种 ， 可 采 
用 更 换 电解 液 、 重 新 充电 、 修 整 和 更 换 新 极 板 等 方法 进行 修复 。 

1) 对 于 极 板 轻 度 硫化 的 蓄电池 ， 可 采用 小 电流 充电 法 进行 修复 ， 其 做 法 
是 : 将 蓄电池 以 10h 放电 至 终止 电压 ， 倒 掉 电 解 液 ， 加 入 莹 馏 水 ， 用 初次 充电 的 
第 二 阶段 充电 电流 进行 连续 充电 ， 等 电解 液 相 对 密度 升 至 1. 15 左右 时 ， 再 按 
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10h 放电 至 终止 电压 。 然 后 再 用 原来 充电 电流 进行 充电 ， 直 至 电解 液 相 对 密度 不 
再 上 升 时 ， 把 电解 液 相 对 密度 调 至 1. 28g/cm? 并 用 10h 放电 至 终止 电压 。 按 照 以 
上 方法 反复 2 ~3 次 ， 即 可 蓄电池 正常 。 

2) 对 于 极 板 严重 硫化 的 蓄电池 ， 可 采用 水 处 理 法 进行 修复 ， 其 做 法 是 : 将 
蓄电池 充电 后 ， 做 一 次 10h 或 20h 放电 ， 到 单 路 电池 电压 均 降 至 1.8V 为 止 ， 然 
后 倒 出 电解 液 ， 并 立即 加 入 蒸馏 水 ， 静 止 2h ， 再 用 以 上 放电 电流 充电 ， 至 电解 
液 的 相对 密度 为 1. 12 时 ， 再 将 充电 电流 减少 20% 继续 充电 ， 直 至 电解 液 开始 沸 
腾 ， 电 解 液 相 对 密度 不 再 上 升 ， 即 可 停止 充电 。 按 照 以 上 方法 反复 2 ~3 次 ， 即 
可 使 极 板 恢 复 正 常 。 

3) 对 于 极 板 非常 严重 硫化 的 蓄电池 ， 可 拆 开 电池 的 外 膏 ， 抽 出 极 板 ， 用 小 
刀 将 极 板 上 的 硫化 物质 彻底 清除 干净 ， 并 将 极 板 及 鞭 电 池内 外 清洗 干净 ， 换 上 新 
隔 板 ， 重 新 装 复 后 ， 加 入 电解 液 ， 用 初 充电 的 方法 充 好 即 可 使 用 。 


【问答 51】 怎 样 修复 发 动机 的 蓄电池 极 柱 烧 蚀 或 折断 故障 ? 


发 动机 的 蔓 电 池 极 柱 烧 蚀 或 折断 ， 造 成 连 线 接触 不 良 ， 可 采用 重新 浇 制 法 进 
行 修复 。 具 体操 作 方 法 是 : 先 将 损坏 的 极 柱 从 根部 切 平 ， 在 其 断面 中 心 钻 一 个 直 
径 5mm、 深 15mm 的 孔 ， 用 铁皮 做 成 空心 管 ， 放 到 极 柱 上 ， 倒 人 加 热 熔 化 的 铅 
水 ,冷却 后 取 下 扬声器 管 ， 一 个 新 极 柱 浇 制 成 功 ， 然 后 用 键 刀 将 新 极 柱 修整 好 ， 
即 可 使 用 。 


【问答 52】 怎 样 修复 发 动机 的 蓄电池 外 壳 裂 颖 故障 ? 


发 动机 的 蓄电池 外 这 由 橡胶 制品 制 成 ， 在 低温 时 容易 变 脆 ， 若 固定 不 牢 或 拆 
秃 时 发 生 碰撞 ， 即 会 造成 外 完 和 裂缝， 电解 液 从 裂缝 中 汇源 。 鞭 电池 外 过 严重 破损 
时 ， 应 更 换 新 品 ， 对 于 破坏 不 大 的 外 壳 ， 可 采用 胶 粘 的 方法 进行 修复 。 做 法 如 
下 : 先 配 备 好 树脂 胶泥 竺 用 ， 再 用 电 烙 铁 对 外 壳 裂 颖 处 进行 加 热 ， 待 软化 后 用 刀 
沿 裂 颖 切 成 “V” 形 小 沟 。 然 后 把 配 好 的 树脂 胶泥 塞 入 沟 内 ， 涂 平 后 用 纸 贴 好 ， 
放 在 室内 自行 硬化 后 即 可 使 用 。 


【问答 53】 怎 样 修复 发 动机 蓄电池 自行 放电 故障 ? 


发 动机 的 蓄电池 自行 放电 ， 一 般 是 因为 著 电 池 有 导线 短路 ; 隔 板 损坏 ; 极 板 活 
性 物质 脱落 ; 电解 液 溢 出 ; 蓄电池 入 放 不 用 ， 逐渐 失 去 电量 等 。 在 排除 导线 短路 
和 隔 板 损坏 的 故障 后 ， 可 采用 以 下 方法 进行 修复 : 先 对 蓄电池 进行 全 部 放电 或 过 
放电 ， 使 极 板 上 的 杂质 进入 电解 液 中 ， 将 电解 液 全 部 倒 出 ， 再 用 蒸馏 水 清洗 干 
净 ， 最 后 加 入 新 电解 液 ， 按 照 初 充电 方法 进行 充电 ， 即 可 使 蓄电池 恢复 正常 。 
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【问答 1】 发 动机 出 现 异 响 的 原因 有 哪些 ? 


引起 发 动机 异 响 的 原因 主要 在 油 路 、 水 路 、 点 火 系统 和 风扇 等 部 位 ， 具体 原 
因 如 下 。 

1. 水 温 过 高 引起 的 异 响 

当 发 动机 的 水 温 过 高 时 ， 发 动机 的 机 油 就 会 变 蒲 〈 因 为 机 油 也 是 通过 水 来 
降温 的 ) ， 一 旦 机 油 变 薄 ， 发 动机 中 的 摩擦 间 队 变 小 ， 就 会 产生 “ 陵 叶 ” 声 等 
异 响 。 

2. 转速 异常 引起 的 异 响 

1) 异 响 仅 在 念 速 或 低速 运转 时 存在 。 其 原因 主要 有 活塞 与 气缸 壁 间隙 过 
大 ; 活塞 销 装配 过 紧 或 连 杆 轴承 装配 过 紧 ， 挺 杆 与 其 导 筷 间 际 过 大 ; 配 气 凸 轮 轮 
廓 磨损 ， 驱 动 轮 异 响 等 。 

2) 异 响 仅 在 茶 一 转速 时 存在 。 其 原因 主要 有 凸轮 轴 正 时 齿轮 破裂 ， 凸 轮轴 
正 时 齿轮 园 定 螺母 松动 ， 发 动机 的 曲轴 折断 ; 活塞 销 衬 套 松 旷 ; 凸轮 轴 轴 向 间 际 
过 大 ; 凸轮 轴 衬 套 松 旷 等 。 

3) 异 啊 仅 在 发 动机 急 加 速 状 态 时 存在 。 甚 原因 主要 有 连 杆 轴承 松 旷 、 轴 瓦 
烧灼 或 太 寸 不 符 而 转动 ; 曲轴 轴承 松 旷 ; 活塞 销 折断 ; 曲轴 折断 等 。 

3. 负载 变化 引起 的 蜡 响 

1) 奉 茶 饶 断 火 后 异 响 变化 ， 则 其 原因 主要 有 活塞 裔 氏 ; 连 杆 轴承 松 旷 ; 活 
塞 环 漏 气 ; 活塞 销 折断 等 。 

2) 若 某 饶 断 火 后 蜡 响 加 重 ， 则 其 原因 主要 有 活塞 销 铜 套 松 旷 ; 活塞 裙 部 狼 
度 过 大 ; 活塞 销 定 出 ; 连 杆 轴承 盖 固 定 螺 栓 松 动 过 大 ; 连 杆 轴瓦 合金 烧 熔 脱落 ，; 
飞轮 固定 螺栓 松动 过 大 等 。 

3) 若 将 相 邻 两 币 断 火 后 异 响 有 明显 变化 ， 则 其 原因 主要 有 曲轴 轴承 松 旷 。 

4. 工作 循环 异常 引起 的 异 响 

一 般 来 说 ， 一 个 工作 循环 响 两 次 ， 一 般 是 由 曲柄 连 杆 机 构 引 起 的 故障 ， 应 重 
点 检查 活塞 是 否 敲 缸 ; 活塞 是 否 顶 缸 盖 ; 连 杆 轴承 是 否 松 旷 过 大 及 活塞 环 是 否 漏 
气 。 一 个 工作 循环 响 一 次 ， 则 大 多 是 由 配 气 机 构 引 起 的 故障 ， 应 重点 检查 发 动机 
的 气门 间隙 是 否 过 大 、 挺 杆 与 其 导 孔 间隙 是 否 过 大 、 凸 轮 轮 廓 是 否 磨损 、 气 门 杆 
与 其 导管 间 隐 是 否 过 大 、 气 门 弹簧 是 否 折断 、 凸 轮轴 正 时 此 轮 径 向 是 否 破裂 、 气 
门 座 轿 是 否 松 脱 及 气门 是 否 卡 住 。 


【问答 2】 如何 诊断 发 动机 异 响 故障 ? 


1. 发 动机 的 正 党 声 啊 
发 动机 的 正常 声响 是 在 低速 运转 时 显得 轻微 、 单 纯 ， 在 高 速 运转 时 显得 龙 鸣 
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且 平 稳 均 匀 ， 在 加 速 或 减速 时 显得 平滑 。 

2. 发 动机 异 响 的 诊断 方法 

1) 人 工 直观 试探 法 。 这 种 方法 是 借助 听诊 器 ， 断 火 试验 ， 结 合 变 换 节 气门 
开 度 等 手段 观察 异 响 的 变化 情况 ， 从 而 判断 发 出 异 响 的 部 位 。 

2) 诊断 仪器 检测 法 。 诊 断 仪器 主要 检测 发 动机 各 类 异 响 和 振动 的 声 啊 、 声 
压 、 振 幅 等 技术 参数 ， 从 而 推断 出 发 动机 的 故障 部 位 。 

3) 经 验 判 断 法 。 发 动机 异 响 故障 有 一 定 的 规律 性 ， 不 同 部 位 的 异 响 故 障 会 
通过 某 一 种 现象 或 仪表 读数 反映 出 来 。 发 动机 的 常见 异 响 原因 及 伴随 的 故障 现象 
见 表 4-1。 


























表 4-1 发 动机 的 常见 异 响 原因 及 伴随 的 故障 现象 























异 响 原因 伴随 的 故障 现象 
发 动机 的 点 火 时 间 太 述 、 有 爆燃 现象 发 动机 加 速 困 难 ， 油 耗 明 显 增加 
发 动机 的 活塞 与 缸 壁 间隙 过 大 或 活塞 环 | 发 动机 的 机 油 口 有 时 出 现 冒 烟 现 象 ， 排 气管 的 烟 呈 较 浓 
抱 死 的 蓝 色 ， 油耗 明显 增 大 
发 动机 的 排 气门 弹簧 折断 或 失去 弹性 发 动机 拌 动 严重 ， 加 速 困难 ， 可 做 断 火 试验 进一步 确诊 




















发 动机 的 机 体 振 抖 严重 ， 排 气管 会 有 喘气 声 。 可 做 断 火 
试验 进一步 确诊 





发 动机 进 、 排 气门 卡 阻 





发 动机 连 杆 轴承 松 旷 过 检测 机 油 压力 发 现 其 下 降 明 显 ， 异 响 较 大 























大 
发 动机 轴承 径 向 间隙 过 大 、 轴 瓦 合金 烧 熔 | 检测 机 油 压 力 发 现 其 下 降 明 显 ， 发 动机 的 机 体 振 抖 严重 





【问答 3】 发 动机 出 现 仿 速 异 响 故 障 时 应 如 何 诊断 ? 


当 发 动机 出 现 傅 速 异 响 故障 时 ， 应 采用 以 下 方法 进行 诊断 : 

1) 逐渐 提高 发 动机 的 转速 ， 观 察 发 动机 的 异 响 有 无 变化 。 符 变化 较为 明 
显 ， 则 判断 异 响 来 自发 动机 的 运动 机 构 ， 重 点 检查 与 发 动机 相关 联 的 部 件 是 否 磨 
损 严 重 。 

2) 用 单 氏 断 火 法 进行 检查 。 千 发 动机 某 红 断 火 后 异 响 有 明显 的 变化 ， 则 可 
判断 所 断 火 的 气缸 存在 故障 。 

3) 用 多 和 红 断 火 法 进行 检查 。 千 某 红 断 火 后 异 响 并 无 明显 的 变化 ， 则 说 明 所 
断 火 的 气 氏 基本 正常 ， 继 续 检查 其 他 气 饶 。 

4) 用 温度 检测 法 进行 检查 。 在 试 机 过 程 中 ， 若 发 动机 的 温度 明显 异常 ， 则 
重点 检查 发 动机 的 冷却 系统 是 否 存在 故障 。 

提示 : 以 上 诊断 方法 同样 适用 于 发 动机 低速 异 响 故 障 的 检测 。 
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【问答 4】 发 动机 出 现 高 速 异 响 故障 时 应 如 何 诊断 ? 


当 发 动机 出 现 高 速 异 响 故障 时 ， 应 采用 以 下 方法 进行 诊断 : 

1) 将 发 动机 从 高 速 降 为 低速 ， 观 察 异 响 出 现 消 失 的 时 刻 。 锁 定 该 转速 ， 再 
利用 单 生 断 火 法 进行 检查 。 若 断 开 某 和 后 ， 故 障 消失 ， 则 说 明 该 气 所 存在 故障 。 

2) 发 动机 高 速 运转 时 往往 难以 判断 抽 位 ， 可 采用 诊断 仪器 判断 缸 位 ， 以 确 
定 异 响 分 布 的 区 域 。 

3) 若 异 响 是 在 急 加 速 或 急 减速 时 出 现 ， 则 说 异 响 与 速度 有 关 ， 则 应 重点 检 
查 发 动机 的 运行 关联 机 构 。 


【问答 5】 如 何 检测 活塞 项 气缸 盖 异 响 故 障 ? 


1. 活塞 顶 气 氏 羡 发 出 异 响 的 故障 表现 

活塞 顶 气 缸 盖 发 出 异 响 的 故障 表现 为 出 现 连续 不 断 的 “ 哄 哄 哄 ” 人 金属 敲 击 
声 ， 发 动机 转速 越 高 ， 敲 击 声 就 越 明显 。 其 异 响声 源 在 气 包 的 上 部 ， 目 声 音 坚实 
有 力 ， 有 了 时 还 能 听 到 气 饶 盖 的 振动 声 。 

2. 活塞 顶 气 饶 羡 发 出 异 响 的 故障 原因 

1) 更 换 活塞 时 所 安装 的 活塞 规格 不 对 或 型 号 批 次 不 一 样 。 

2) 活塞 销 孔 中 心 线 至 活塞 顶 面 的 距离 过 大 ， 使 活塞 到 达 上 止 点 时 仍然 超 高 
而 碰撞 气缸 盖 。 

3) 发 动机 的 曲轴 轴承 、 连 杆 轴承 及 活塞 销 孔 磨损 严重 ， 导 致 活塞 间隙 超标 
过 大 ， 在 活塞 行程 变换 时 ， 活 塞 在 惯性 力 的 作用 下 继续 往 上 运行 ， 其 顶部 撞击 到 
气 饶 立 

提示 : 该 类 故障 发 生 时 可 采用 加 气 氏 垫 的 方法 来 临时 解决 。 


【问答 6】 如 何 检测 活塞 环 部 位 异 响 故障 ? 


活 春 环 部 位 的 异 啊 主 要 有 活塞 环 的 金属 薇 击 声 、 活塞 环 松 旷 的 撞击 声 、 活 塞 
环 的 漏 气 响声 及 活塞 环 积 多 过 多 引起 的 异常 响声 四 种 情况 ， 以 下 分 别 进 行 介 绍 。 

1. 活塞 环 的 金属 敲 击 声 

活塞 环 的 金属 获 击 声 主要 是 由 工作 面 与 非 工 作 面 之 间 的 “台阶 ”引起 的 。 
发 动机 活塞 环 部 位 的 气 饶 壁 磨 损 后 ， 气 氏 壁 上 部 与 活塞 坏 接触 不 到 的 地 方 没 有 被 
磨损 ， 使 气 饶 壁 形 成 了 一 个 “台阶 ”。 发 动机 更 换 氏 垫 后 ， 由 于 新 旧 氏 垫 的 厚度 
不 一 样 ， 活 塞 环 就 会 与 仙 壁 的 “人 台阶 ” 相 碰 撞 ， 从 而 发 出 “ 喉 喉 ”的 金属 敲 
击 声 。 

2. 活塞 环 松 旷 的 撞击 声 

当 发 动机 气 饶 的 活塞 环 折断 或 活塞 环 与 环 权 之 间 间 际 过 大 时 ,活塞 环 变 得 较 
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为 松 旷 ,活塞 环 与 气 负 之 间 容 易 产 生 较 大 的 撞击 声 。 

3. 活塞 环 的 漏 气 声 

活塞 环 漏 气 大 多 是 由 活塞 环 弹力 减弱 、 开 口 间隙 过 大 或 开口 重 伙 等 造成 的 。 
活塞 环 漏 气 声 是 一 种 “ 喝 喝 ”“ 呆 呆 ” 或 “ 喷 吧 ” 的 声音 ， 与 活塞 环 松 旷 发 出 
的 声音 完全 不 同 。 

提示 : 检测 发 动机 活塞 环 是 否 漏 气 的 方法 是 将 发 动机 起 动 后 ， 待 其 水 温 达 到 
80% 以 上 时 熄火 ， 向 气缸 内 注入 少许 新 机 油 ， 播 转 曲 轴 让 活塞 运转 1min， 再 重 
新 起 动 发 动机 。 若 异 响 消 失 ， 但 不 久 后 又 重新 出 现 ， 一 般 为 活塞 环 漏 气 故 障 。 另 
外 ， 当 气 征 拉 佐 时 也 会 出 现 类 似 的 声音 。 

4. 活塞 环 积 炭 过 多 引起 的 异常 响声 

当 活 塞 环 积 炭 过 多 时 ， 容 易 使 发 动机 出 现 爆燃 ， 从 而 发 出 响声 。 

提示 : 出 现 此 类 故障 时 ， 只 要 更 换 新 活塞 环 即 可 排除 故障 。 


【问答 7】 如 何 检 测 发 动机 的 敲 缸 故障 ? 


发 动机 的 敲 仙 故障 是 指 发 动机 的 活塞 在 工作 行程 开始 的 瞬间 ， 或 者 是 活塞 上 
行 过 程 中 ,活塞 在 气 氏 内 产生 的 摆动 ， 因 活塞 的 头 部 和 裙 部 与 气 氏 壁 相 碰撞 而 发 
出 的 “ 虹 鄙 ”或 “ 噶 噶 ”的 异常 声响 。 引 起 发 动机 敲 拭 故障 的 原因 如 下 。 

1. 气 红 壁 润 滑 不 良 引起 的 敲 缸 故障 

气 氏 壁 润 涓 不 良 引 起 的 敲 饶 故障 大 多 表现 为 “ 叶 叶 ” 声 。 判 断 方法 是 向 气 
币 内 滴 入 少许 机 油 ， 再 起 动 发 动机 ， 若 异 响 减 轻 或 消失 ， 即 可 确诊 为 本 故障 。 

2. 活塞 与 气缸 壁 间 际 过 大 引起 的 敲 拭 故障 

活 寒 与 气 红 壁 间 际 过 大 引起 的 敲 氏 故障 大 多 表现 为 “ 噶 噶 ” 声 ， 而 且 伴 有 
排 气管 冒 蓝 烟 现象 ， 这 是 由 于 活塞 与 气缸 壁 间隙 过 大 的 缘故 。 判 断 方法 是 冷 车 起 
动 后 立即 出 现 此 类 故障 ， 工 作 到 正常 温度 时 即 自行 消失 ， 则 可 确诊 为 本 故障 。 

3. 活塞 与 气 氏 壁 直 接 碰撞 而 引起 的 敲 饶 故障 

活塞 与 气缸 壁 直 接 磁 撞 而 引起 的 敲 包 故障 大 多 表现 为 沉 癌 的 “ 叶 叶 ” 声 。 
故障 原因 大 多 为 机 油 牌 号 与 要 求 不 符 。 判 断 方法 是 换 用 符合 要 求 的 机 油 ， 开 机 运 
行 一 段 时 间 后 ,润滑 油 烙 度 正常 ， 拭 壁 上 形成 一 层 正常 的 油膜 ， 故障 即 可 减弱 或 
消失 。 

4. 活塞 与 气缸 壁 因 爆燃 发 生 的 敲 仙 故障 

活塞 与 气 抽 壁 因 爆燃 发 生 的 殴 抽 故障 大 多 是 由 于 进入 气缸 的 混合 气 不 能 正常 
燃烧 ， 产 生 早 燃 或 爆燃 引起 的 。 判 断 方法 是 在 发 动机 无 负荷 时 独 加 节气 门 的 瞬间 
出 现 异 响 ， 大 多 是 此 类 故障 。 适 当 调 整 点 火 时 间 ， 并 采用 符合 辛 烷 值 要 求 的 汽油 
即 可 排除 此 类 故障 。 

5. 因 连 杆 弯 扭 或 活塞 销 与 销 孔 偏 斜 引起 的 敲 饶 故障 
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(3 内 燃 机 巧 用 速 修 问答 


因 连 杆 弯 扭 或 活塞 销 与 销 孔 偏 斜 引起 的 敲 红 故障 ， 大 多 是 由 于 曲柄 销 与 活塞 
销 两 轴 心 线 不 在 一 条 平行 线 上 ， 引 起 活塞 在 拭 内 偏 斜 而 撞击 气 红 辟 所 致 。 此 类 故 
障 只 有 分 解 后 才能 检查 出 来 ， 确 诊 后 更 换 异常 部 件 即 可 排除 故障 。 

6. 活塞 销 与 活塞 销 孔 及 连 杆 衬 套 或 轴承 间 际 过 大 引起 的 敲 缸 故障 

活塞 销 与 活塞 销 孔 及 连 杆 衬 套 ( 见 图 4-1) 或 轴承 间隙 过 大 引起 的 敲 缸 故障 
的 判断 方法 是 ， 此 类 故障 大 多 表现 为 高 而 尖锐 、 清 脆 的 “ 哄 、 哄 、 哄 ” 声 ,， 且 
在 发 动机 起 动 时 一 般 不 啊 ， 而 在 发 动机 温度 正常 后 才 啊 ， 调 节点 火 时 间 提 前 ， 录 
响 往 往 加 快 并 加 大 ， 将 火花 塞 断 火 ， 异 响 减弱 其 至 消失 。 








图 4-1 连 杆 裤 套 


【问答 8】 如 何 检测 发 动机 气门 异 响 故 障 ? 


发 动机 气门 异 响 故障 主要 有 三 类 : 第 一 类 是 排 气门 、 进 气门 漏 气 引 起 的 蜡 
响 ， 第 二 类 是 气门 弹簧 折断 引起 的 异 响 ; 第 三 类 是 气门 积 痰 过 多 引起 的 异 响 ， 以 
下 分 别 进行 介绍 。 

1. 排 气 门 漏 气 引 起 的 异 响 

故障 原因 大 多 是 由 于 气门 与 座 圈 的 工作 面 严 重 磨损 或 烧 刨 ， 出 现 馈 槽 和 斑 
点 ， 不 能 密封 所 致 。 判 断 方法 是 ， 排 气管 消声器 处 听 到 “ 响 蜂 ”或 “ 跨 纪 ” 异 
常 响声 。 

2. 进 气 门 漏 气 引 起 的 蜡 响 

进 气门 漏 气 引 起 的 异 响 大 多 是 由 于 气门 杆 与 导管 间隙 过 大 或 气门 杆 弯曲 ， 使 
气门 头 不 能 居中 而 造成 的 漏 气 故障 ， 或 者 是 气门 弹簧 弹力 减弱 或 折断 ， 造 成 气门 
不 能 与 座 圈 工作 面 紧 密 贴 合 所 致 。 判 断 方法 是 ， 在 化 油 器 上 的 空气 滤 清 器 处 听 到 
“ 咕 咕 ” 声 。 

3. 气门 弹 咎 折断 引起 的 异 响 

气门 弹簧 〈 见 图 4-2) 折断 引起 的 异常 大 多 是 由 于 气门 位 置 不 正常 或 气门 弹 
簧 质量 太 差 引起 的 。 判 断 方法 是 ， 发 动机 工作 时 气缸 上 部 有 “ 哄 咏 ” 声 或 
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图 4-2 气门 弹簧 


“ 员 渭 ” 声 ， 可 拆 下 气门 室 盖 细 听 。 





提示 : 项 置式 气门 弹簧 折断 后 ， 气 门 会 自动 下 沉 。 此 时 应 及 时 将 发 动机 焊 
火 ， 否 则 会 造成 活塞 和 连 杆 损坏 。 

4. 气门 积 恢 过 多 引起 的 异常 

气门 积 谈 过 多 引起 的 异 响 大 多 是 由 于 混合 油 中 机 油 比例 超标 或 油 底 壳 机 油 大 
量 窜 和 人 燃烧 室 所 致 。 故 障 现象 为 气门 上 部 发 出 一 种 “ 喉 唆 ”的 异 啊 ， 同 时 伴 有 
发 动机 温度 过 高 、 熄 火 困难 问题 。 此 时 应 清除 积 炭 。 


【问答 9】 如何 检测 发 动机 燃烧 室 异 响 故 障 ? 


发 动机 燃烧 室 异 响 的 原因 大 多 是 由 于 可 燃 混合 气 在 气 氏 内 过 快 燃烧 ， 瞬 间 释 
放出 大 量 的 热量 ， 导 致 气 氏 内 压力 急剧 升 高 ， 高 压气 体 强 烈 地 冲击 着 活塞 项 、 气 
饶 盖 和 气 饶 辟 引 起 爆燃 所 致 。 

判断 方法 是 ， 当 发 动机 负荷 增加 时 ， 发 动机 从 气缸 部 位 发 出 “ 噶 哄 ” 声 ， 
这 种 异 响 音量 较 大 ， 在 距 发 动机 5 ~ 6m 处 都 可 听 到 ， 往 往 同 时 伴随 有 加 速 性 能 
变 差 的 现象 。 
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[全 可 修 问答 
[二 内 娩 机 巧 用 速 修 问答 


【问答 10】 如 何 检测 发 动机 曲轴 的 裂纹 ? 


发 动机 曲轴 裂纹 的 检测 方法 主要 是 磁粉 探伤 法 。 磁 粉 探伤 法 是 利用 漏 磁 原理 
来 检测 金属 零件 隐蔽 缺陷 的 一 种 实用 技术 。 探 伤 用 磁粉 分 为 欧 光 磁粉 与 非 获 光 磁 
粉 两 种 ， 非 荧光 磁粉 分 为 红色 、 黑 色 、 和 白色 、 蓝 色 等 ; 荧光 磁粉 为 黄 绿色 。 磁 粉 
粒度 从 50 ~ 350 目 不 等 ; 按 用 途 分 为 干 法 与 湿 法 两 种 。 

当 零 件 内 部 存在 裂纹 时 ,磁粉 的 磁 通 量 通 过 金属 件 裂 纹 处 时 会 形成 漏 磁 场 ， 
漏 磁 场 的 磁场 强度 高 于 没有 缺陷 部 位 的 磁场 强度 ， 于 是 在 金属 的 裂纹 部 位 形成 磁 
痕 。 以 下 介绍 曲轴 裂纹 检查 方法 。 

1) 将 曲轴 清洗 干净 ， 有 的 曲轴 还 需要 通电 磁化 。 

2) 用 湿 法 磁粉 探伤 仪 进 行 探伤 ， 根 据 磁 痕 确定 裂 颖 部 位 。 

3) 探伤 后 应 进行 退 磁 处 理 。 

4) 曲轴 探伤 后 应 进行 后 期 处 理 ， 并 用 汽油 或 煤油 去 掉 曲 轴 表 面 的 残存 
磁粉 。 
【问答 11 】 如 何 检查 发 动机 进 气 系 统 漏 气 故障 ? 

检查 发 动机 进 气 系统 漏 气 故 障 的 方法 和 步骤 如 下 。 

1. 充气 法 

用 软 管 将 压缩 空气 充 人 发 动机 的 进 气 系统 ， 然 后 用 手感 知 进 气 系统 是 否 有 漏 
气 现象 ， 或 将 肥皂 水 涂抹 在 各 连接 处 ， 看 是 否 有 充 泡 现象 。 若 有 ， 说 明 该 处 






























































漏 气 。 

2. 浇 水 法 

将 发 动机 发 动 后 仿 速 运转 ,将 水 浇 在 发 动机 的 进 气 系统 连接 处 ， 若 有 气泡 ， 
则 说 明 该 处 漏 气 。 

3. 堵 气 法 


将 发 动机 起 动 后 仿 速 运转 ， 用 便 纸 板 墙 住 发 动机 的 进 气门 ， 若 发 动机 不 烛 
火 ， 则 说 明 发 动机 的 进 气 系统 存在 漏 气 故 障 。 


【问答 12】 如 何 检查 发 动机 冷却 系统 存在 泄漏 故障 ? 


检查 发 动机 冷却 系统 存在 泄漏 故障 的 方法 和 步骤 如 下 

1) 发 动机 停机 后 ， 若 闻 到 冷冻 液 的 气味 ， 则 说 明 发 动机 的 冷却 系统 存在 泄 
漏 故 障 。 

2) 在 发 动机 散热 器 的 洪 气 管 上 接 一 段 细 胶管 ， 向 散热 器 中 加 入 压缩 空气 ， 
起 动 发 动机 并 仍 速 运转 ， 检 查 发 动机 的 散热 器 、 水 泵 、 胶 管 是 否 存在 泄漏 现象 
若 存在 ， 则 说 明 发 动机 存在 外 漏 故障 ; 抽出 机 油 标尺 ， 若 机 油 油 平面 比 平时 高 出 
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了 很 多 ， 则 说 明 发 动机 的 冷却 系统 存在 内 漏 故 障 ; 寿 排 气管 冒 白 烟 ， 则 说 明 冷 却 
液 进 入 了 燃烧 室 ， 发 动机 存在 内 漏 故障 。 


【问答 13】 什 么 是 发 动机 拉 向 ? 如 何 诊断 ? 


发 动机 拉 生 是 发 动机 的 气 氏 因 受 高 温 高 压气 体 的 推动 、 爆 燃 或 活塞 剧烈 的 靡 
擦 而 使 拭 壁 拉 伤 ， 并 在 气 氏 壁 上 沿 活塞 运行 的 方向 出 现 一 条 条 深度 不 等 的 竖 向 沟 
槽 和 金属 剥落 杂质 的 一 种 故障 现象 。 

1) 发 动机 出 现 拉 红 故 障 后 ， 常 表现 为 转速 下 降 ， 功 率 降 低 ， 起 动 困 难 ， 声 
音 比 较 沉重 ,冷却 水 温度 、 气 拭 温 度 、 机 油 温度 明显 提高 ， 曲 轴 箱 冒 烟 ， 有 焦油 
味 。 夺 同时 出 现 上 述 故 障 ， 则 可 判断 发 动机 存在 拉 饶 故障 。 

2) 发 动机 发 生 拉 人 缸 时 ， 气 缸 套 的 磨损 非常 剧烈 ， 可 达 正 常 磨 损 的 几 十 倍 甚 
至 几 百 倍 。 

3) 发 动机 拉 饶 的 后 果 是 活塞 、 活塞 环 及 气 氏 套 工 作 表 面 被 破坏 ,气体 密封 
失效 ， 机 油 的 消耗 量 及 寓 气 量 迅 速 增加 ， 使 发 动机 不 能 正常 运转 ， 甚 至 在 很 短 的 
时 间 内 ， 由 于 活塞 、 活 塞 环 与 负 套 咬 死 而 停机 。 


【问答 14】 什 么 是 发 动机 抱 缸 ? 如 何 诊断 ? 


发 动机 抱负 又 称 活塞 “ 咬 死 "， 大 多 数 是 由 于 发 动机 缺 冷却 水 、 发 动机 温度 
过 高 、 润 滑 不 良 等 原因 引起 的 。 发 动机 大 修 后 的 走 合 期 内 容易 出 现 抱 饶 现象 。 

诊断 方法 : 如 果 发 动机 在 运转 过 程 中 突然 停机 ， 而 检查 发 动机 的 油 路 及 电路 
均 正常 ， 则 可 能 是 发 动机 出 现 了 抱 饶 故障 。 

提示 : 发 动机 出 现 抱 所 故障 后 ， 严 禁用 冷却 水 冲 气缸 体 ， 以 免 气 拭 体 因 突 然 
降温 而 产生 裂纹 。 严 禁 强 行 起 动 ， 以 免 进一步 损坏 发 动机 。 


【问答 1$】 拆 印 与 维修 发 动机 需要 哪些 工具 与 仪表 ? 


拆 御 与 维修 发 动机 需要 下 列 工 具 与 仪表 。 

1. 剥 线 钳 

剥 线 钳 ( 见 图 4-3) 适宜 于 塑料 、 橡 胶 绝 缘 电 线 、 电 缆 芯 线 的 剥皮 。 使 用 方 
法 是 ， 将 竺 剥皮 的 线头 置 于 钳 头 的 太 口 中 ， 用 手 将 两 钳 柄 一 捍 ， 然 后 松 开 ， 绝 缘 
皮 便 与 芯 线 脱 开 。 

2. 挡 圈 钳 

挡 圈 钳 ( 见 图 4-4) 的 作用 是 用 来 安装 和 拆 御 活塞 销 的 挡 圈 。 使 用 时 应 注意 
用 手 封 住 挡 圈 的 上 部 ， 以 免 挡 圈 弹出 伤 人 。 

3. 电工 思 

电工 刀 ( 见 图 4-5) 是 电工 常用 的 一 种 切削 工具 ， 在 发 动机 维修 中 也 经 常 使 用 。 
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图 4-4 ， 挡 阅 钳 人 


使 用 电工 刀 时 ， 有 以 下 几 个 注意 事项 : 

1) 用 电工 刀 剖 削 电 线 绝缘 层 时 ， 可 把 刀 略 微 普 起 一 些 ， 用 刀刃 的 圆 角 抵 住 

2) 导线 连接 之 前 应 把 导线 上 的 绝缘 剥 除 ， 用 电工 刀 切 剥 时 ， 刃 口 千 万 别 伤 
到 必 线 。 常 用 的 剥削 方法 有 两 种 ， 即 级 段 剥 落 和 和 斜 前 法 。 
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3) 电工 刃 的 刀 娘 部 分 要 磨 得 锋利 才 好 剥 前 电线 ， 但 又 不 可 太 锋 利 ， 太 锋利 
容易 削 伤 线 芯 。 磨 刀刃 一 般 采 用 磨 刀 石 或 油 磨 石 ， 磨 好 后 再 把 底部 磨 点 倒 角 ， 即 
刃 口 略微 圆 一 些 。 

4) 对 双 芯 护 套 线 外 层 绝缘 的 剥 前 ， 可 以 用 刀刃 对 准 两 芯 线 的 中 间 部 位 ， 把 
导线 一 剖 为 二 。 

4. 钢丝 钳 

维修 发 动机 常用 的 钢丝 钳 ( 见 图 4-6) 有 150mm、175mm、200mm 及 
250mm 等 多 种 规格 。 钳 子 的 齿 口 可 用 来 紧 固 或 拧 松 螺母 ， 刀 口 可 用 来 剪 切 电线 、 
铁丝 以 及 前 切 软 电线 的 橡胶 或 塑料 绝缘 层 ， 侧 口 可 用 来 切断 电线 、 钢 丝 等 较 硬 的 
金属 线 ， 钳 口 可 以 用 来 夹 住 发 动机 的 拆 外 件 。 

5. 活 扳手 

活 扳手 ( 见 图 4-7) 是 一 种 旋 紧 或 拧 松 有 角 螺 钉 或 螺母 的 工具 。 其 规格 是 以 
最 大 开口 宽度 (mm) 来 表示 的 ， 常 用 的 扳手 有 150mm、300mm 等 。 发 动机 维修 
中 常用 的 扳手 有 200mm、300mm、500mm 三 种 ， 使 用 时 应 根据 螺母 的 大 小 选 配 。 





图 4-6 钢丝 钳 图 4-7 活 扳手 





使 用 时 ， 有 以 下 几 个 注意 事项 : 

1) 使 用 时 ， 右 手 握手 柄 ， 手 越 靠 后 ， 扳 动 起 来 越 省 力 。 

2) 扳 动 小 螺母 时 ， 手 应 握 在 靠近 呆 扳 唇 处 ， 并 用 大 拇指 调制 蜗轮 ， 以 适应 
螺母 的 大 小 。 

3) 夹 持 螺母 时 ， 呆 扳 层 在 上 ， 活 扳 层 在 下 ， 不 能 把 活 扳 手 当 锤子 使 用 。 

4) 扳 动 生 锈 的 螺母 时 ， 可 在 螺母 上 滴 几 滴 煤 油 或 机 油 。 

5) 在 近 不 动 时 ， 切 不 可 用 钢管 套 在 活 扳 手 的 手柄 上 来 增加 转 矩 ， 这 样 做 极 
易 损伤 活 扳 层 。 

6. 活塞 环 钳 

活塞 环 钳 ( 见 图 4-8) 的 使 用 方法 是 将 其 卡 爪 卡 入 活塞 环 的 开口 ， 张 开 活 塞 
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环 ， 从 而 将 活塞 环 装 和 活塞 或 从 活塞 上 拆 下 。 








图 4-8 活塞 环 钳 

7. 环 轮 扳手 

当 螺 钉 或 螺母 的 尺寸 较 大 或 扳手 的 工作 位 置 很 狭 窗 时， 就 可 使 用 环 轮 扳手 
( 见 图 4-9) 。 环 轮 扳手 在 拧紧 时 顺 时 针 转 动 其 手柄 。 方 形 的 套 简 上 装 有 一 只 返 
杆 。 当 手柄 向 反方 向 扳 回 时 ， 撑 杆 从 环 轮 此 的 斜面 中 滑 出 ， 因 而 螺钉 或 螺母 不 会 
跟着 反 转 。 如 果 需 要 松 开 螺钉 或 螺母 ， 只 需 翻 转 环 轮 扳手 朝 逆 时 针 方 向 转动 
即 可 。 

8. 尖 嘴 钳 

尖 嘴 钳 〈( 见 图 4-10) 又 称 修 口 钳 ， 是 发 动机 维修 的 常用 工具 之 一 ， 主 要 用 
来 前 切线 径 较 细 的 单 股 线 与 多 股 线 以 及 给 单 股 导线 接头 弯 轿 、 剥 塑料 绝缘 层 等 。 








区 
Oa 
@/ 
ww 
图 4-9 环 轮 扳手 图 4-10” 尖 嘴 钳 
9. 果 扳 手 
有 果 扳 手 ( 见 图 4-11) 曾 称 开口 扳手 ， 是 最 常见 的 一 种 扳手 ， 其 开口 的 中 心 


平面 和 本 体 中 心平 面 的 角度 为 13" ， 这 样 既 能 适应 人 手 的 操作 方向 ， 又 可 降低 对 
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操作 空间 的 要 求 。 

采 扳 手 的 规格 是 以 两 端 开口 的 宽度 S (单位 为 mm) 来 表示 的 ， 拆 装 和 维修 
发 动机 常用 的 呆 扳 手 主 要 有 8 ~10mm、12 ~14mm 等 。 

10. 顶 拔 器 

顶 拔 器 〈 见 图 4-12) 又 称 扒 钩 ， 是 拆 御 发 动机 飞轮 、 轴 承 的 专用 工具 ,一 
般 用 球墨 铸铁 浇铸 而 成 或 用 中 碳 钢材 锻压 而 成 。 





a Ds 


、 | 上 .过 
| 上 Fd 
『 | 上 
人 
/ > 局 上 be 
{ | | 
9 / y 
a 是 


> 





图 4-11 朵 扳手 图 4-12” 顶 拔 器 


顶 拨 器 可 分 为 两 不 式 和 三 不 式 ， 图 4-12 中 所 示 为 两 爪 式 。 使 用 时 ， 应 摆 正 
顶 拔 器 ， 丝 杆 对 准 被 拆 件 轴承 中 心 ， 扳 动 丝 杆 时 要 用 力 均 匀 。 

11. 鲤鱼 钳 
鲤鱼 钳 ( 见 图 4-13) 前 部 是 平 口 细 具 ， 适 用 于 夹 捏 小 零件 ， 中 部 凹 口 粗 长 ， 
用 于 夹 持 圆 柱 形 零件 ， 也 可 以 代替 扳手 旋 小 螺栓 、 小 螺母 ， 钳 口 后 部 的 刃 口 可 剪 
切 金 属 丝 ， 由 于 一 片 钳 体 上 有 两 个 互相 贯通 的 孔 ， 又 有 一 个 特殊 的 销 子 ， 操 作 时 
钳 口 的 张 开 度 可 以 很 方便 地 变化 ， 以 适应 夹 持 不 同 大 小 的 零件 。 鲤 鱼 钳 是 发 动机 
维修 作业 中 使 用 最 多 的 工具 ， 其 规格 以 钳 长 来 表示 ， 一 般 有 165mm 、200mm 
两 种 。 

12. 六 角 扳 手 

六 角 扳 手 〈 见 图 4-14) 主要 用 于 装 拆 内 六 角 螺 钉 或 螺母 。 其 规格 以 六 角形 
对 边 尺 寸 $ 表示 ， 有 3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、 
17mm、19mm、22mm、24mm、27mm 等 13 种 ， 发 动机 维修 作业 中 常 采 用 成 套 内 
六 角 扳 手 ， 可 供 拆 装 M4 ~ M30 的 内 六 角 螺 栓 。 

13. 螺钉 旋 具 

螺钉 旋 具 俗称 螺钉 刀 、 改 锥 ， 是 一 种 紧 固 或 拆卸 螺钉 的 工具 。 一 般 情 况 下 ， 
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图 4-13 ”鲤鱼 钳 图 4-14 ”六角 扳手 


螺钉 旋 具 可 分 为 两 大 类 ， 一 类 为 手动 螺钉 旋 具 ， 另 一 类 为 电动 螺钉 旋 具 。 

手动 螺钉 旋 具 按 其 握 柄 所 用 材料 ， 可 分 为 木 柄 螺钉 旋 具 和 塑料 柄 螺钉 旋 具 两 
种 ; 按 其 头 部 形状 ， 可 分 为 一 字 螺 钉 旋 具 、 十 字 螺 钉 旋 具 和 多 用 螺钉 旋 具 。 

(1) 一 字 螺 钉 旋 具 

一 字 螺 钉 旋 具 用 来 紧 固 或 拆 征 一 字模 螺钉 ， 其 规格 用 握 柄 以 外 的 长 度 表示 ， 
常用 的 有 50 ~400mm。 

(2) 十 字 螺 钉 旋 具 

十 字 螺 钉 旋 具 常 用 的 规格 有 四 种 ， 适 用 于 螺钉 外 径 为 2 ~ 12mm 螺钉 的 紧 固 

(3) 多 用 螺钉 旋 具 

多 用 螺钉 旋 具 的 握 柄 和 刀 体 是 可 以 
拆 秃 的 ， 握 柄 用 塑料 制 成 ， 能 与 几 种 一 
字 螺 钉 旋 具 的 和 十 字 螺 钉 旋 具 的 刀 体 装 
配 使 用 ， 实 际 上 是 一 种 组 合 工具 ， 如 图 
4-15 所 示 。 

14. 梅花 扳手 

梅花 扳手 〈 见 图 4-16) 的 两 端 是 
环 状 的 ， 环 的 内 孔 由 两 个 正六 边 形 互相 
同心 错 转 30° 而 成 。 其 规格 以 扳手 的 闭 
口 尺 寸 5 (单位 为 mm) 来 表示 ， 如 
8 ~10mm、12 ~ 14mm 等 。 梅 花 扳手 适 
用 于 在 狭窄 场合 下 操作 。 图 4-15 多 用 螺钉 旋 具 

15. 免 拆 清洗 机 

当 发 动机 出 现 动力 下 降 、 排 烟 过 大 、 起 动 困 难 、 加 速 发 滞 等 故障 时 ， 需 要 用 
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到 发 动机 免 拆 清洗 机 ( 见 图 4-17)。 免 拆 清 洗 机 是 将 专用 清洗 液 与 燃料 按 一 定 比 
例 混 合 ， 通 过 在 念 速 运转 的 发 动机 系统 内 燃烧 循环 ， 利 用 化 学 的 方法 ， 软 化 、 游 
解 积 侨 、 胶 质 ， 使 发 动机 性 能 恢复 到 原 制 造 水 平 的 一 种 专用 机 器 。 





图 4-16 ”梅花 扳手 图 4-17 免 拆 清洗 机 


16. 扭力 扳手 

扭力 扳手 ( 见 图 4-18) 有 一 根 长 的 弹性 杆 ， 其 一 端 装 有 手柄 ， 另 一 端 装 有 
方 头 或 六 角 头 ， 在 方 头 或 六 角 头 上 套装 一 
换 的 套 简 用 钢珠 卡 住 。 在 顶端 上 还 装 有 一 个 长 
上 针 。 刻 度 板 固 定 在 柄 座 上 ， 每 格 刻度 值 为 
1N。 当 要 求 一 定数 值 的 旋 紧 力 或 几 个 螺母 (或 
螺钉 ) 需要 相同 的 旋 紧 力 时 ， 则 可 使 用 扭力 扳 
手 。 其 规格 是 以 最 大 可 测 转 矩 来 划分 的 ， 常 用 
的 有 294N . m、490N . m 两 种 。 

扭力 扳手 除 用 来 控制 螺纹 件 旋 紧 力矩 外 ， 
还 可 以 用 来 测量 旋转 件 的 起 动 转 和 矩 ， 以 检查 配 
合 、 装 配 情况 ,例如 发 动机 曲轴 的 起 动 转 矩 应 
不 大 于 19. 6N . m。 图 4-18 扭力 扳手 

17. 偶 件 检测 试验 台 
偶 件 检测 试验 台 是 用 来 检测 发 动机 燃油 系统 的 三 个 精密 偶 件 的 ， 主 要 用 来 检 
测 喷 油 器 喷 油 压力 、 喷 雾 质 量 、 喷 雾 锥 角 、 油 嘴 针 闪 密 封 性 ， 以 及 检测 柱 塞 偶 件 
的 密封 性 和 出 油 阔 侦 件 的 密封 性 。 

18. 气门 座 贸 刀 

气门 座 匀 刀 ( 见 图 4-19) 能 贸 修 和 研磨 65 、70 、80 、85 、90 、95 等 系列 型 
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号 的 气门 座 口 ， 刀 丸 磨 损 后 可 以 按 样板 自己 磨 修 或 更 换 。 

19. 千分尺 

千分尺 〈 见 图 4-20) 主要 用 来 测量 气 氏 、 活 塞 等 部 件 的 高 精度 间 际 ， 选 用 
的 测量 范围 一 般 为 0 ~25. 00mm。 



































反 4-19 气门 座 铵 刀 实 物 图 图 4-20 千分尺 
千分尺 的 测 微 原理 是 螺旋 测 微 读数 原理 ， 主 要 由 测 微 螺杆 、 螺 纹 轴 套 、 固 定 


套 简 和 微分 简 等 组 成 。 固 定 套 简 上 刻 有 轴 疝 中 线 ， 作 为 微分 简 的 基准 线 。 在 轴 问 
中 线 上 还 有 两 排 刻 线 ， 上 排 刻 有 0 ~25. 00mm 整数 字 码 ， 下 排 不 刻 数字 ， 上 排 与 
下 排 的 间距 为 1 mm。 

使 用 千分尺 时 ， 把 被 测 零件 置 于 测量 杆 与 固定 砧 之 间 ， 再 顺 时 针 旋 转 测 力 装 
置 。 每 旋转 一 周 ， 测 微 螺 杆 就 前 进 0. 5mm， 被 测 尺寸 就 缩小 0. 5mm。 与 此 同时 ， 
微分 简 也 旋转 一 周 ， 一 周 刻度 为 50 格 。 当 旋转 测 力 装 置 发 出 棘 轮 打滑 的 声音 时 ， 
即 可 停止 转动 。 先 在 固定 套 简 上 读 出 整数 值 ， 再 在 微分 套 简 上 读 出 小 数值 ， 然 后 
将 两 值 相 加 即 为 被 测 的 尺寸 值 。 

使 用 千分尺 时 ， 应 注意 : 

1) 被 测 的 物件 要 放 直 ， 不 能 弯曲 ， 否 则 会 影响 测量 结 

2) 拟 净 两 个 测量 面 ， 对 准 堆 位， 确认 没有 漏 光 的 现象 。 

3) 测量 时 只 能 旋转 测 力 装置 ， 不 得 直接 旋转 微分 简 ， 和 否则 会 使 精密 螺纹 变 
形 ， 影 响 测量 精度 ， 甚 至 造成 千分尺 的 损坏 。 

20. 钳工 锤 

钳工 锤 ( 见 图 4-21) 又 称 圆 顶 锤 ， 其 锤 头 一 端 平面 略 有 弧 形 ， 是 基本 工作 
面 ， 另 一 端 是 球面 ， 用 来 殴 击 凹凸 形状 的 工件 。 其 规格 以 锤 头 质量 来 表示 ， 以 
0.5 ~0.75kg 的 最 为 常用 。 

21. 套 简 扳手 

套 简 扳手 ( 见 图 4-22) 是 由 一 套 尺寸 不 等 的 梅花 简 组 成 ， 使 用 时 用 号 形 的 
手柄 连续 转动 ， 工 作 效 率 较 高 。 常 用 套 简 扳手 的 规格 为 10 ~32mm。 在 发 动机 维 
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图 4-21 钳工 锤 图 4-22 套 简 扳手 
【问答 16 】 发 动机 关键 部 件 的 拆 装 力 矩 为 多 少 ? 
发 动机 关键 部 件 的 拆 装 力矩 分 别 为 


1) 曲轴 驱动 轮 紧 固 螺栓 的 拧紧 力矩 为 20N“ m; 

2) 齿 形 带 后 防护 电 紧 固 螺 栓 的 拧紧 力矩 为 10N .mi 

3) 曲轴 齿 形 驱 动 轮 、 中 间 轴 齿 形 驱 动 轮 两 者 紧 固 螺栓 的 拧紧 力矩 均 为 80N .mi 

4) 气缸 盖 的 拧紧 要 分 四 次 进行 ， 第 一 次 拧紧 力矩 为 40N. m， 第 二 次 拧紧 
力 抢 为 60N . m， 第 三 次 拧紧 力矩 为 73N . m， 第 四 次 拧紧 力矩 为 90N .me。 


【问答 17】 如 何 拆 装 V 形 传动 带 及 同步 齿 形 带 ? 


拆 装 V 形 传动 带 ( 见 图 4-23) 及 同步 齿 形 带 的 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 旋 松 发 动机 撑 紧 臂 的 固定 螺栓 ， 拆 下 发 动机 水 泵 和 传动 轮 的 V 形 传动 
带 。 拆 印 V 形 传动 带 时 应 使 一 气 氏 处 于 压缩 上 止 点 。 

2) 拆 下 发 动机 的 水 泵 驱动 轮 、 曲 轴 驱 动 轮 ; 

3) 拆 YV 形 传送 带 时 ， 特 别 注意 正 时 标记 ; 

4) 旋 松 同步 齿 形 带 张 紧 轮 的 紧 固 螺 母 ， 转 动 张 紧 轮 的 偏心 轴 ， 使 同步 齿 形 
带 松弛 ， 取 下 同步 齿 形 带 ; 

5) 拆 下 曲轴 货 形 驱动 轮 、 中 间 轴 齿 形 驱 动 轮 ， 最 后 拆 下 同步 齿 形 带 的 防 
护 电 。 


【问答 18】 如 何 拆 务 发 动机 的 外 部 附件 ? 
拆卸 发 动机 外 部 附件 的 方法 和 步骤 如 下 : 
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图 4-23 VV 形 传动 带 
1) 拆 下 水 泵 上 的 水 道 连接 管 ， 
2) 拆 下 水 泵 、 发 动机 和 起 动机 ; 





3) 拆 下 机 油 滤 清 器 和 空气 滤 清 顺 ; 

4) 对 于 汽油 发 动机 ， 还 要 拆 下 分 电 峰 、 汽 油泵 、 化 油 嚣 、 进 排 气 此 管 和 火 
花 塞 等 。 
【问答 19】 如 何 拆 拖 发 动机 的 内 部 组 件 ? 


1) 放出 发 动机 油 底 这 内 机 油 ， 拆 下 油 底 充 ; 
2) 取 下 油 底 达 上 的 机 油 密封 衬 垫 ; 

3) 拆 下 发 动机 的 机 油泵 和 机 油 滤 清 融 ，; 

4) 拆 下 气门 室 护 时 ， 取 下 气门 室 音 的 密封 垫 ; 
5) 拆 下 气缸 盖 ， 取 下 气 氏 热 ; 

6) 拆 下 活塞 连 杆 组 件 。 


【问答 20】 如 何 装配 发 动机 组 件 ? 


装配 发 动机 组 件 应 按照 其 拆 印 的 相反 顺序 进行 ， 且 各 部 件 应 按 规定 的 力矩 拧 
紧 。 其 安装 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 安装 油 底 过、 油 底 充 上 的 密封 垫圈 及 密封 螺钉 ; 

2) 安 潜 发 动机 的 机 油 滤 清 带 和 机 油泵 ; 

3) 安装 活塞 连 杆 组 件 。 安 法 时 注意 活塞 环 的 侧 际 为 0.02 ~ 0.05mm， 且 三 
道 环 不 要 装 错 ， 三 道 环 的 开口 要 错开 120°。 活 塞 环 的 端 际 为 第 一 道 气 环 0.03 ~ 
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0.45mm， 第 二 道 气 环 0.25 ~0.40mm， 油 环 0.25 ~0.50mm。 安装 曲轴 时 ， 注 意 曲 
轴 主 轴承 盖 螺 栓 拧 紧 力 和 矩 为 66N . mm， 曲轴 前 后 密封 法 兰 拧紧 力矩 为 10 ~20N .ms 
曲轴 后 端 滚 针 轴 承 应 低 于 曲轴 后 端面 约 1. Smm。 

4) 安装 发 动机 的 气 氏 盖 和 气 氏 垫 ， 其 螺栓 应 从 中 间 向 两 端 分 次 、 交 叉 近 
紧 。 注 意气 负 垫 的 安装 方向 (OPEN. TOP 向 上 )。 

5) 安装 发 动机 的 外 部 组 件 和 飞轮 。 其 中 拧紧 飞轮 紧 固 螺栓 时 应 按 对 角 线 进 
行 , 分 2 ~3 次 拧紧 ， 拧 紧 力 矩 为 73N .mo。 

6) 安装 发 动机 的 V 形 传动 带 和 同步 从 形 带 ， 将 传动 带 的 张 紧 度 调整 在 规定 
范围 之 内 。 
【问答 21】 如 何 拆 卸 活塞 连 杆 组 件 ? 

拆 印 活塞 连 杆 组 件 的 方法 和 步骤 如 下 .、 

1) 先 转动 曲轴 ,将 准备 拆 印 的 连 杆 对 应 的 活塞 转 到 气 纪 的 下 止 点 ; 


2) 拆 下 连 杆 螺母 ， 取 下 连 杆 轴承 盖 ; 
3) 刮 去 气 氏 上 的 磨损 和 油污 形成 的 “台阶 ”， 不 要 便 擂 、 便 敲 ， 不 要 损坏 

















4) 用 橡胶 锤 或 手 锤 木 柄 推出 气缸 内 的 活塞 连 杆 组 件 ， 注 意 不 要 损坏 活 
塞 环 。 

提示 : 拆 下 活塞 连 杆 组 件 后 ， 应 注意 连 杆 轴承 盖 、 螺 栓 螺 母 、 连 杆 的 装配 标 
记 。 活塞 、 连 杆 和 连 杆 轴承 羡 上 应 打上 对 应 的 和 号 。 所 有 的 标记 都 应 朝向 飞轮 一 
边 ， 以 免 弄 错 。 


【问答 22】 如 何 拆 拖 发 动机 的 曲轴 飞轮 组 ? 


拆 印 发 动机 曲轴 飞轮 组 的 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 将 气 币 体 倒 过 来 ， 并 放置 在 维修 工作 台 上 ; 

2) 拆 下 发 动机 中 间 轴 的 密封 凸 缘 ; 

3) 拆 下 气缸 体 前 端 中 间 轴 密封 凸 缘 中 的 油封 ; 

4) 拆 下 发 动机 的 中 间 轴 ; 

5) 拆 下 驱动 轮 的 曲轴 油封 ，; 

6) 拆 下 发 动机 前 端 油 封 凸 缘 和 衬 垫 ; 

7) 拧 松 发 动机 飞轮 的 固定 螺栓 ， 从 曲轴 是 缘 上 拆 下 发 动机 的 飞轮 ，; 

8) 分 次 从 两 端 到 中 间 逐 步 拧 松 发 动机 曲轴 主轴 承 盖 的 固定 螺栓 ， 拆 下 
曲轴 ; 

9) 将 曲轴 取出 。 
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【问答 23】 如 何 拆 和 卸 发 动机 的 活塞 组 件 ? 


拆 钙 发 动机 活塞 组 件 的 方法 和 步骤 如 下 ; 

1) 用 活塞 环 钳 拆 下 活塞 环 ; 

2) 将 活塞 环 按 标记 (有 “TOP” 标 记 ) 放 好 ， 标 有 “TOP” 的 面 朝向 活 
顶 ; 
3) 将 活塞 组 件 浸入 60% 的 热 水 中 浸泡 ， 在 活塞 组 件 较 热 的 状态 下 拆 下 活塞 
销 和 活塞 。 

【问答 24】 如 何 安装 活塞 连 杆 组 ? 


安装 活塞 连 杆 组 的 方法 和 步 又 如 下 。 

1) 检查 活 寒 椭圆 度 。 发 动机 活塞 椭圆 度 的 检查 ， 应 在 椭圆 度 检验 仪 上 进 
行 ， 其 椭圆 度 一 般 为 0. 40。 

2) 检查 活塞 环 。 活 塞 环 通常 用 塞 尺 〈 又 称 厚薄 规 ) 进行 检查 : 

Q 检查 活塞 环 与 环 槽 的 侧 际 。 新 装 时 侧 隙 为 0.02 ~ 0. 05mm， 达 到 0. 13mm 
时 必须 更 换 。 

@ 检查 活塞 环 与 环 槽 的 端 隙 。 将 活塞 环 垂直 压 进 气缸 ， 使 其 离 气 缸 顶 面 
1Smm, 新 环 时 ， 第 一 道 气 环 为 0.03 ~ 0. 45mm, 第 二 道 气 环 为 0.25 ~ 0. 40mnm ， 
油 环 为 0.25 ~ 0. 50mm， 磨 损 极限 值 为 1. 0mm。 

3) 将 检验 合格 的 活塞 和 活塞 环 彻底 清洗 后 ， 用 压缩 空气 吹 干 。 

4) 将 第 一 征 曲 柄 转 到 下 止 点 位 置 ， 取 第 一 征 的 活塞 连 杆 总 成 ， 在 瓦 片 、 活 
塞 环 处 加 注 少 许 机 油 ， 转 动 各 环 使 润滑 油 进 入 环 槽 ， 并 检查 各 环 开口 是 否 处 于 规 
定 方 位 。 

5) 装 上 活塞 销 锁 环 ， 注 意 保持 锁 环 与 活塞 销 端面 应 有 0. 15mm 的 间隙， 以 
满足 活塞 销 和 活塞 热 胀 冷 缩 的 需要 。 

6) 安装 活塞 环 。 安 装 时 要 注意 “TOP” 面 朝向 活塞 项 ,用 活塞 环 钳 依 次 装 
好 。 第 一 道 活塞 环 是 矩形 环 ， 第 二 道 活塞 环 是 锥 形 环 ， 第 三 道 活塞 环 是 油 环 。 

7) 将 装 好 活塞 环 的 活塞 装 入 气 饶 。 


【问答 25】 如 何 装 配 发 动机 的 曲轴 飞轮 组 ? 


装配 发 动机 曲轴 飞轮 组 〈 见 图 4-24) 的 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 准备 装配 。 将 经 过 清洗 、 擦 拭 干 净 的 曲轴 、 飞 轮 、 轴 承 、 轴 承 盖 等 配件 
摆好 ， 检 验 是 否 合格 。 

2) 安装 曲轴 。 安 装 曲 轴 时 ， 先 在 第 三 道 主 轴 绒 两 侧 安装 半圆 止 推 热 片 ， 其 
开口 必须 朝向 曲轴 。 定 位 半圆 止 推 热 片 用 于 轴承 盖 上 ， 从 中 间 轴 承 盖 向 左右 两 边 
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到 4-24 发 动机 曲轴 飞轮 组 





对 称 紧 固 螺栓 。 

3) 安装 曲轴 的 前 后 油封 和 油封 座 。 

4) 安装 飞轮 和 深 针 轴承 。 更 换 新 飞轮 时 ， 还 应 
在 飞轮 “0” 标 记 附 近 打 印 上 点 火 正 时 记号 。 
【问答 26】 安 装 活塞 连 杆 组 件 时 有 哪些 注意 

事项 ? 

安装 活塞 连 杆 组 件 ( 见 图 4-25) 时 有 以 下 注意 
事项 . 

1) 拆卸 、 安 装 活塞 时 一 定 要 注意 各 和 缸 标 号 ， 若 
无 标号 必须 事先 做 好 标记 。 

2) 安装 活塞 销 时 要 用 专用 工具 ， 最 好 是 加 热 到 
60% 后 再 进行 安装 。 

3) 安装 活塞 销 挡 轿 时 ， 其 开口 要 与 活塞 销 孔 上 
的 缺口 错开 ， 注 意 三 道 环 的 开口 均 要 错开 。 

4) 拆 御 发 动机 的 曲轴 主轴 承 盖 时 ， 一 定 要 注意 
拆 御 的 顺序 ， 应 先 旋 紧 第 二 、 四 轴承 盖 螺 栓 ， 再 旋 
紧 第 一 、 三 、 五 轴承 盖 螺 栓 。 

5) 安装 发 动机 曲轴 后 端的 滚 针 轴承 时 ， 注 意 有 
标记 的 一 面 应 朝 外 。 
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图 4-25 活塞 连 杆 组 件 
6) 安装 飞轮 时 ， 齿 圈 上 的 标记 与 一 氏 连 杆 轴 有 贷 应 在 同一 方向 上 ， 注 意 曲 轴 
与 飞轮 的 相对 位 置 。 


全 冻 修 问答 
[于 内 网 机 巧 用 速 修 问答 


【问答 27】 如 何 安装 活塞 销 ? 


活塞 销 ( 见 图 4-26) 的 作用 是 将 活塞 、 连 杆 连 在 一 起 ， 同 时 起 传递 动力 的 
作用 。 安 装 活 塞 销 的 方法 和 步 又 如 下 : 








图 4-26 活塞 销 

1) 安装 活塞 销 时 ， 先 将 活塞 放 在 水 或 机 油 中 ， 均 匀 加 热 到 80 ~100%C 。 

2) 将 一 个 活塞 销 挡 圈 先 装 到 活塞 销 座 孔 中 的 挡 圈 槽 内 ， 起 固定 作用 。 

3) 将 活塞 销 表面 涂 上 机 油 ， 从 活塞 未 装 挡 圈 一 边 的 销 孔 装 入 活塞 销 座 孔 和 
连 杆 小 头 衬 套 孔 内 。 

4) 保持 活塞 顶 燃 伐 室 铲 式 止 坑 形 顶尖 与 连 杆 小 头 上 的 油 孔 在 同一 方向 ， 以 
保证 机 油 能 进入 到 衬 套 ， 润 滑 衬 套 和 活塞 销 。 

5) 完成 以 上 步骤 后 ， 将 另 一 个 挡 圈 装 人 活塞 销 座 孔 中 ， 封 住 活塞 销 。 
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【问答 1】4125 型 柴油 发 动机 摇 转 曲轴 时 非常 费力 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 4125 型 柴油 发 动机 播 转 曲 轴 时 非常 费力 ， 将 减 压 手柄 扳 到 减 压 
位 置 时 还 是 非常 费力 ， 起 动 后 ， 工 作 正常 。 

分 析 判 断 : 引起 此 故障 的 原因 主要 是 发 动机 的 减 压 机 构 失 灵 所 致 。 减 压 机 构 
是 柴油 发 动机 的 特有 装置 。 由 于 柴油 发 动机 的 压缩 比 非常 高 ， 若 没有 减 压 装置 ， 
用 手柄 摇动 时 则 非常 费力 。 

减 压 机 构 主 要 由 减 压轴 、 减 压 杆 、 减 压 手 柄 、 回 位 弹簧 和 减 压 间 隙 调整 装 
置 组 成 。 一 般 情 况 ， 减 压 机 构 很 难 损坏 ， 大 多 故障 为 减 压 机 构 调 整 不 正确 所 
致 。 

检修 方法 : 先 将 减 压 机 构 的 调整 螺 色 松动, 用 0.3 ~0. 5mm 的 塞 矿 插入 摇 辟 
头 与 气门 脚 之 间 ， 再 旋 松 或 旋 紧 调整 螺钉 ， 当 塞 太 能 够 抽动 并 稍 有 阻力 时 即 为 合 
适 。 经 如 此 调整 后 ， 青 扳 上 减 压 手柄 ， 用 反手 柄 起 动 ， 能 轻松 起 动 发 动机 ， 故 障 
排除 。 


【问答 2】S1110 型 柴油 发 动机 冒 黑 烟 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : S1110 型 柴油 发 动机 冒 黑 烟 ， 且 容易 熄火 。 

引起 此 故障 的 原因 主要 有 

1) 发 动机 输油管 的 接头 处 进 空气 ; 

2) 喷 油 器 的 针 阀 偶 件 严重 磨损 。 

经 检查 发 现 该 发 动机 喷 油 器 存在 滴 油 现象 ， 判 断 为 喷 油 器 的 针 阀 偶 件 严重 
损 ， 导 致 气 氏 内 燃气 进入 喷 油 器 而 出 现 本 例 故障 。 

检修 方法 : 更 换 喷 油 器 的 针 闪 后 ， 故 障 排除 。 
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【问答 3】 东 方 红 LR100/105 型 柴油 发 动机 蓄电池 不 充电 ， 如 何 检修 ? 














故障 现象 : 东方 红 LR100/105 型 柴油 发 动机 的 发 电机 不 向 革 电 池 充 电 ， 蘑 
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电池 长 期 处 于 一 种 亏 电 状态 。 

引起 该 类 故障 的 原因 主要 有 

1) 发 电机 损坏 ; 

2) 蓄电池 不 良 ; 

3) YV 形 传 动 带 磨损 或 张力 不 够 ; 

4) 发 电机 调节 器 损坏 。 

检修 方法 : 检查 蓄电池 正常 ， 查 为 V 形 传动 带 张力 不 够 。 更 换 新 传动 带 后 ， 
故障 排除 。 


【问答 4】 发 动机 大 修 的 主要 依据 是 什么 ? 


发 动机 大 修 的 主要 依据 是 气 氏 套 的 磨损 情况 是 否 超 限 。 

(1) 气 饶 套 的 磨损 量 是 否 过 大 

气缸 套 是 发 动机 的 主要 易 损 件 之 一 。 燃 料 做 功 是 在 气 负 套 和 气 氏 盖 等 零件 所 
形成 的 空间 内 进行 ， 气 负 套 的 磨损 量 过 大 会 使 大 量 机 油 上 帘 到 燃烧 室 ， 出 现 排 
烟 、 积 炭 结 焦 等 现象 ， 并 使 活塞 环 失 去 弹性 ， 发 动机 过 热 。 所 以 气 氏 套 的 磨损 量 
是 否 过 大 是 判断 发 动机 是 否 需 要 大 修 的 依据 。 气 饶 套 最 大 允许 的 磨损 量 ， 一般 为 
其 内 径 的 0.4% ~0.8% ， 否 则 就 需要 大 修 。 

(2) 气 氏 套 的 椭圆 度 是 否 过 大 

气 氏 套 的 椭圆 度 过 大 时 ， 气 体 密封 性 变 坏 ， 压 缩 后 的 压力 和 温度 下 降 ， 使 柴 
| 发 动机 的 功率 降低 ， 燃 油 消 耗 率 上 升 ， 起 动 困难 。 同 时 ， 由 于 气 氏 套 的 椭圆 度 
过 大 ,活塞 与 气 饶 的 敲 击 声 也 增 大 ， 又 加 速 了 气 负 套 的 磨损 。 所 以 气 红 套 的 椭圆 
度 是 否 过 大 也 是 判断 发 动机 是 否 需要 大 修 的 依据 。 


【问答 5】 发 动机 气缸 进 水 为 什么 引起 连 杆 弯曲 ? 


发 动机 气缸 进 水 是 常见 故障 ,但 进 水 引起 连 丁 弯曲 的 故障 较为 少见 。 发 动机 
工作 时 ,水 进入 气 氏 ， 由 于 水 与 空气 不 一 样 ， 是 不 可 压缩 的 ， 会 造成 进 水 气 负 的 
连 杆 被 瞬间 高 压顶 弯 。 当 排 气 门 打 开 时 ， 积 水 又 被 排出 气 包 外 。 

此 类 故障 ， 修 复 或 更 换 连 杆 后 ， 故 障 即 可 排除 。 

【问答 6】 发 动机 气门 烧 损 有 哪些 原因 ? 

发 动机 气门 烧 损 主要 是 烧 排 气门 ， 其 原因 主要 有 

1) 气门 座 ( 见 图 5-1) 扭曲 。 当 气门 座 扭曲 时 ， 气 门 密封 面 温度 及 气门 与 
气门 座 之 间 的 局 部 压力 会 同时 增加 ， 使 气门 密封 面 上 出 现 沟 槽 ， 经 高 温 气 体 的 冲 
刷 形 成 烧 损 。 

2) 气门 座 积 炭 。 当 气门 密封 面 及 气门 座 积 炭 严重 时 ， 使 传 热 条 件 恶 化 产生 
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全 冻 修 问答 
二 内燃 机 巧 用 速 修 问答 








图 5-1 气门 座 


变形 ， 导 致 气门 烧 损 。 
3) 气门 间 际 调整 不 当 。 
4) 气门 磨损 过 度 。 


【问答 7】 发 动机 油 底 壳 油 面 增高 的 原因 有 哪些 ? 如 何 排除 ? 


发 动机 油 底 壳 油 面 增高 的 原因 主 
要 有 : 


1) 自 紧 油封 失效 , 会 引起 机 油 
渗 漏 到 油 底 壳 内 。 此 时 ， 更 换 自 紧 油 
封 即 可 。 ) 

2) 气 红 套 阻 水 圈 ( 见 图 5-2) 老 
化 或 损坏 ， 引 起 冷却 水 渗 漏 到 油 底 壳 图 5-2 ”气缸 套 阻 水 圈 
内 。 此 时 ， 更 换 阻 水 圈 即 可 。 

3) 气缸 垫 烧 损 引 起 冷却 水 渗 到 油 底 克 。 更 换 新 气缸 垫 。 

4) 摇 臂 润滑 油 路 螺栓 松动 ， 造 成 冷却 水 流 进 油 底 壳 。 紧 固 螺栓 即 可 。 

5) 气 氏 套 、 气 氏 体 有 裂纹， 造成 冷却 水 流 进 油 底 壳 。 通 过 焊 补 、 焊 修 或 更 
换 新 件 等 方法 ， 即 可 排除 故障 。 

6) 气 饶 羡 的 水 道 孔 闽 头 松 动 ， 造 成 冷却 水 沿 气 门 室 推 杆 孔 进入 油 底 壳 。 更 
换 新 闻 头 ， 故 障 即 可 排除 。 

7) 齿轮 室 纸 垫 损坏 ， 引 起 冷却 水 进入 油 底 壳 。 更 换 齿 轮 室 纸 垫 ， 故 障 即 可 
排除 。 

8) 气门 摇 辟 固定 螺栓 松动 ， 使 某 一 饶 气 门 不 能 打开 ， 喷 入 气 氏 的 柴油 不 能 
燃烧 而 流入 油 底 过 。 紧 固 螺栓 即 可 。 

9) 个 别 气 饶 的 喷 油 器 不 工作 ， 造 成 柴油 流入 油 底 过 。 检 查 调整 或 更 换 喷 油 
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器 ， 故 障 即 可 排除 。 

10) 柱 塞 套 定位 螺钉 松动 ， 使 柴油 沿 定位 螺钉 流入 油 底 充 。 紧 固定 位 螺钉 ， 
故障 即 可 排除 。 

11) 喷 油 泵 的 泵 沈 底 座 支 承 面 有 和 裂纹， 造成 染 油 从 贴 合 面 颖 际 进入 油 底 充 。 
用 钢 刍 修复 表面 细小 裂纹 ， 再 加 执 垫 片 ， 故 障 即 可 排除 。 

检修 提示 : 气 红 热 烧 损坏 的 应 急 处 理 方法 是 知人 烧 损 处 是 一 个 小 口子 ， 可 采用 

碎 的 石棉 线 填 补 ; 吞 损 坏 较 多 ， 则 将 石 柳 线 撕 成 架 状 ， 掺 入 20% 的 锂 基 润 滑 
脂 ， 反 复 揉 和 ， 再 均匀 地 铺 在 烧 损 处 ( 比 气缸 垫 要 高 ) ， 在 其 外 面包 贴 几 层 香 烟 
用 的 锡 销 纸 ， 用 气缸 盖 压 紧 后 ， 可 应 急 使 用 一 段 时 间 。 


【问答 8】 发 动机 轴瓦 早期 损坏 故障 的 原因 有 哪些 ? 如 何 检修 ? 


发 动机 轴瓦 主要 有 主轴 瓦 及 连 杆 瓦 〈 见 图 5-3) 。 其 早期 损坏 故障 原因 有 耐 
磨合 金 层 和 剥离、 轴瓦 烧 损 ， 轴 承 早 期 磨损 三 种 。 其 根本 原因 往往 不 在 轴瓦 本 身 ， 
而 主要 是 由 于 轴瓦 的 使 用 条 件 或 配合 零件 或 技术 状态 不 良 引起 的 。 


A 






































图 5-3 主轴 瓦 及 连 杆 瓦 


轴瓦 损坏 的 检修 方法 如 下 : 

1) 轴瓦 耐 麻 合金 层 剥 离 的 原因 大 多 是 由 于 疲劳 损坏 或 轴承 本 身 制 造 装配 不 
良 。 检 修 时 主要 应 检查 润滑 系统 是 否 正常 ， 润 滑 油 的 品质 是 否 正常 或 轴承 本 身 的 
制造 工艺 是 否 良好 。 找 到 故障 原因 后 可 进行 相应 的 处 理 。 

2) 轴瓦 的 烧 损 ， 即 平常 所 说 的 “ 烧 瓦 "， 其 主要 原因 是 间隙 过 小 、 润 滑 不 
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从 内 燃 机 巧 用 速 修 问答 
良 及 使 用 操作 不 当 等 。 检 修 时 主要 检查 轴瓦 间隙 是 否 正 常 ， 润 滑 是 否 良 好 ， 轴 承 
是 否 有 腐蚀 现象 。 找 到 故障 原因 后 即 可 进行 相应 的 处 理 。 


【问答 9】 如何 检修 发 动机 排 气管 冒 青白 烟 故 障 ? 


青白 烟 实际 上 是 燃油 莹 气 或 水 闵 气 的 再 凝结 。 要 检修 发 动机 排 气管 冒 青 白 烟 
故障 ， 首 先 必须 弄 清楚 发 动机 排 气 管 冒 青白 烟 的 原因 ， 然 后 对 症 维修 。 

1. 发 动机 喷 油 雾 化 不 良 ， 造 成 排 气管 冒 青白 烟 

由 于 发 动机 喷 油 雾 化 不 良 ， 部 分 燃油 未 能 在 气 包 内 着 火 燃 烧 。 

2. 气缸 内 有 水 进入 ， 造 成 排 气管 大 量 冒 青白 烟 

由 于 发 动机 气 氏 内 进 了 水 ， 或 发 动机 的 气 氏 盖 、 气 氏 套 或 气 氏 执 破裂 造成 进 
水 现象 ， 燃 油 浓 度 变 稀 ， 加 热 后 水 茸 气 从 排 气管 排出 。 

3. 发 动机 温度 过 低 

由 于 发 动机 温度 过 低 ， 造 成 其 喷 油 不 能 完全 和 雾 化 而 出 现 冒 青白 烟 故 障 。 

4. 发 动机 某 一 饶 未 工作 

由 于 发 动机 某 一 饶 未 工作 ，( 或 混合 可 燃气 体 ) 未 能 燃烧 的 燃油 汽化 后 形成 
微小 油 滴 排 出 气 和 氏 ， 产 生 青白 烟 。 
【问答 10】 如 何 检 修 气 抽 盖 进 、 排 气门 座 之 间 及 气门 座 与 喷 油 器 座 

(或 燃烧 室 馈 块 ) 之 间 的 裂纹 故障 ? 

气 饶 盖 进 、 排 气门 座 之 间 及 气 
门 座 与 喷 油 器 座 ( 见 图 5-4) 长 期 
在 恶劣 的 条 件 下 工作 ， 是 气缸 的 
“鼻梁 区 ”， 也 是 热力 负荷 最 重 的 
地 方 ， 容 易 出 现 裂纹 。 其 故障 原因 
及 检修 方法 如 下 : 

1) 水 道内 腔 结 水 垢 ， 导 热 性 
能 变 差 引 起 的 故障 。 排 除 因 此 原因 
产生 的 故障 ， 只 需 定期 清除 水 道内 
腔 的 水 垢 。 

2) 气缸 盖 进 排 气门 座 之 间 及 
气门 座 与 喷 油 器 座 (或 燃烧 室 镶 
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晓 油 带 座 
































块 ) 之 间 长 期 在 高 温 下 工作 ， 其 材 2 
质 强度 下 降 。 排 除 因此 而 产生 的 故 下 


隐 ， 只 有 更 换 气 缸 盖 。 
3) 发 动机 制造 、 使 用 不 当 出 现 裂 纹 。 使 用 不 当 的 原因 主要 有 : 发 动机 起 动 
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后 加 载 或 在 带 负 和 荷 的 情况 下 突然 停车 ， 发 动机 在 高 温 下 突然 加 冷水 ， 寒 冷 天 气 起 
动 时 突然 加 开水 ， 发 动机 停止 工作 后 立即 放 掉 冷却 水 ， 以 及 冷却 不 良 、 超 负 答 工 
作 、 喷 油 时 间 不 当 等 。 
要 排除 因此 而 产生 的 故障 ， 平 时 应 多 检修 气缸 盖 在 与 活塞 相对 处 有 没有 微量 
上 拱 ， 排 气门 座 与 进 气 门 座 是 否 正常 ， 气缸 密 封 环 是 否 出 现 了 烧 蚀 和 斑 坑 现象 。 
提示 : 发 动机 气缸 盖 进 排 气门 座 之 间 及 气门 座 与 喷 油 咒 座 (或 燃烧 室 镶 块 ) 
之 间 的 裂纹 多 产生 在 冷却 较 差 的 气 氏 上 ， 故 障 一 般 从 排 气 门 座 发 展 到 进 气 门 座 。 


【问答 11】 如 何 排 除 发 动机 燃烧 不 良 排 气 管 冒 黑 烟 故障 ? 
排除 发 动机 燃烧 不 良 排 气管 冒 黑 烟 























































故障 的 方法 如 下 : Se 
1) 减轻 负荷 ， 按 发 动机 的 额定 负 
荷 工作 。 


2) 清除 发 动机 燃烧 室 的 积 炭 。 

3) 增加 喷 油 泵 调整 垫 片 ， 调 整 供 
油泵 供 油 提前 角 的 调整 具 圈 ( 见 图 5-5)， 
使 供 油 提前 角 符 合 规定 。 

4) 清除 喷 油 器 的 积 炭 。 

5) 调整 喷 油 泵 的 压力 或 更 换 新 的 
出 油 阀 副 。 

6) 研磨 发 动机 的 气门 。 

7) 修复 或 更 换 气 红 套 、 活 塞 、 活 图 5-5 供 油泵 供 油 提前 角 的 调整 齿 圈 
塞 环 。 

8) 调整 油泵 的 供 油 量 ， 更 换 符合 规定 的 燃油 

9) 清洗 空气 滤 清 器 ， 同 时 清除 消声器 的 积 痰 。 

检修 提示 : 柴油 发 动机 供 油 提前 角 的 检查 方法 如 下 : 

1) 拆 下 发 动机 的 高 压 油管 与 喷 油 器 连接 的 一 端 ， 同 时 松 开 男 一 端的 螺母 ， 
使 喷 油 器 一 端的 管 口 向 上 ， 再 将 另 一 端 拧紧 。 

2) 将 调 速 手柄 置 于 最 大 供 油 位 置 ， 扳 下 减 压 手 柄 ， 播 转 曲 轴 数 圈 ， 使 高 压 
油管 内 充满 柴油 ， 让 柴油 从 管 口 冒 出 〈 最 好 是 呈 四 面 ) 。 

3) 慢 慢 转动 曲轴 ， 当 管 口 的 油 面 开始 动 的 瞬间 停止 转动 。 

4) 观察 发 动机 散热 器 刻度 线 是 否 对 准 飞 轮 两 供 油 刻 度 线 之 间 。 若 散热 器 刻 
度 线 正 对 飞轮 两 供 油 刻度 线 之 间 ， 表 示 供 油 正 时 ; 若 散 热 器 刻度 线 在 飞轮 两 供 油 
刻度 线 之 前 ， 表 示 供 油 提 前 (俗称 “ 火 早 ”) ; 若 散热 器 刻度 线 在 飞轮 两 供 油 刻 
度 线 之 后 ， 表 示 供 油 延迟 (俗称 “ 火 晚 ”) 。 
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全 可 修 问答 
二 内 类 机 巧 用 速 修 问 答 


【问答 12】 如 何 判别 发 动机 油 底 壳 的 渗入 物 ? 


判别 发 动机 油 底 沈 的 渗入 物 是 水 、 机 油 还 是 燃油 的 方法 如 下 .: 

1) 拧 下 油 底 壳 的 海底 螺钉 ， 如 有 沉淀 水 流出 或 流出 的 机 油 带 有 水 珠 ， 则 表 
明 油 底 壳 的 渗入 物 为 冷却 水 或 外 界 泥水 。 

2) 拧 下 油 底 壳 的 海底 螺 杀 ， 如 流出 的 机 油 较 稀 ， 则 说 明 油 底 壳 的 活 人 物 为 
燃油 。 

3) 拧 下 油 底 这 的 海底 螺钉 ， 如 流出 的 机 油 正常 ,但 油 底 壳 油 面 明显 增高 
(正常 应 是 稍微 降 一 点 ) ， 说 明 油 底 壳 的 渗入 物 为 机 油 。 


【问答 13】 如 何 判 断 发 动机 存在 排 烟 不 良 故 障 ? 


正常 工作 的 发 动机 排 气 应 该 接近 无 色 或 轻微 的 淡 灰色 。 判 断 发 动机 存在 排 烟 
不 良 故 障 的 方法 如 下 ; 

1) 除 起 动 时 段 外 ， 若 排出 的 气体 带 有 肉眼 可 以 观察 到 的 颜色 ， 则 表明 发 动 
机 工作 是 不 正常 的 。 

2) 目前 通过 对 发 动机 排 烟 的 测定 来 判断 发 动机 是 否 正 常 还 没有 一 个 统一 的 
标准 ， 只 能 以 直接 观察 和 实际 经 验 为 准 。 

3) 发 动机 排 烟 不 良 大 多 是 由 于 发 动机 
严重 积 淡 结 焦 引 起 的 ， 应 定期 清除 发 动机 的 
积 炭 。 
【问答 14】 如 何 判断 发 动机 气缸 盖 有 裂纹 

故障 ? 

发 动机 的 气缸 盖 〈 见 图 5-6) 出 现 裂纹 
故障 时 ， 往 往 会 有 一 些 外 部 特征 。 

1) 发 动机 的 排 气 冒 白 烟 ; 

2) 发 动机 有 后 燃 排 气 声 ; 

3) 发 动机 的 散热 器 内 帘 声 ， 

4) 发 动机 的 气门 座 变 形 ; 

5) 发 动机 的 气门 关闭 不 严 ， 有 漏 气 声 。 

车 以 上 特征 均 具备 ， 则 可 判断 发 动机 气 图 5-6 发 动机 气 饶 盖 
缸 盖 存在 裂纹 故障 。 


【问答 1 】 如 何 维修 发 动机 抱 缸 故障 ? 
维修 发 动机 抱 缸 故障 的 方法 如 下 ; 
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1) 发 动机 抱 包 后 ， 先 将 发 动机 降温 后 再 进行 维修 。 
2) 用 摇 手 柄 ( 见 图 5-7) 慢 慢 播 转发 动机 ， 如 果 发 动机 摇 不 动 ， 则 不 要 强 
行 播 转 ， 以 免 拉 伤 活塞 或 气 仙 。 








图 5-7， 摇 手柄 

3) 将 发 动机 的 火花 塞 或 趾 油 器 拆 下 或 打开 气缸 的 减 压 装置 ， 往 气缸 内 注入 
少量 机 油 ， 再 用 扬 手 柄 摇动 ， 若 能 播 动 ， 则 说 明 抱 饶 解 除了 。 

4) 起 动 发 动机 ， 用 息 速 运转 几 分 钟 ， 再 逐渐 增加 转速 ， 正 常 后 即 可 正常 使 
用 。 

提示 : 发 动机 发 生 “ 抱 缸 ” 后 ， 严 禁用 冷却 水 冲 气缸 体 ， 以 免 气缸 体 因 突 
然 降 温 而 产生 裂纹 。 如 果 发 动机 产生 严重 “ 抱 币 "， 不 能 强行 起 动 或 拖 转 ， 以 免 
进一步 损坏 发 动机 。 
【问答 16 】 发 动机 发 生 拉 生 故障 有 哪些 原因 ? 

发 动机 拉 币 实际 上 是 活塞 、 活 塞 环 与 气缸 套 表面 由 于 高 温 而 “熔接 ” 拉 伪 
的 一 种 故障 现象 

1) 引起 发 动机 拉 低 原因 主要 是 由 于 油膜 中 断 ， 活 塞 与 气缸 套 之 间 由 于 油膜 
中 断 产生 干 摩擦 ， 炽 热 的 摩擦 热 引起 金属 微 熔 化 而 烙 着 ， 并 将 附近 的 金属 质点 扯 
断 。 

2) 配合 间 险 和 零件 制造 质量 差 也 容易 产生 拉 全 故障 。 

3) 发 动机 在 正式 带 负 荷 工作 以 前 没有 经 过 良好 的 磨合 ， 容 易 造成 拉 抵 故 
障 。 

4) 发 动机 润滑 不 良 ， 如 间隙 小 、 机 油 稀 或 在 装配 时 未 涂 油 等 容易 造成 “ 拉 
氏 ” 故 障 。 

5) 发 动机 过 热 也 容易 造成 拉 饶 故障 。 

6) 发 动机 装配 时 机 体 不 清洁 或 活塞 装 得 太 死 容易 造成 拉 仙 故障。 

7) 活塞 及 活塞 环 质量 差 容易 造成 拉 代 故障 。 
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全 记 修 问答 
二 内燃 机 巧 用 速 修 问答 


8) 突然 增加 负荷 或 紧急 停车 等 操作 不 当 容 易 造 成 “ 拉 缸 ”故障 。 
基于 以 上 种 种 原因 ， 平 时 应 注意 防止 上 述 情况 的 发 生 ， 可 有 效 地 防止 发 动机 
拉 低 故 障 。 


【问答 17 】 什 么 是 气缸 套 磨损 ?有 哪些 种 类 ? 


饶 套 磨 损 是 指 活塞 与 气 氏 套 之 间 的 摩擦 损失 ， 按 其 性 质 可 分 为 磨料 磨损 、 熔 
着 磨损 和 腐蚀 磨损 三 种 。 

1. 磨料 磨损 

磨料 磨损 是 由 于 吸入 了 空气 的 尘埃、 燃油 脏 污 、 机 油 积 炭 结 焦 和 金属 磨 眉 等 
外 来 杂质 所 造成 的 磨损 。 

2. 熔 着 磨损 

燃 着 磨损 是 由 于 活塞 环 与 气 仙 套 在 高 温和 临界 润滑 条 件 下 相互 滑动 ， 由 于 滑 
动 面积 微小 ， 部 分 金属 直接 接触 、 摩 擦 形成 的 局 部 高 温 ， 可 使 部 分 金属 熔融 粘 
着 。 此 类 磨损 容易 产生 拉 饶 故障 。 

3. 腐蚀 磨损 

腐蚀 磨损 是 由 于 燃油 中 的 硫 及 其 他 燃烧 生成 物 构成 的 酸性 物质 造成 的 气 氏 套 
的 磨损 。 

以 上 三 种 磨损 均 是 不 正常 的 磨损 ， 要 延长 气 氏 套 的 使 用 寿命 ， 必 须 严 格 遵 守 
操作 规程 ， 定 期 保养 ， 消 除 一 切 可 能 造成 不 正常 磨损 的 因素 。 尤 其 要 把 好 发 动机 
的 滤 清 关 和 用 油 关 ， 做 到 油 净 、 空 气 净 。 


【问答 18】 什 么 是 气缸 套 的 “ 穴 蚀 "? 如 何 排 除 ? 


气 氏 套 〈( 见 图 5-8) 的 “ 穴 蚀 ”， 又 称 
“ 空 穴 腐蚀 " 。 气 缸 套 的 “ 穴 蚀 ” 大 多 出 现在 
气 饶 套 承 压 面 的 一 侧 。 

1) 气 氏 套 的 “ 穴 亿 ”主要 是 由 气 负 套 
的 振动 引起 的 。 当 活塞 到 达 上 十 点 时 ， 由 于 
侧 压 力 的 作用 ， 出 现 活塞 摆动 的 现象 。 由 于 
活塞 与 缸 套 之 间 留 有 热 间 隙 ， 所 以 活塞 摆动 
是 有 冲击 性 的 。 这 种 冲击 引起 缸 套 的 强烈 振 
动 。 当 饶 套 壁 振动 时 ， 水 腔 中 发 生 交替 的 拉 
伸 和 压缩 ， 从 而 使 外 壁 附近 水 域 中 产生 局 部 拓 5-8 ”人气 饶 套 
的 高 压 和 真空 泡 。 在 高 真空 的 作用 下 ， 冷 却 水 闵 发 成 气泡 ， 有 的 真空 泡 和 气泡 发 
生 在 气缸 套 外 壁 微小 的 针 孔 中 ， 或 在 振动 的 作用 下 被 挤 入 针 孔 。 当 真空 泡 或 气泡 
受到 高 压 冲击 而 破裂 时 ， 就 在 破裂 区 附近 产生 压力 冲击 波 ， 如 此 频繁 的 反复 冲 
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BA 
第 5 篇 维 修 裔 烙 辐 | 








击 ， 


使 气 红 套 表面 急剧 损坏 而 出 现 “ 穴 刨 ”现象 。 引 起 气 氏 套 出 现 裂纹 甚至 产 














生 通 和 孔 ， 导 致 冷却 水 进入 气 负 和 机 油 中 而 慢 慢 损坏 发 动机 。 


下 : 


2) 气 红 套 的 “ 穴 蚀 ”故障 很 难 排除 ， 只 能 采用 平时 预防 的 方法 ， 具 体 如 


中 减 小 气缸 与 活塞 之 间 的 间 除 ， 从 而 减少 币 套 的 振动 ; 
G@) 采用 活塞 裙 部 较 长 的 活塞 ; 

(3 增加 发 动机 冷却 水 流速 ， 改 进 水 流 方向 及 冷却 系 的 结构 ; 
( 增加 发 动机 气缸 套 的 支承 刚度 ; 

@) 改进 气缸 套 的 材料 及 工艺 。 


【问答 19】 为 什么 冷 机 起 动容 易 引 起 气缸 腐蚀 故障 ? 


气缸 套 的 腐蚀 是 由 于 酸 类 物质 电化 学 反应 引起 的 破坏 。 当 发 动机 冷 机 起 动 


时 ， 气 和 套 壁 面 温度 较 低 〈( 低 于 70% ) 时 ， 进 入 气 佐 的 水 蒸气 容易 凝结 成 水 滴 。 
这 些 水 滴 与 燃烧 气体 电化 学 反应 而 生成 有 机 酸 、 硫 酸 、 碳 酸 等 酸 类 物质 。 这 些 物 
质 凝 结 在 气缸 壁 上 引起 气缸 套 腐蚀 。 


【问答 20】 引 起 发 动机 过 热 的 原因 有 哪些 ? 





引起 发 动机 过 热 的 原因 主要 有 

1) 燃烧 室 周围 没 有 足够 的 冷却 介质 ， 冷 却 条 件 恶 劣 。 

2) 发 动机 的 进 气 门 离散 热带 后 面 风 道 太 近 ， 或 进 气门 阻力 太 大 。 

3) 发 动机 的 冷却 水 流量 不 够 ， 如 进出 水 管 扭 曲 、 堵 塞 等 。 

4) 冷却 水 道 有 水 垢 ， 增 加 了 冷却 水 的 流动 阻力 ,减少 了 流量 ,减弱 了 热量 





的 散发 。 


5) 冷却 风扇 的 转速 太 低 ， 散 热 速 度 太 慢 。 
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内 煤 友 动机 故 暗 的 杠 查 方法 


【问答 1】 发 动机 出 现 卡 活塞 环 故 障 有 哪些 原因 ? 


发 动机 出 现 卡 活塞 环 故障 的 原因 主要 有 

1) 发 动机 的 机 油 压 力 不 够 。 

2) 发 动机 温度 过 高 。 

3) 发 动机 的 润滑 质量 不 好 ， 积 类 严重 ， 造 成 活塞 环 卡 死 甚 至 折断 。 
4) 发 动机 的 活塞 环 选 用 或 装配 不 当 。 

5) 发 动机 的 冷却 循环 系 不 良 ， 造 成 发 动机 过 热 而 卡 活塞 环 。 


【问答 2】 发 动机 过 热 ， 应 检查 哪些 部 位 ? 
发 动机 过 热 ， 应 检查 以 下 部 位 : 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7 
常 。 
8 ) 
9) 





























检查 发 动机 的 燃烧 室 是 否 积 火 。 





检查 喷 ? 





融 的 压力 、 雾 化 、 喷 雾 锥 角 是 否 符合 要 求 。 























检查 供 


| 提前 角 是 否 调整 正常 。 





检查 气门 的 密封 性 是 否 良 好 。 

检查 点 火 正 时 是 否 正常 。 

检查 节 温 器 工作 是 否 正常 。 

检查 冷却 水 (冷却 液 ) 的 水 位 和 冷却 水 (冷却 液 ) 的 循环 情况 是 否 正 























检查 散热 吉 的 外 部 是 否 堵塞 。 
检查 冷却 风扇 传动 带 的 松紧 度 是 否 正常 。 


【问答 3】 发 动机 气缸 工作 不 正常 ， 如 何 检修 ? 
引起 发 动机 气缸 工作 不 正常 的 原因 及 检修 方法 如 下 : 



































1) 个 别 气 币 的 喷 油 泵 工作 不 正常 。 用 单 币 断 油 法 进行 检修 ， 方 法 是 : 将 发 
动机 念 速 调 高 些 ， 松 开 一 个 气 币 的 高 压 油 管 ， 观 察 发 动机 的 变化 情况 。 知 仿 速 变 


慢 




















阳 目 内 燃 发 动机 闸 拌 得 更 加 严重 ， 说 明 该 气 仙 工 作 正 常 ; 大 无 变化 或 变化 不 大 ， 
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说 明 该 气 仙 工作 不 正常 。 

2) 喷 油 器 卡 住 或 喷 油 量 调整 不 当 。 用 手 摸 高 压 油 管 ， 逐 个 气 仙 进 行 检查 ， 
若 油管 无 “脉动 ” 感 ， 说 明 喷 油 需 卡 住 或 喷 油 量 调整 不 当 。 

3) 高 压 油 管 破 裂 或 接头 漏 油 。 检 查 油 管 有 无 破裂 或 漏 油 痕 迹 ， 若 有 ， 更 换 
油管 ， 紧 固 油 管 接头 即 可 。 


【问答 4】 如何 检 查 柴 油 发 动机 油 路 密封 不 严 故障 ? 


检查 柴油 发 动机 油 路 密封 不 严 的 方法 如 下 : 

1) 松 开 喷 油泵 的 放 气 螺钉， 用 手 油泵 泵 油 ， 此 时 油 中 有 气泡 ， 奉 持续 泵 
油 ， 气 泡 能 排 尽 ， 说 明 低压 油 路 中 的 输 油 泵 出 口 到 噶 油泵 之 间 存在 密封 不 严 故 
障 。 

2) 拆 下 喷 油 泵 的 高 压 油 管 接 头 ， 用 手 油 和 泵 泵 油 ， 寿 出 油 闪 有 溢 油 ， 则 说 明 
高 压 油 路 中 的 出 油 闪 偶 件 存在 密封 不 严 故障 。 

3) 拆 下 高 压 油 管 喷 油 稍 的 接头 ， 将 高 压 油 管 插入 感 有 柴油 的 容 带 中 。 起 动 
柴油 发 动机 ， 若 高 压 油 管 接 头 处 有 气泡 冒 出 ， 则 说 明 喷 油 器 密封 不 严 。 


【问答 5】 如 何 检 查 发 动机 温度 过 高 故障 ? 


检查 发 动机 温度 过 高 故障 的 方法 和 步 
又 如 下 : 

1) 当 发 动机 加 速 时 ， 散 热 器 上 水 室 
内 的 冷却 液 是 否 有 翻滚 现象 ， 奋 有 则 说 明 
发 动机 的 温度 过 高 。 

2) 检查 发 动机 的 冷却 系统 有 无 堵塞 。 
当 发 动机 工作 时 ， 在 散热 器 有 冷却 液 情况 
下 ， 若 能 将 进入 冷却 液 的 胶管 吸 首 ， 说 明 
散热 器 冷却 液 管 路 不 畅通 ， 存 在 堵塞 现象 。 

3) 用 手 摸 散 热带 感到 温度 不 高 ， 但 
发 动机 的 温度 指示 又 很 高 ， 说 明 发 动机 的 
节 温 器 〈 节 温 器 是 控制 冷却 液 流动 路 径 的 
阀门 ， 见 图 5-9) 损坏 。 


【问答 6】 如 何 检 查 汽油 发 动机 振 拌 故障 ? 


检查 汽油 发 动机 振 拌 故障 的 方法 和 步 又 如 下 : 
1) 电路 引起 的 振 抖 故障。 此 类 故 隐 应 重点 检查 点 火 提 前 角 和 点 火 正 时 是 否 
正常 ， 若 仿 速 不 稳 ， 则 重点 检查 火花 塞 。 





图 5-9 节 温 器 
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[全 可 候 问答 
二 内 娩 机 巧 用 速 修 问答 


2) 油 路 引起 的 振 拌 故障 。 此 类 故障 应 重点 检查 汽油 泵 的 压力 是 否 正 常 ， 各 
氏 的 压力 是 否 均 衡 。 硅 不 均衡 ， 则 重点 检查 化 油 带 。 

3) 机 械 故 障 引起 的 振 拌 故障 。 此 类 故障 应 重点 检查 气门 的 密封 性 ， 曲 柄 连 
杆 机 构 的 连 杆 是 否 弯曲 。 

实际 检修 中 ， 连 杆 弯 曲 和 点 火 不 正 时 引起 此 类 故障 较为 多 见 。 


【问答 7】 如 何 检 修 发 动机 人 怠速 熄火 故障 ? 


发 动机 念 速 炸 火 大 多 是 由 于 调 速 噩 的 低速 弹 筑 过 硬 、 预 压 量 过 大 或 弹 竺 折断 
所 致 。 调 速 絮 的 低速 弹 自 过 人 硬 或 过 软 (或 折断 ) 都 会 失去 正常 保持 与 离心 力 相 
平衡 时 的 弹力 ， 仍 速 时 供 油 拉杆 的 位 置 被 破坏 所 致 。 

检修 方法 : 将 发 动机 调 速 器 的 低速 弹簧 与 正常 的 对 比 ， 或 在 弹簧 试验 角 上 检 
验 弹 力 ， 更 换 低速 弹簧 后 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 8】 如 何 检修 发 动机 耗 油 量 过 大 故障 ? 


发 动机 耗 油 量 过 大 的 故障 原因 及 检修 方法 如 下 : 

1) 发 动机 的 供 油 量 不 均匀 或 供 油 量 过 大 。 调 整 气 缸 喷 油泵 的 供 油 量 。 

2) 发 动机 的 喷 油 正 时 不 正常 。 调 整个 别 柱 塞 挺 柱 〈 滚 轮 体 ) 上 的 垫 块 厚度 
或 螺钉 高 度 ， 以 便 维持 喷 油 的 始点 压力 、 喷 油 持续 时 间 长 得 和 每 个 循环 供 油 量 的 
大 小 。 

3) 发 动机 的 喷 油 雾 化 程度 不 够 。 清 洗 、 研 磨 或 更 换 喷 油 器 ， 并 对 喷 油 需 进 

行 喷雾 质量 检验 。 

4) 发 动机 的 喷 油 压力 过 低 。 调 整 喷 油 器 的 调 压 弹 往 。 

5) 发 动机 进 气量 不 足 ， 朴 通 进 排 气 系统 或 更 换 空 气 
滤 清 右 等 。 

【问答 9】 如 何 判断 195 型 发 动机 起 动 困难 故障 ? 

判断 195 型 发 动机 起 动 困 难 故 障 的 方法 如 下 : 

1) 摇 转 曲轴 ， 减 压 手 柄 不 动 ， 知 摇动 比较 费力 ， 则 说 明 压 缩 系 统 基本 正 
常 ， 若 择 起 来 比较 轻松 ， 则 说 明 压 缩 系 统 存 在 漏 气 故障 。 应 重点 检查 气 负 善 、 气 
门 及 气门 座 是 否 正常 。 

2) 摇 转 曲轴 ， 扳 动 减 压 手柄 ， 若 喷 油 器 无 “时 号 ” 供 油 声 ， 说 明 供 油 系统 
存在 故障 。 应 重点 检查 喷 油 器 、 高 压 油 泵 ( 见 图 5-10) 和 出 油 阀 。 

【问答 10】 如 何 判 断 发 动机 敲 生 故障 ? 


判断 发 动机 敲 拭 故障 的 方法 如 下 : 
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图 5-10 高 压 油泵 

1) 将 发 动机 稳定 在 痪 和 氏 最 啊 的 状态 ,将 气 饶 停止 工作 ， 如 气 饶 停止 工作 
时 ， 啊 声 大 大 减少 或 消失 ， 则 说 明 该 活塞 逆 饶 。 
2) 将 发 动机 稳定 在 斋 包 最 响 的 状态 ， 用 听诊 器 在 气缸 体 上 部 两 侧 细 听 敲 生 
， 奋 能 昕 到 ， 则 说 明 该 发 动机 裔 和 饶 。 
3) 将 发 动机 的 供 油 时 间 推 运 ， 如 敲 生 声 消失 ， 则 说 明 供 油 时 间 过 早 。 
4) 先 初 步 判 断 敲 拭 声 来 自 哪个 垂 ， 再 向 该 所内 加 入 25 ~45g 机 油 ， 慢 慢 转 
动 发 动机 数 圈 。 再 起 动 发 动机 ， 耕 敲 拭 声 消失 ， 数 分 钟 后 又 响起 ， 则 说 明 该 饶 存 
在 敲 仙 故 障 。 


下 
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内 女友 动机 维 企 忌 倒 


【问答 1】170F 型 柴油 发 动机 起 动 困难 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 170F 型 柴油 发 动机 起 动 困难 。 

分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 主要 原因 有 

1) 气 生 压力 不 足 ， 正 常 时 气 红 压力 不 能 低 于 4MPa。 

2) 气门 间 院 不 正常 或 气门 关闭 不 严 ， 造 成 漏 气 。 

3) 气 氏 热 烧 损 或 变形 ， 引 起 气 包 密封 不 严 。 

4) 活 寒 裙 部 与 气 氏 壁 的 配合 间隙 不 正常 (正常 应 为 0. 13 ~0. 18mm)。 

检修 方法 : 检查 发 现 气缸 压力 不 足 ， 查 为 气门 头 与 气门 座 口 存在 积 关 和 烧 刨 
现象 。 用 45° 贸 刀 修 整 座 口 与 气门 头 的 密封 接触 处 ， 再 用 75° 贸 刀 修 整 气门 与 座 
口 接触 的 环 带 位 置 ， 保 证 接触 环 带宽 度 在 1 ~1. Smm 之 间 ， 环 带 位 置 处 气门 头 距 
端面 不 小 于 0. 5mm。 贸 修之 后 ， 还 要 用 气门 砂 进行 研磨 ， 再 用 机 油 砂 研磨 一 遍 
即 可 。 

检修 提示 : 气门 间隙 的 极限 值 规定 为 进 气 门 间 隙 为 0.25 ~ 0.4mm， 排 气门 
间隙 为 0.3 ~0.45mm。 


【问答 2】180 型 双向 柴油 发 动机 曲轴 折断 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 180 型 双 拭 本 油 发 动机 曲轴 折断 ， 更换 新 轴 后 ， 又 再 次 折断 。 

分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 原因 主要 有 

1) 曲轴 质量 不 合格 。 

2) 轴瓦 间隙 不 正常 。 

检修 方法 : 检查 发 现 主轴 与 轴瓦 间 际 均 超 出 了 正常 的 范围 ， 调 整 轴瓦 间隙 正 
党 后， 故障 排除 。 


【问答 3】1E40F 型 小 型 汽油 发 动机 不 能 起 动 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 1E40F 型 小 型 汽油 发 动机 火花 塞 无 火花 ， 不 能 起 动 。 
分 析 判 断 : 火花 塞 出 现 无 火花 故障 ， 首 先 应 检查 高 压 线圈 是 否 有 高 电压 ， 经 




























































































伪 查 高 压 线圈 有 正常 的 高 电压 ， 判 断 为 火花 塞 损坏 。 
检修 方法 : 引起 火花 寨 损 坏 的 故障 原因 有 两 种 ,一 种 是 火花 塞 烧 刨 ， 男 一 种 
是 火花 塞 上 有 沉 演 物 。 
判断 火花 塞 是 否 烧 蚀 的 方法 如 下 : 
1) 发 动机 的 温度 过 高 ， 引 起 火花 塞 电极 熔化 ， 且 绝缘 体 呈 白色 ; 
2) 发 动机 早 燃 ， 引 起 火花 塞 电极 变 圆 ， 且 绝缘 体 结 有 疤痕 ; 
3) 发 动机 爆燃 ， 引 起 火花 塞 绝 缘 体 顶 端 碎 裂 ， 
4) 火花 塞 漏 气 ， 引 起 火花 塞 绝 缘 体 顶端 有 谈 黑 色 条 纹 。 
判断 火花 塞 上 是 否 有 沉淀 物 的 方法 如 下 : 
1) 润滑 油 进入 燃烧 室 ， 引 起 火花 塞 上 有 油性 沉 演 物 ; 
2) 发 动机 气 氏 内 混合 气 过 浓 ， 引 起 火花 塞 上 有 黑色 沉 演 物 。 
火花 塞 上 有 沉淀 物 ， 应 提高 发 动机 的 转速 ， 借 火烧 掉 火 花 塞 上 的 沉淀 物 。 


【问答 4】1E40F 型 小 型 汽油 发 动机 化 油 器 不 能 起 动 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 1E40F 型 小 型 汽油 发 动机 化 油 器 点 火线 圈 无 火花 ， 不 能 起 动 。 

分 析 判 断 : 该 机 采用 CL, 磁 电动 机 ， 其 点 火线 圈 无 火花 应 重点 检查 CL, 磁 电 
动机 的 高 压 线圈 是 否 断 路 或 开路 。 

检修 方法 : 检查 高 压 线圈 是 否 断 路 或 开路 的 方法 如 下 : 

用 万 用 表 的 一 支 表笔 接线 圈 的 铁心 ， 另 一 支 表 笔 接 高 压 线圈 的 高 压 接头 的 铜 
片 。 将 万 用 表 调 到 电阻 挡 的 千 欧 档 ， 测 量 高 压 线圈 的 电阻 值 。 正 常 时 在 6.5 ~ 
9kQ 之 间 ， 若 相差 较 大 ， 则 说 明 高 压 线 圈 短 路 或 开路 。 

经 检查 发 现 该 发 动机 的 高 压 线圈 的 电阻 值 明显 异常 ， 判 断 高 压 线圈 已 损坏 ， 
更 换 后 ， 故 障 排除 。 


【问答 5】1E40F 型 小 型 汽油 发 动机 化 油 器 倒 喷 严 重 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 .小 型 汽油 发 动机 运行 时 ， 化 油 器 不 停 地 喷 

分 析 判 断 : 引起 发 动机 化 油 器 倒 喷 的 故障 原因 主要 有 

1) 消 声 需 堵塞 ; 

2) 气 饶 体 排 气孔 积 炭 ; 

3) 活塞 环 与 气缸 体 磨 损 引 起 窜 气 ， 曲轴 箱 内 负 压 减少 ， 将 化 油 器 喉 管 处 的 
混合 气 吸 入 引起 倒 喷 。 

4) 化 油 器 针 阀 失灵 ， 油 路 不 能 关闭 ， 引 起 倒 喷 。 

检修 方法 : 分 别 清理 消声器 、 排 气门 、 更 换 活塞 环 和 气 氏 套 ， 调节 化 油 器 针 
阀 的 上 下 行程 ， 排 除 针 阀 失灵， 故障 即 可 排除 。 

检修 提示 : 此 类 故障 应 同时 检查 化 油 器 的 浮子 室 是 否 漏 油 ， 内 孔 是 否 有 毛刺 。 
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[全 记 修 问答 
[二 内 娩 机 巧 用 速 修 问答 


【问答 6】1E40F 型 小 型 汽油 发 动机 冒 黑 烟 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 1E40F 型 小 型 汽油 发 动机 冒 黑 烟 ， 发 动机 转动 无 力 ， 容 易 熄 火 。 

分 析 判 断 : 汽油 发 动机 冒 黑 烟 是 由 于 发 动机 活塞 环 磨损 或 气 负 套 损坏 造成 烧 
机 油 所 致 。 

检修 方法 : 拆 机 检查 发 现 该 发 动机 的 气 饶 套 和 活塞 环 均 已 严重 磨损 ， 更 换 
后 ， 故 障 即 排除 。 

检修 提示 : 该 机 的 活塞 连 杆 组 转动 很 灵活 ， 更 换 时 需要 两 个 人 操作 。 更 换 
时 ， 先 用 一 把 螺钉 旋 具 插入 气 生体 裙 部 的 缺口 中 ， 并 卡 在 曲轴 箱 上 。 同 时 抓 住 活 
塞 的 活塞 环 ， 将 气 氏 套 边 晃 动 边 往 下 压 ， 将 气 负 套套 上 活 寒 ,安装 到 气 红 体 中 即 
可 。 

引起 发 动机 烧 机 油 的 原因 还 有 : 活塞 环 缺 陷 引 起 烧 机 油 ，@ 气 红 套 和 活塞 
缺陷 引起 烧 机 油 ; @ 气 门 杆 及 气门 导管 间隙 过 大 引起 烧 机 油 ; @ 油 底 壳 油 面 过 高 
引起 烧 机 油 ; 包 连 杆 瓦 间 阶 增 大 引起 烧 机 油 ; 和 机油 压力 过 高 ， 引 起 烧 机 油 ; 
Q@ 气 温 低 引起 烧 机 机 油 ; @ 机 油 粘 度 大 引起 烧 机 油 ; @ 混 合 燃 油 配 合 比 例 不 正 
常 。 混 合 燃油 的 配合 比例 一 般 是 : 新 机 磨合 阶段 汽油 和 机 油 的 体积 比 为 15:1， 
磨合 之 后 的 汽油 和 机 油 的 体积 比 为 20:1。 严 禁 单独 使 用 汽油 作 燃 料 ， 否 则 将 加 
速 发 动机 的 磨损 。 


【问答 7】295 型 烷 油 发 动机 敲 负 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 该 机 大 修 后 ， 经 常 出 现 敲 和 故障 ， 排 气管 冒 黑 烟 。 

分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 原因 主要 有 

1) 排 气 播 臂 折 断 。 

2) 气门 弹簧 座 与 气门 导管 上 端 相 碰 。 

3) 安装 时 气门 导管 没有 压 到 位 。 

检修 方法 : 检查 发 现 该 机 的 气门 导管 没有 压 到 位 ， 气 门 弹 自 受到 气门 时 管 上 
端的 阻挡 ， 导 致 气门 播 臂 折断 。 更 换 气 门 播 臂 ， 并 将 气门 导管 压 到 位 ， 故 障 排 
除 。 


【问答 8】4102 型 煤油 发 动机 排 气管 冒 烟 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 4102 型 柴油 发 动机 在 工作 过 程 中 ， 排 气管 突然 冒 烟 。 
分 析 判 断 : 该 发 动机 带 有 涡轮 增 压 器 〈 见 图 $-11) 。 引 起 该 故障 的 原因 主要 















































































































































































































































1) 涡轮 增 压 需 不 良 。 
2) 喷 油 央 堵 塞 。 
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图 5-11 涡轮 增 压 器 


3) 气门 间 辽 变动。 

4) 发 动机 涡轮 增 压 器 进 气 孔 的 连接 胶管 漏 气 。 

检修 方法 : 检查 发 现 涡轮 增 压 器 正常 ， 但 发 动机 涡轮 增 压 噩 进 气 孔 的 连接 胶 
管 处 存在 漏 气 现象 ， 造 成 进 气 量 不 足 而 冒 黑 烟 。 更 换 胶 管 后 ， 故 障 排除 。 


【问答 9】4215A 型 柴油 发 动机 落水 后 出 现 异 响 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 4215A 型 柴油 发 动机 落水 后 出 现 异 响 。 

分 析 判 断 : 柴油 发 动机 落水 后 ， 应 立即 停机 检查 ， 不 得 再 使 用 。 引 起 本 例 故 
障 的 原因 主要 有 

1) 气 红 内 有 异物 进入 ， 使 活塞 上 行 受 阻 。 

2) 气门 脱落 掉 入 气 氏 。 

3) 气门 弹簧 折断 ， 造 成 气门 下 坠 。 

检修 方法 : 检查 发 现 气门 内 进入 异物 ， 造 成 阻塞 。 清 除 进 入 气 负 的 异物 ， 装 
配 好 活塞 后 ， 故 障 排除 。 

检修 提示 装配 活塞 时 应 注意 保证 活塞 在 气 氏 内 有 1.1~1.2mm 的 压缩 余 
量 。 
【问答 10】490Q 型 柴油 发 动机 气缸 断裂 ， 如 何 检修 ? 

故障 现象 : 490Q 型 柴油 发 动机 气 生 断裂 ， 不 能 工作 。 


分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 原因 主要 有 
1) 气 入 质量 不 好 。 
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3 内 燃 机 巧 用 速 修 问 答 
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2) 该 柴油 发 劲 机 的 气缸 套 配 有 溢 水 槽 ， 槽 内 安装 有 封 水 圈 ( 见 图 5-12)。 
阁 封 水 圈 安 装 不 正确 ， 则 会 气 仙 变形 甚至 断裂 。 























进入 缸 体 
的 冷却 水 


洪水 槽 








图 5-12” 封 水 圈 示 意图 

检修 方法 : 检查 气缸 质量 良好 ， 但 发 现 封 水 圈 的 截面 积 比 溢 水 槽 的 截面 积 要 
大 很 多 ， 导 致 气 负 套 不 易 装 入 气 饶 体 ， 强 行 装 入 后 ， 引 起 气 氏 变形 ， 工 作 在 高 压 
下 断裂 。 

检修 提示 : 适用 本 例 的 柴油 发 动机 还 有 LR100 系列 、LR105 系列 、R100 系 
列 、R105 系列 、X105 系列 、X6110 系列 、D6110Q 系列 。 


【问答 11 】490 型 柴油 发 动机 功率 不 足 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 ; 490 型 柴油 发 动机 工作 过 程 中 突然 出 现 功率 不 足 ， 自 动 熄火 故 
障 。 

分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 原因 主要 有 

1) 顺 油 泵 齿 杆 阻力 过 大 ， 顺 油 不 正常 。 

2) 喷 油 右 针 阀 卡 死 。 

3) 低压 油 路 存在 故障 。 

4) 输 油 泵 工作 不 正常 。 

检修 方法 : 检查 发 现 输 油 泵 活塞 发 卡 ， 不 能 自动 回 位 ， 从 而 造成 本 例 故 障 。 
更 换 输 油泵 总 成 后 ， 斌 机， 故障 排除 。 
【问答 12】6110 型 柴油 发 动机 机 油 尺 处 冒 机 油 ， 如 何 处 理 ? 

故障 现象 : 6110 型 柴油 发 动机 大 修 后 ,在 工作 状态 机 油 尺 被 顶 起 ， 机 油 尺 
处 冒 机 油 。 

分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 原因 主要 有 

1) 活塞 环 损坏 ， 奈 力 外 泄 。 
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2) 曲轴 箱 的 呼吸 器 不 良 ， 导 致 曲轴 箱 的 气体 压力 增高 。 
检修 方法 : 经 检查 发 现 曲轴 箱 的 呼吸 品 损 坏 ， 导 致 曲轴 箱 压 力 增高 而 引起 本 
例 故 障 。 更 换 曲 轴 箱 的 呼吸 器 后 ， 故 障 排 除 。 


【问答 13】KP2V86F 型 小 型 柴油 发 动机 出 现 飞轮 滚 键 故 障 ， 如 何 检 
修 ? 


故障 现象 ，KP2V86F 型 小 型 柴 
| 发 动机 出 现 飞轮 深 键 故障 ， 导 致 
飞轮 与 曲轴 的 键 槽 受 损 。 

分 析 判 断 : 引起 KP2V86F 小 型 
柴油 发 动机 ( 见 图 5-13) 飞轮 滚 键 
故障 的 原因 主要 有 

1) 柴油 发 动机 工作 时 ， 飞 轮 
深 刍 容易 松动 。 奢 未 安装 紧 固执 圈 ， 
会 导致 飞轮 螺母 未 拧紧 ， 容 易 出 现 
本 例 故 障 。 

2) 曲轴 与 飞轮 的 配合 锥 面 贴 
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合 不 良 ， 引 起 螺母 假 锁 紧 ， 工 作 一 加 
段 时 间 后 出 现 本 例 故 障 。 图 5-13 KP2V86F 小 型 柴油 发 动机 





3) 飞轮 的 锥 孔 与 轴 颈 有 碰 伤 ， 造 成 吻合 不 良 而 出 现 本 例 故障 。 

检修 方法 : 经 检查 发 现 本 例 故 障 是 由 于 螺母 假 锁 紧 所 致 。 飞 轮 靠 在 轴 头 的 台 
肩 上 。 当 柴油 发 动机 工作 时 ， 飞 轮 松 旷 滚 键 。 在 螺母 与 发 轮 之 间 垫 一 个 钢 质 的 垫 
圈 ， 消 除 飞 轮 与 轴 颈 之 间 的 间 际 后 ， 表 拧紧 紧 固 螺母 ， 故 障 排除 。 


【问答 14】S1100 型 柴油 发 动机 不 能 起 动 ， 如 何 检 修 ? 
故障 现象 S1100 型 柴油 发 动机 熄火 后 ， 再 也 不 能 起 动 ， 检 查 喷 油 器 无 喷 油 


Ee 

分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 原因 主要 有 

1) 油箱 无 油 或 油 路 有 空气 。 

2) 高 压 油 泵 不 正常 。 

3) 喷 油 右 针 阀 烧 结 。 

4) 节 油 减 烟 器 调整 不 正常 。 

检修 方法 : 检查 发 现 节 油 减 烟 器 (用 来 控制 发 动机 超 负 和 蓓 过 多 供 油 的 一 种 
节 油 装置 ) 的 调整 螺母 旋 到 位 了 ， 致 使 发 动机 供 油 过 少 而 出 现 本 例 故 障 。 旋 出 
1/4 后 ， 故 障 排除 ， 同 时 可 达到 了 节 油 的 目的 。 
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【问答 15】S1100 型 柴油 发 动机 功率 不 足 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 ，S1100 型 柴油 发 动机 功率 不 足 ， 经 常 出 现 难 起 动 现 象 。 

分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 原因 主要 有 

1) 气门 关闭 不 严 。 

2) 喷 油 器 烧 死 ， 造 成 机 油 油 量 不 够 。 

检修 方法 : 检查 发 现 排 气门 的 播 臂 压 撞 气 门 弹簧 座 轿 ， 引 起 排 气门 关闭 不 
严 ， 从 而 出 现 本 例 故 障 。 将 摇 辟 打磨 修正 后 装 上 ,不 再 压 撞 气 门 弹簧， 故障 排 
除 。 


【问答 16】S1100 型 柴油 发 动机 经 常 自动 熄火 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : S1100 型 柴油 发 动机 加 大 节气 门 后 会 出 现 自动 熄火 现象 ， 下 次 起 
动 困 难 。 

分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 原因 主要 有 

1) 喷 油 器 烧 死 。 

2) 高 压 油泵 损坏 。 

3) 节气 门 调整 弹 签 老化 。 

4) 调 速 齿轮 损坏 。 

检修 方法 : 检查 发 现 节 气门 的 调整 弹 答 老化 伸 长 ， 调 速 齿轮 损坏 ， 导 致 供 油 
量 过 少 而 出 现 本 例 故 障 。 更 换 损坏 部 件 后 ， 故 障 排除 。 


【问答 17】S1100 型 柴油 发 动机 起 动 反 转 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : S1100 型 柴油 发 动机 起 动 时 常常 出 现 反 转 现象 。 

分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 原因 主要 有 

1) 供 油 时 间 不 正常 。 

2) 喷 油 压力 不 正常 。 

3) 柴油 质量 不 符合 要 求 。 

4) 机 油 为 劣质 机 油 。 

检修 方法 : 经 检查 发 现 机 油 颜 色 异 常 ， 有 旦 机油 中 含有 汽油 。 由 于 机 油 中 含有 
汽油 ， 导 致 发 动机 出 现 早 燃 现象 ， 发 动机 起 动 反 转 。 更 换 合格 的 优质 机 油 后 ， 故 
障 排除 。 


【问答 18】S1100 型 柴油 发 动机 烧 瓦 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 . S1100 型 柴油 发 动机 更 换 连 杆 组 件 后 ， 出 现 烧 瓦 故障 。 
分 析 判 断 : 引起 发 动机 烧 瓦 的 故障 原因 主要 有 
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1) 机 油 变质 或 太 脏 。 

2) 机 油 泄漏 ， 造 成 烧 瓦 。 

3) 机 油 油 路 堵塞 (如 机 油 净化 室 堵 死 ) ， 造 成 烧 瓦 。 

4) 油 底 完 机 油 油 面 过 低 ， 造 成 烧 瓦 。 

5) 机 油泵 安装 不 正确 ， 造 成 油 中 进 气 ， 高 速 旋转 时 润滑 不 足 而 出 现 烧 瓦 故 










































































障 。 

检修 方法 : 经 检查 发 现 该 机 的 机 油 净化 室 已 经 堵 死 ， 造 成 连 杆 瓦 和 主轴 瓦 的 
润滑 油 路 不 通 ， 从 而 出 现 烧 瓦 故障 。 

检修 提示 : 机 油泵 安装 不 正确 ,造成 油 中 进 气 ， 只 在 大 负 答 高 速 运转 时 才 
出 现 烧 瓦 故障 。 一 般 情况 下 不 会 出 现 烧 瓦 故障 。 


【问答 19】S1105 型 柴油 发 动机 油 路 冒 气泡 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : S1105 型 柴油 发 动机 油 路 经 党 冒 气泡 ， 需要 不 断 地 手动 排 空气 ， 
否则 会 自动 熄火 。 

分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 原因 主要 有 

1) 油管 连接 处 存在 滴漏 现象 。 

2) 回 油管 连接 螺钉 内 的 回 油 阀 损坏 。 

检修 方法 : 经 检查 发 现 油 管 无 滴漏 现象 。 该 机 回 油 阀 是 安装 在 喷 油 器 回 油管 
( 见 图 5-14) 与 滤 清 器 之 间 的 连接 螺钉 内 部 ， 容 易 锈 蚀 。 检 查 发 现 回 油 弹簧 折 
断 ， 内 部 钢 球 锈蚀 ， 使 回 油 阔 由 常 闭 变 成 了 常 开 ,空气 进入 油管 ， 从 而 出 现 本 例 
故障 。 更 换 连接 螺钉 及 回 油 阀 后 ， 故 障 排 除 。 
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图 5-14 喷 油 器 回 油管 
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检修 提示 : 回 油 立 一 般 由 阀 体 ( 回 油 管 接头 螺钉 )、 钢 球 和 弹 答 三 部 分 组 
成 。 S195 柴油 发 动机 的 回 油 阀 钢 球 卡 死 时 也 会 出 现 冒 气泡 或 回 油 管 滴 油 故 陪 ， 
此 时 应 重点 检查 回 油 阀 。 


【问答 20】S195 型 柴油 发 动机 不 能 起 动 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 ，S195 型 柴油 发 动机 不 能 起 动 。 

分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 原因 主要 有 

1) 配 气 机 构 不 正常 。 

2) 供 油 系统 工作 不 正常 。 

3) 气缸 套 漏 气 。 

检修 方法 : 检查 发 现 配 气 机 构 和 供 油 系统 均 正常 ， 发 现 气 和 拭 套 上 部 有 一 条 横 
向 裂纹 。 更 换 新 气 氏 套 后 试 机 ， 故 障 排除 。 


【问答 21】S195 型 柴油 发 动机 冒 黑 烟 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 该 发 动机 调整 气门 间隙 后 ， 气 门 室 发 出 “ 哺 跑 ”的 响声 ， 排 气 
管 冒 黑 烟 。 

分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 原因 主要 有 

1) 进 气门 间 辽 过 大 。 

2) 摇 臂 衬 套 偏 磨 。 

检修 方法 : 检查 进 气门 的 间隙 正常 ， 查 为 摇 臂 衬 套 偏 磨 量 过 大 ， 造 成 摇 臂 晃 
动 而 出 现 本 例 故障 。 更 换 揪 壁 衬 套 后 ， 故 障 排除 。 

检修 提示 : 195 型 柴油 发 动机 的 变形 很 多 ， 如 S195 、C195 、L195 、X195 、 
S195 -1、S195 -2、MF - 195 、S195 -5、ME195 等 。 更 换 该 类 柴油 发 动机 的 配 
件 时 必须 注意 可 换 性 ， 有 些 配 件 是 不 能 直接 代 换 的 ， 以 下 特别 说 明 : 

1) S195 与 C195 柴油 发 动机 的 活塞 不 能 互 换 。 

2) S195 与 S195 -2 柴油 发 动机 的 活塞 不 能 互 换 。 

3) C195 与 S195 柴油 发 动机 的 活塞 不 能 互 换 。 

4) S195、L195 、X195 柴油 发 动机 的 涡流 室 镶 块 与 C195、S195 -5、ME195 
的 涡流 室 镶 块 不 能 互 换 。 

5) S195 -5 与 L195 柴油 发 动机 气门 导管 不 能 互 换 。 

6) S195 与 ME195 柴油 发 动机 曲轴 半径 不 同 ， 不 能 互 换 。 

7) S195 与 C195、MF -195 、S195 -1、S195 -5 柴油 发 动机 气缸 热 拭 口 直 
径 不 同 ， 不 能 互 换 。 

8) S195 、S195 -1 与 L195、X195 柴油 发 动机 主轴 瓦 不 能 互 换 。 

9) S195、L195、X195 与 C195 、ME195 、S195 -5 柴油 发 动机 轴瓦 定位 键 模 
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不 能 装 反 ， 否 则 容易 发 生 烧 瓦 故障 。 
10) S195 与 C195 的 后 羡 纸 热 不 能 互 换 。 


【问答 22】S195 型 柴油 发 动机 喷 油 有 泵 漏 柴 油 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : S195 型 柴油 发 动机 喷 油 泵 漏 柴油 。 

分 析 判 断 : 引起 柴油 发 动机 喷 油 泵 漏 柴油 的 原因 主要 有 

1) 喷 油 泵 的 柱 塞 磨损 ， 造 成 柴油 从 偶 件 间 际 渗 出 。 

2) 柱 塞 套 肩 面 纸 热 有 缺陷 ， 造 成 漏 柴油 。 

3) 柱 塞 套 出 油 阀 拧紧 力度 过 小 ， 造 成 漏 柴油 。 

4) 输 油 泵 顶 丁 与 衬 套 磨损 间 际 过 大 ， 造 成 漏 柴油 。 

检修 方法 : 检查 发 现 喷 油泵 的 柱 塞 套 纸 垫 损坏 ， 造 成 漏 油 。 用 铜 执 更 换 后 ， 
故障 排除 。 

检修 提示 : 

1) 更 换 铜 垫 前 应 在 火炉 上 加 热 退 火 ， 更 换 的 铜 垫 大 小 要 适中 ， 以 增加 防 漏 
的 效果 。 

2) 若 发 动机 的 某 饶 挺 杆 体 周转 有 泡沫 状 柴 油 ， 说 明 漏 油 就 在 该 饶 。 


【问答 23】S195 型 柴油 发 动机 曲轴 油封 漏 油 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : S195 型 柴油 发 动机 曲轴 油封 漏 油 ， 多 次 更 换 油 封 ， 还 是 漏 油 。 
分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 原因 主要 有 
1) 曲轴 瓦 盖 〈 见 图 5$-15) 和 曲轴 轴 颈 表面 有 缺陷 。 








图 5$-15 曲轴 瓦 盖 
2) 机 油 压 力 太 高 。 
3) 油封 座 孔 的 回 油 孔 堵 死 。 
检修 方法 : 经 检查 发 现 油封 座 孔 下 方 两 个 回 油 孔 偏 向 外 部 ， 孔 口 带 有 毛刺 ， 
从 而 将 回 油 孔 基本 堵 死 了 。 将 座 孔 外 大 ， 清 理 毛 边 将 油封 垫 高 1 ~ 2mm， 安 装 
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后 ， 故 障 排除 。 
【问答 24】S195 型 柴油 发 动机 熄火 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : S195 型 柴油 发 动机 工作 一 段 时 间 后 ， 排 气管 冒 白 烟 ， 发 动机 无 
力 ， 且 自动 熄火 。 

分 析 判 断 ， 用 手 转 动 发 动机 的 飞轮 ， 发 现 活塞 没有 压力 。 主 要 有 以 下 原因 : 

1) 进 气门 被 异物 卡 住 。 

2) 进 气 门 授 辟 〈 见 图 5$-16) 折断 ， 引 起 进 气门 卡 死 。 








3) 气门 间隙 调整 不 当 。 

4) 播 臂 轴 与 摇 辟 衬 套 咬 死 。 

检修 方法 : 拆 下 进 气管 检查 正 
常 ， 拆 下 气门 室 单 ， 发 现 摇 辟 轴 与 播 
辟 衬 套 咬 死 。 拆 下 摇 臂 座 总 成 ， 将 揪 
辟 轴 ( 见 图 5-17) 从 臂 壁 轴 套 中 压 
出 ， 用 砂纸 打磨 去 播 臂 轴 与 衬 套 之 间 
毛刺 ， 分 开 摇 臂 轴 与 摇 辟 衬 套 ， 并 涂 
上 润滑 油 后 ， 故 障 排除 。 

检修 提示 : 气门 室 四 内侧 壁 抵 住 
排 气 揪 壁 脚 ， 使 气门 头 悬 空 ， 也 会 出 图 5.17 扬 辟 轴 
现 类 似 故 障 。 


【问答 25】S195 型 柴油 发 动机 节气 门 加 速 不 灵 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : S195 型 柴油 发 动机 开始 出 现 节气 门 加 速 不 灵 ， 后 来 发 展 为 不 能 
起 动 。 
分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 原因 主要 有 
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1) 喷 油 器 工作 不 正常 。 

2) 喷 油 泵 及 其 齿 条 异常 。 

检修 方法 : 检查 发 现 该 机 的 喷 油 泵 齿 条 不 能 被 拉 到 最 大 节气 门 ， 从 而 出 现 本 
例 故障 。 


【问答 26】S195 型 柴油 发 动机 自动 熄火 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 新 机 运行 约 1h 后 自动 熄火 ， 不 能 起 动 。 
分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 原因 主要 有 

1) 喷 油 需 烧 坏 ， 不 能 喷 油 。 
2) 调 速 杠 杆 与 转轴 的 连接 销 钉 脱 落 ， 导 致 调 速 不 起 作用 。 

检修 方法 : 检查 发 现 调 速 杠杆 与 转轴 的 连接 销 钉 脱落 ， 装 上 后 ， 故 障 排除 。 


【问答 27】SF6105QC 型 柴油 发 动机 气缸 套 断裂 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : SF6105QC 型 柴油 发 动机 气 红 套 断 裂 ， 不 能 起 动 。 

分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 原因 主要 有 

1) 气缸 套 本 身 质量 不 好 ， 硬 度 过 高 或 强度 偏 低 。 

2) 气缸 套 的 退 思 槽 半径 过 大 或 过 小 。 退 刀 槽 的 半径 一 般 为 0. 5mm， 过 大 或 
过 小 均 会 造成 应 力 过 于 和 集中， 从 而 引起 气 氏 套 断 裂 。 

3) 气缸 套 的 支承 肩 过 高 ， 气 入 六 将 压力 集中 在 支承 肩 上 而 引起 断裂 。 

4) 气 氏 套 的 上 同房 过 高 ， 山 肩 过 低 会 冲 气 包 垫 ， 过 高 会 使 气 和 所 羡 奈 到 上 同人 台 上 
而 出 现 气缸 套 断 裂 故 障 。 

5) 气缸 套 配 错 ， 一 般 是 将 凸 台 外 径 大 的 气 氏 套 配 到 凸 台 外 径 小 的 气 氏 套 上 
引起 的 故障 。 

仿 修 方法 检查 发 现 该 机 安装 的 气 负 套 是 YC6105QC 柴油 发 动机 的 气 氏 套 。 
该 气缸 套 的 凸 台 外 径 为 11Smm， 而 SF6105QC 柴油 发 动机 气 负 套 凸 台 外 径 为 
112mm， 故 产生 本 例 故 障 。 更 换 原型 号 的 气 包 套 后 ， 故 障 排除 。 

检修 提示 : 将 YC6105QC 的 气 红 垫 配 用 SF6105QC 的 气 氏 热 也 会 出 现 类 似 故 
障 。 气 人 缸 套 与 活塞 的 配合 间隙 应 在 0. 16 ~0.255mm 之 间 ， 配 合 间隙 低 于 0. 12mm 
则 会 出 现 粘 生 现 象 。 


【问答 28】 烷 油 发 动机 “飞车 ”， 如 何 检 修 ? 
故障 现象 : 一 台 柴 油 发 动机 在 运转 过 程 中 罕 然 转速 增高 ， 且 伴 有 巨大 的 响 



























































































































































分 析 判 断 : 柴油 发 动机 “飞车 ”， 是 由 于 柱 塞 的 转动 失去 控制 ,滞留 在 某 一 
供 油 位 置 上 下 运动 和 泵 油 ， 柴 油 发 动机 的 转速 因 负 和 荷 减 轻 ， 使 每 循环 喷 油 量 随 柱 塞 
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[全 记 修 问答 
[二 内 类 机 巧 用 速 修 问 答 


运动 速度 加 快 增多 ， 增 多 的 喷 油 量 又 促使 转速 进一步 提高 ， 如 此 恶性 循环 使 某 ; 
发 动机 转速 超过 最 高 允许 转速 而 导致“ 飞车 ”。 产 生 此 故障 的 原因 有 

1) 油 量 调节 杆 ( 齿 杆 ) 与 调 速 器 连接 杆 件 脱 开 ， 或 卡 死 在 某 一 位 置 上 。 

2) 调 速 器 弹簧 折断 受阻 。 

3) 调 速 器 飞 锤 连接 销 脱 出 或 飞 球 锈 死 。 

4) 调 速 器 滑动 轴 与 轴 套 被 卡 住 。 

5) 调 速 器 与 喷 油 泵 松 脱 。 

检修 方法 : 柴油 发 动机 出 现 “ 飞 车 ”故障 后 ， 应 立即 踩 下 排 气 制 动 按 钮 ， 
关闭 柴油 发 动机 排 气 制 动 阅 ， 阻 止 气 红 废气 排出 。 拉 出 熄火 拉 钮 ， 强 制 油 量 调节 
杆 (人 齿 杆 ) 向 减 油 方向 移动 使 其 断 油 ， 强 制 熄 火 停 机 ， 并 根据 “飞车 ”原因 采 
取 相 应 的 方法 进行 检修 。 

(1) 冷 起 动 后 ,产生 “飞车 ”故障 的 检修 方法 

冷 起 动 后 产生 “飞车 ”， 减 小 节气 门 后 转速 仍 不 能 降低 ， 应 拉动 熄火 拉 钮 使 
其 熄火 。 并 检查 调 速 器 内 机 油 是 否 粘 度 过 大 ， 造 成 飞 锤 张 开 困 难 ， 失 去 调节 转速 
的 功能 ， 同 时 将 调 速 器 内 的 机 油 放 出 ， 更 换 新 机 油 。 

(2) 停放 时 间 较 长 的 柴油 发 动机 起 动 后 ， 出 现 “飞车 ”故障 的 检修 方法 

首先 强制 柴油 发 动机 熄火 ， 然 后 拆 下 喷 油 泵 检视 窗 盖 或 喷 油 和 泵 前 端 油 量 调节 
杆 ( 齿 杆 ) 端面 护 帽 ， 移 动 油 量 调节 杆 ， 若 灵活 自如 ， 表 示 正 常 ， 若 有 卡 滞 现 
象 ， 说 明 油 量 调节 杆 ( 具 杆 ) 与 套 锈 蚀 ， 或 润滑 不 良 ， 应 清除 锈蚀 并 加 适量 润 
滑 油 。 

(3) 喷 油 泵 进行 保养 拆 装 后 ， 出 现 “ 飞 车 ”故障 的 检修 方法 

重点 检查 油 量 调节 杆 ( 齿 杆 ) 是 否 弯曲 变形 或 卡 清 ， 如 变形 则 应 拆 下 矫正 
或 更 换 新 件 。 

(4) 油 量 调节 杆 ( 齿 杆 ) 可 以 向 后 推动 但 不 能 自动 前 移 的 检修 方法 

此 种 情况 说 明 油 量 调节 杆 与 调 速 器 连接 杆 脱 开 ， 应 拆 开 调 速 器 检视 窗 羡 或 后 
盖 进 行 检查 并 修复 。 

(5) 调 速 器 故障 的 检修 方法 

柴油 发 动机 调 速 器 主要 由 飞 锤 与 调 速 弹簧 组 件 、 调 速 器 拨 叉 连接 臂 组 件 、 调 
速 手 柄 与 操纵 板 及 调 速 器 弹簧 等 组 成 。 检 查 时 ， 应 拆 开 调 速 器 后 盖 ， 完 全 分 解 检 
查 。 检 修 完毕 后 ， 重 新 紧 固 调 速 安全 离合 器 摩擦 片 与 调 速 器 齿轮 的 间 际 ， 然 后 到 
试验 台 调 试 、 观 察 ， 确 认 无 误 后 再 装机 使 用 。 


【问答 29】 烷 油 发 动机 不 能 起 动 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 一 台 S195 型 柴油 发 动机 不 能 起 动 ， 偶 尔 能 起 动 但 不 能 正常 工 
作 。 
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分 析 判 断 : 柴油 发 动机 的 曲柄 连 杆 机 构 是 荣 油 发 动机 的 核心 部 件 ， 当 柴油 
动机 不 能 起 动 或 虽然 能 起 动 但 不 能 正常 工作 ， 则 可 能 是 曲柄 连 杆 机 构 有 故障 。 其 
故障 原因 有 

1) 气缸 间隙 过 大 。 柴 油 发 动机 的 活塞 导向 部 ， 垂 直 于 活塞 销 方向 的 活塞 直 
径 为 活塞 长 轴 直 径 ， 活 塞 销 方向 的 直径 称 为 短 轴 直径 ， 长 轴 直 径 略 大 于 短 轴 直 
径 , 长 轴 直 径 与 气 负 壁 之 间 的 间隙 称 为 气 和 间隙。 柴油 发 动机 工作 时 ， 由 于 曲轴 
旋转 ,活塞 导向 部 长 轴 直 径 所 受到 的 侧 向 压力 比较 大 ， 故 长 轴 直 径 比 短 轴 直 径 磨 
损 快 一 些 ， 也 使 长 轴 直 径 与 气 负 壁 之 间 形 成 间隙 过 大 。 

2) 活塞 环 磨损 。 活 塞 环 磨损 或 弹力 不 足 ， 引 起 活塞 环 与 气 氏 壁 间 际 增 大 造 
成 漏 气 ， 使 机 油 进入 燃烧 室 产 生 积 炭 。 活 塞 与 活塞 环 槽 平面 之 间 的 间 院 增 大 后 ， 
活塞 环 被 卡 死 在 环 槽 中 ， 造 成 活塞 不 能 上 下 运动 或 因 间 际 过 大 而 压缩 力 不 够 ， 影 
响 柴 油 发 动机 的 正常 做 功 。 

3) 活塞 销 与 连 杆 小 头 衬 套 配合 间 辽 不 合适 。 活 塞 销 与 连 杆 小 头 衬 套间 隙 过 
小 ， 不 利于 润滑 油膜 的 形成 ， 间 隙 过 大 ， 会 加 剧 磨损 ， 产 生 获 击 声 。 无 论 间隙 过 
大 或 过 小 ， 均 会 影响 活塞 与 连 杆 小 头 衬 套 的 正常 滑动 。 

4) 连 杆 轴瓦 与 连 杆 轴 须 配合 间隙 过 大 。 柴 油 发 动机 在 运转 过 程 中 ， 连 杆 轴 
瓦 与 连 杆 轴 有 贷 都 会 产生 磨损 ， 当 连 杆 轴瓦 与 连 杆 轴 贷 产生 磨损 时 ， 或 连 杆 轴瓦 表 
面 出 现 划 痕 ， 连 杆 轴 须 出 现 锥 度 或 椭圆 度 后 ， 都 会 增 大 配合 间 险 ， 严 重 时 ， 还 会 
出 现 抱 轴 和 烧 瓦 的 故障 。 

检修 方法 : 当 业 油 发 动机 出 现 不 能 正常 起 动 或 能 起 动 但 不 能 正常 工作 故障 
时 ， 在 排除 气缸 垫 冲 坏 、 气 氏 盖 裂纹 、 活 塞 环 积 恢 的 情况 下 ， 辱 故障 依然 存在 ， 
则 可 能 是 曲柄 连 杆 机 构 有 故障 ， 应 按 以 下 方法 进行 检修 。 

1. 气缸 间 际 的 检测 和 修理 

气 饶 间隙 就 是 长 轴 直 径 与 气缸 壁 之 间 的 间 际 ， 检 测 时 ， 使 活塞 镑 尖 与 气 
包 套 凸 肩 平面 外 缘 所 做 的 记号 相对 ， 将 活塞 插入 气缸 套 内 ， 用 塞 尺 在 记号 处 
插入 活塞 与 气 负 壁 之 间 ， 测量 其 间 际 。 如 末 测 得 的 间 际 虽然 超过 了 标准 值 ， 
但 未 超过 磨损 极限 ， 可 将 气缸 套 从 原 位 转动 90° 继 续 使 用 。 如 果 测 得 的 间 阶 
超过 了 磨损 极限 ， 已 经 不 能 再 使 用 ， 应 更 换 新 件 ， 但 要 注意 ,气缸 套 与 活塞 
应 同时 更 换 。 

2. 活塞 环 的 检测 与 修理 

(1) 活塞 环 开口 间隙 的 检测 与 修理 

活塞 环 开口 处 与 气 红 辟 的 间 际 称 为 开口 间 际 ， 此 间 际 过 大 气 入 会 漏 气 ， 过 小 
则 活塞 环 受 热膨胀 时 会 卡 死 。 检 测 时 ， 将 活塞 环 推 到 气 负 内 原来 的 位 置 ， 用 塞 尺 
测量 开口 处 的 间 除 ， 若 因 磨损 使 其 间隙 超过 极限 ， 则 应 更 换 新 的 活塞 环 。 在 更 换 
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[全 记 修 问答 
二 内 类 机 巧 用 速 个 问答 


新 的 活塞 环 时 ， 也 应 进行 检测 ， 若 间隙 小 ， 可 用 平板 铂 修 整 环 端面 ， 使 其 达到 标 
准 间隙 。 

(2) 活塞 环 边 间 际 的 检测 与 修理 

活塞 环 与 活塞 环 槽 平面 的 间隙 称 为 边 间 险 。 柴 油 发 动机 使 用 一 段 时 间 后 
因 磨 损 会 造成 此 间隙 过 大 ， 使 机 油 进 入 燃烧 室 而 产生 积 炭 。 可 用 塞 尺 进行 检 
测 ， 夺 超 过 极限 ， 应 更 换 新 的 活塞 环 。 但 在 更 换 新 环 时 ， 也 可 能 出 现 间隙 过 
小 ， 造 成 活塞 环 卡 死 在 环 槽 中 。 可 用 砂 布 铺 在 玻璃 上 进行 磨 修 ， 使 其 达到 标 
准 间 院 。 

(3) 活塞 环 弹力 的 检测 与 修理 

将 活塞 环 拆 下 ， 再 选用 一 只 同 规格 的 新 环 ， 将 两 环 平 放 在 涂 有 机 油 的 玻璃 板 
上 ， 然后 从 两 边 向 中 间 加 压 ， 观 察 两 环 的 开口 间隙。 如 果 新 环 的 开口 间隙 大 于 旧 
环 的 开口 间隙， 则 说 明 旧 环 弹力 变 弱 ， 应 更 换 。 

3. 连 杆 小 头 衬 套 与 活塞 销 间 际 的 检测 与 修理 

连 杆 小 头 衬 套 与 活塞 销 必 须 具 有 规定 的 间隙 ， 此 间隙 过 大 ， 会 产生 敲 击 ， 加 
剧 磨损 ， 间 隙 过 小 ， 不 利于 润滑 油膜 的 形成 。 检 查 中 ， 将 活塞 销 涂 上 机 油 插入 连 
杆 小 头 衬 套 中 ， 沿 连 杆 杆 身 的 方向 上 下 移动 活塞 销 ， 如 能 转动 说 明 配 合 间隙 合 
适 ， 否 则 就 更 换 衬 套 。 

在 更 换 新 裤 套 时 ， 如 果 活 塞 销 不 能 插入 ， 可 用 贸 刀 贸 削 衬 套 ， 分 多 次 贸 削 试 
验 ， 直 至 合适 为 止 。 

4. 连 杆 轴瓦 与 连 杆 轴 有 颈 配 合 间 隙 的 检测 与 修理 

首先 ， 检 查 连 杆 是 否 弯 曲 或 扭曲 ， 如 存在 弯曲 ， 应 用 连 杆 校正 器 进行 校正 。 
其 次 ， 检 查 瓦 面 有 无 拉 伤 痕迹 ， 如 瓦 面 有 多 处 拉 伤 痕迹 ， 瓦 与 轴 的 接触 面 达 不 到 
75% 以 上 ， 则 不 能 使 用 。 如 只 有 少数 地 方 拉 伤 ， 一 般 可 继续 使 用 。 在 无 专用 检测 
工具 的 情况 下 ， 可 采用 以 下 方法 进行 检测 : 将 瓦 面 挂 一 层 薄 薄 的 机 油膜 ， 安 装 到 
连 杆 轴 颈 上 ， 按 规定 力矩 拧紧 瓦 座 连 杆 螺栓 ， 然 后 按 轴 有 颈 方 向 推 、 拉 连 杆 ， 如 无 
晃动 感觉 ， 说 明 轴 瓦 间隙 配合 基本 正常 。 如 有 晃动 感觉， 说 明 连 杆 瓦 磨 损 超过 极 
限 ， 应 更 换 连 杆 瓦 。 

对 于 曲轴 主轴 贷 、 连 杆 轴 有 颈 锥 度 、 椭 圆 度 的 检查 ， 可 用 外 径 千 分 尺 进行 测 
量 。 不 合格 者 ， 应 进行 磨 修 ， 并 更 换 加 大 的 主轴 瓦 和 连 杆 轴瓦 。 如 曲轴 不 需 魔 
修 ， 也 可 更 换 轴瓦 ， 新 装配 的 轴瓦 一 般 达 不 到 标准 配合 间隙， 可 采用 手工 刊 前 ， 
其 方法 是 : 将 轴 、 瓦 装 在 一 起 ， 拧 紧 连 杆 螺栓 ， 再 松 开 螺栓 取 下 轴瓦 ， 观 察 瓦 面 
上 的 接触 印痕 ， 用 三 角 刀 刊 除 印痕 ， 经 刊 除 后 装 上 ， 反 复 几 次 使 配合 间隙 达到 
75% 以 上 为 止 。 

S195 型 柴油 发 动机 曲柄 连 杆 机 构 配合 部 位 标准 间隙 及 磨损 极限 见 表 5-1。 
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2) 压 下 低 沪 

















4) 拆 下 距 


5) 用 螺钉 旋 具 氮 动 柱 塞 泵 















































均匀 。 





| 量 。 

















油 量 进 行 比较 ， 如 果 左 右 喷 ? 








| 俏 供 








压 自 动 停车 装置 手柄 。 
3) 将 节气 门 加 至 最 大 供 ; 
| 泵 检查 孔 盖 ， 转 动 曲 轴 ， 使 被 查 币 喷 油 泵 凸轮 轴 无 升 程 。 

|， 排除 短 油管 内 的 空气 后 ， 再 用 螺钉 旋 具 援 















































1 泵 ， 同 时 用 量 杯 计量 出 40 冲 次 /min 速度 的 供 油 量 ， 然 后 将 左右 喷 ; 





| 泵 的 











油 量 差 值 大 于 0. 6mL， 则 表明 两 泵 供 油 不 
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第 5 篇 维 修 篇 灶 (@ 
表 5-1 S195 型 柴油 发 动机 曲柄 连 杆 机 构 配 合 部 位 标准 间隙 及 磨损 极限 
配合 部 位 标准 间 际 磨损 极限 配合 部 件 标准 间 际 磨损 极限 
活塞 导向 部 与 气 第 一 道 环 与 环 醒 
0. 025 ~ 0. 060 0. 418 _ 0. 050 ~ 0. 860 0. 180 
饶 壁 边 间 际 
并 杆 轴 古 与 连 杆 
a 0. 060 ~0. 118 0. 249 其 余 各 环 边 间隙 0. 030 ~ 0. 0610 0. 180 
TI 人 
连 杆 小 头 衬 套 与 
主轴 瓦 与 主轴 遥 0. 080 ~0. 117 0. 250 和 0. 020 ~ 0. 0550 0. 119 
第 一 道 气 环 开 口 - a 
间 辽 0. 300 ~0. 500 2. 000 油 环 开口 间隙 0.250 ~0.410 2. 000 
第 二 道 、 三 道 环 
a 人 0.251 ~0. 451 2. 000 轴 轴 向 间隙 0. 149 ~0. 279 不 定 
【问答 30】 柴 油 发 动机 不 能 停机 ， 如 何 检修 ? 
故障 现象 : 一 台 190 型 柴油 发 动机 ,使 用 一 时 间 后 ， 出 现 起 动 困难 、 功 率 下 
降 ， 甚 至 不 能 停机 。 
分 析 判 断 : V 形 柴 油 发 动机 的 供 油 系统 装 有 左右 两 只 喷 油 泵 ， 右 喷 油 泵 又 称 
主 喷 油泵 ， 左 喷 油 和 泵 又 称 副 喷 油 和 泵 ， 两 上 只 喷 油泵 通过 齿 条 接 杆 连接 ， 通 过 调整 齿 
条 接 杆 的 长 度 来 实现 左右 两 油泵 的 供 油 量 一 致 。 
柴油 发 动机 在 使 用 过 程 中 ， 由 于 振动 、 磨 损 或 更 换 油泵 等 各 种 原因 ， 将 会 使 
连接 油泵 的 齿 条 接 杆 长 度 发 生变 化 而 导致 左右 噶 油 泵 供 油 量 不 均匀 ， 出 现 一 排 气 
垂 工作， 另 一 排 气 条 熄火 ， 甚 至 不 能 停机 的 现象 。 
检修 方法 : 对 左右 喷 油 泵 供 油 同步 进行 检查 调整 ， 其 方法 如 下 : 
1) 将 左右 喷 油 泵 各 拆 下 一 生 的 高 压 油 管 ， 并 将 其 移 开 ， 装 上 一 节 短 油管 。 





[全 记 修 问答 
二 内燃 机 巧 用 速 修 问答 


如 果 右 喷 油 泵 的 供 油 量 大 于 左 喷 油 人 汞 ， 则 说 明 具 条 接 杆 过 短 ， 应 将 调 长 。 反 
之 ， 如 果 左 喷 油 泵 的 供 油 量 大 于 右 喷 油泵 ， 则 说 明 齿 条 接 杆 过 长 ， 应 将 其 调 短 ， 
使 左右 两 喷 油 泵 供 油 达到 同步 。 


【问答 31】 柴 油 发 动机 不 能 正常 工作 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 S195 型 柴油 发 动机 ， 电 路 、 油 路 均 正 常 ， 但 发 动机 不 能 
常 工作 。 

分 析 判 断 : 发 动机 长 期 工作 后 ， 其 正常 的 技术 状况 会 发 生变 化 。 当 发 动机 的 
电路 、 油 路 均 正常 ， 而 发 动机 不 能 正常 工作 ， 一般 是 配 气 机 构 出 现 了 故障 。 常 见 
的 故障 原因 有 

1) 发 动机 的 进 、 排 气门 与 气门 导管 ， 摇 辟 轴 与 授 臂 衬 套 ， 凸 轮轴 与 左右 衬 
套 的 配合 间隙 过 大 。 

2) 气门 头 下 沉 量 过 多 ， 使 活塞 的 压缩 比 减少 ， 从 而 造成 燃烧 不 良 。 

3) 气门 密封 性 差 。 

4) 气门 弹簧 弹力 太 弱 ， 使 气门 关闭 不 严 。 

检修 方法 : 在 发 动机 进行 维修 、 保 养 时 ， 必 须 对 配 气 机 构 进行 检修 ， 配 气 机 
构 标 准 配合 机 构 的 配合 除 见 表 5-2。 

表 5-2 配 气 机 构 标 准 配合 机 构 的 配合 隙 
型 号 S195 L195 S1100 
参数 标准 间隙 ”| 磨损 极限 | 标准 间隙 ”| 磨损 极限 | “标准 间隙 ”| 磨损 极限 
摇 臂 轴 与 摇 辟 衬 套 | 0.016 ~0.051 | 0.200 |0.020 ~0.061 | 0.210 |0.016 ~0.055 | 0.200 







































































凸轮 轴 与 右 衬 套 0. 035 ~ 0. 090 0. 250 0.074 ~0. 141 0. 250 0. 035 ~ 0. 089 0. 250 








凸轮 轴 与 左 衬 套 0. 030 ~ 0. 094 0. 250 0. 060 ~0. 119 0. 250 0. 030 ~ 0. 094 0. 250 
































进 、 排 气门 与 气门 导管 0.050 ~0.110 | 0.300 |0.050~0.110 | 0.310 |0.025 ~0.068 | 0.200 


检查 时 ， 可 用 塞 尺 、 千 分 尺 进 行 检测 。 在 无 测量 工具 的 情况 下 ， 可 按 以 下 方 
法 检测 : 

1. 进 、 排 气门 与 气门 导管 及 摇 臂 轴 与 摇 臂 衬 套 、 凸 轮轴 与 衬 套 配合 间隙 的 
检测 

1) 进 、 排 气门 与 气门 导管 的 检修 。 将 进 、 排 气门 分 别 插入 进 、 排 气 导 管 
中 ， 用 手 播 动 气门 杆 端 头 ， 正 常 时 应 无 松动 感觉 ， 知 有 松弛 感觉 ， 则 表明 其 不 正 
常 ， 应 更 换 气 门 导管 。 

2) 播 臂 轴 与 摇 臂 衬 套 、 凸 轮轴 与 衬 套 配 合 间隙 的 检修 。 把 上 述 零件 分 别 装 
入 原 位 ， 如 有 松动 感觉 ， 说 明 其 配合 间 辽 已 超过 极限 值 ， 应 更 换 摇 臂 衬 套 和 凸轮 
轴 衬 套 。 
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2. 气门 头 沉 量 的 检修 

不 同 机 型 的 正常 下 沉 量 不 同 ， 如 S195 柴油 发 动机 气门 的 标准 下 沉 量 为 
1.275 ~1.825mm， 下 沉 极限 值 为 2. 300mm， 如 果 有 超过 极限 值 应 更 换 气 门 座 。 
更 换 时 ， 先 将 旧 气 门 座 冲 出 ， 将 气 饶 盖 放 入 100% 开水 中 加 热 几 分 钟 ， 然 后 将 新 
气门 座 压 人 ， 并 用 贸 刀 将 其 贸 削 光滑 。 如 果 气 门下 沉 量 没有 超过 极限 值 ， 仅 仪 是 
气门 座 密封 锥 面 和 气门 密 锥 面 及 气门 密封 锥 面 烧结 而 漏 气 ， 可 进行 研磨 处 理 ， 使 
之 不 漏 气 即 可 。 

3. 气门 密封 不 良 的 检修 

检查 气门 密封 是 否 良 好 的 方法 有 : 

1) 渗 漏 法 . 先 将 进 、 排 气门 、 气 门 弹 千 等 零件 按 要 求 装 上 ， 然 后 分 别 从 和气 
饶 羡 的 进 、 排 气 道 向 密封 处 注入 适量 的 煤油 ， 待 4 ~5min 后 从 气 红 羡 底 部 观察 气 
门 与 气门 座 之 间 有 无 渗 油 ， 若 无 ， 则 表明 密封 良好 ， 若 有 活 油 现象 ， 则 需 进行 研 
磨 。 

2) 笔划 法 : 用 软 铅笔 在 气门 密封 锥 面 上 画 上 若干 条 等 距离 线 ， 然 后 将 气门 
装 在 气门 座 上 ， 转 动 气门 1/8 ~1/4 圈 。 取 出 气门 观察 ， 如 所 有 的 铅笔 线 在 密封 
锥 面 上 均 中 断 ， 表 明 密 封 良 好 ， 和 否则 ， 说 明 密 封 不 良 ， 应 进行 研磨 。 

4. 气门 弹簧 弹力 的 检修 

气门 弹 赞 属 易 损 件 ， 可 直接 进行 更 换 ， 但 为 了 减少 试 机 的 麻烦 ， 对 气门 弹 自 
的 弹力 可 进行 检测 。 其 方法 是 将 新 气门 弹 千 放 在 旧 气 门 弹簧 上 ， 从 上 面 加 压 ， 观 
察 两 弹 短 的 压缩 情况 ， 知 新 弹簧 压缩 较 小 ， 而 旧 弹 答 明 显 被 压缩 ， 则 表明 弹簧 的 
弹力 太 弱 ， 应 更 换 新 的 气门 弹簧 。 


【问答 32】 烷 油 发 动机 出 油 阀 不 出 油 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 柴油 发 动机 出 油 阀 不 出 油 。 

分 析 判 断 : 出 油 阀 不 出 油 的 主要 原因 有 

1) 出 油 阀 与 阅 座 磨损 严重 或 油 闪 折断 。 

2) 出 油 阀 与 阀 座 阻 滞 或 被 金属 杂质 垫 起 ,使 出 油 阀 不 能 正常 关闭 或 开启 ， 
造成 密封 不 严 。 

3) 出 油 阀 弹 得 折断 。 

检修 方法 : 在 停机 状态 下 纯 下 高 压 油 管 ， 使 节气 门 处 于 停止 供 油 位 置 ， 用 手 
油泵 泵 油 数 次 ， 如 果 噶 油泵 顶部 油管 接头 处 没有 柴油 漏出 ， 则 表示 出 油 闪 密 封 良 
好 。 反 之 ， 则 已 损坏 ， 需 要 修理 或 更 换 。 对 于 没有 手 油泵 的 柴油 发 动机 ， 可 把 出 
油 阀 弹簧 邹 下 ， 用 拇指 将 出 油 闪 按 住 ， 打 开 减 压 开 关 ， 加 大 刷 气 门 开 度 ， 转 动 飞 
轮 ， 如 果 供 油 时 感到 有 很 大 的 力量 将 手指 项 住 ， 且 顶 起 的 高 度 与 出 油 阀 减 压 环 带 
高 度 相 等 ， 则 说 明 出 油 阐 良好， 如 果 顶 起 手指 的 力量 不 够 ， 高度 不 足 ， 有 柴油 成 
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Cy 





雾 状 从 封闭 环 带 处 喷 出 ， 则 说 明 出 油 阅 有 故障 ， 应 修理 或 更 换 。 

出 油 阀 不 出 油 时 ， 应 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 印 下 出 油 阀 进 行 清 洗 ， 如 出 油 阀 折 断 ， 就 更 换 。 

2) 清除 阀 座 下 的 金属 杂质 ， 排 除 出 油 阀 与 阀 座 之 间 的 异物 ,使 其 开启 与 关 
闭 动作 灵活 ， 并 有 良好 的 密封 性 能 。 

3) 检查 出 油 立 弹簧、 密封 垫 是 否 损 坏 ， 奉 弹 筑 折 断 ， 密 封 垫 老化 破损 ， 应 
更 换 新 件 。 

4) 检查 出 油 阀 的 磨损 情况 ， 如 果 是 轻 度 磨损 ， 可 涂 上 少许 机 油 进行 研磨 即 
可 ;如 果 磨 损 严 重 ， 可 采用 镀 猪 人 研磨 的 方法 修复 ， 即 将 出 油 闪 装 在 研磨 机 或 钻床 
上 ， 在 密封 锥 面 处 涂 上 研磨 膏 (防止 研磨 膏 掉 和 人 减 压 环 带 和 导向 部 分 ) ， 将 阀 芯 
轻 轻 拖 入 座 内 进行 研磨 ， 直 至 锥 面 上 出 现 均 匀 而 呈 暗 色 的 连续 环 带 时 为 止 。 


【问答 33】 烷 油 发 动机 反 转 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 一 台 肉 油 发 动机 起 动 后 ， 出 现 反 向 转动 ， 空 气 滤 清 絮 处 冒 黑 烟 ， 
且 发 出 沉 浆 的 “又 隆 ” 声 。 

分 析 判 断 : 造成 此 种 故障 的 主要 原因 有 两 种 : 

1) 当 手 摇 起 动 荣 油 发 动机 时 ， 由 于 操作 者 用 力 不 当 ， 在 放下 减 压 杆 时 ， 活 
塞 未 超过 压缩 上 止 点 ， 因 受气 体 压 力 下 行 ， 活塞 在 飞轮 的 惯性 作用 下 ， 超 过 上 止 
点 而 反 向 运转 。 

2) 由 于 喷 油 泵 油 量 过 大 或 节气 门 回 位 弹簧 安装 错位 ， 当 松 掉 节 气门 手柄 或 
踏板 后 不 能 断 油 熄火 ， 需 用 手 将 提速 手柄 往 上 提 油 和 泵 才能 停止 供 油 。 停 供 时 ， 由 
于 飞轮 的 惯性 作用 ， 使 曲轴 继续 运转 ， 当 惯性 力 小 于 气 币 内 气压 时 ， 活 塞 未 越过 
压缩 上 止 点 ， 使 曲轴 反 向 转动 ， 松 开 调 速 手柄 后 ， 油 泵 又 继续 供 油 ， 造 成 柴油 发 
动机 着 火 反 转 。 

检修 方法 : 一 旦 柴油 发 动机 出 现 反 转 ， 应 关 掉 节 和 气门， 使 发 动机 尽快 熄火 。 
必要 时 可 打开 减 压 开关 ， 但 不 能 用 棉布 等 物品 堵塞 空气 滤 清 器 。 然 后 检查 回 位 弹 
簧 ， 若 安装 错误 应 重新 装配 ， 并 调整 喷 油 泵 的 供 油 油 量 。 


【问答 34】 烷 油 发 动机 气缸 套 断 裂 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 一 台 湖 动 HD6105Q 型 柴油 发 动机 的 第 四 和 的 过 梁 处 断裂 ， 维 修 
后 使 用 不 了 多 长 时 间 又 断裂 。 

分 析 判 断 : 该 机 币 套 每 次 断裂 部 位 都 在 同一 位 置 ， 其 故障 原因 有 

1) 制造 质量 有 问题 。 因 机 械 制造 加 工时 时 效 处 理 较 差 ， 造 成 气缸 体 安装 到 
气缸 套 上 部 的 定位 凸 缘 内 径 圆 ， 达 不 到 规定 的 质量 标准 。 

2) 发 动机 使 用 不 当 。 在 发 动机 高 温 状态 下 加 冷水 ， 或 先 起 动 发 动机 待 发 动 
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机 升温 后 加 冷却 水 ， 受 热 胀 冷 缩 的 影响 而 断裂 ;发 动机 经 常 开 锅 ， 使 气 饶 体 变 
形 。 

3) 发 动机 保养 不 当 。 检 修 或 保养 时 ， 未 按 规定 的 顺序 和 力矩 紧 固 气 氏 螺 
栓 ; 气 饶 套 是 户 高 出 气 拭 体 平面 高 度 过 多 ,使 用 的 气 氏 垫 不 符合 标准 。 

4) 由 于 第 三 、 第 四 生气 缸 套 支承 肩 不 能 承受 工作 时 的 弯曲 力 和 气 饶 盖 所 加 
的 压力 。 

5) 气 拭 套 的 上 定位 带 与 气 氏 体 的 上 定位 凸 缘 之 间 配 合 间 隙 过 大 。 由 于 气缸 
套 的 上 定位 带 与 气 氏 体 的 上 定位 凸 缘 之 间 的 配合 际 过 大 ， 使 气缸 套 的 振动 频率 和 
振幅 增 大 ， 当 发 动机 工作 时 ， 活 塞 的 横向 摆动 引起 气缸 套 振动 ， 长 时 间 的 振动 即 
造成 气缸 套 断 裂 。 

检修 方法 : 气缸 体 与 气 仙 之 间 的 过 粱 开裂， 或 气 低 体 定 位 凸 缘 失 圆 变形 ， 可 
在 停机 状态 下 进行 修复 ， 方 法 如 下 : 

1) 对 开裂 的 过 梁 进行 烛 补 修复 。 

2) 拆 下 气 仙 套 ， 在 退 刀 覃 内 扎 满 石棉 线 ， 使 间隙 变 小 ， 装 和 发 动机 后 ， 避 
免 冷却 水 的 浸入 。 

3) 选用 合适 的 气 氏 套 。 应 选用 没有 退 刀 槽 的 气 条 套 , 使 其 厚度 增加 ， 承 受 
力 增 强 ， 冷却 水 减少 或 冷却 水 不 能 进入 。 


【问答 35】 烷 油 发 动机 更 换 喷 油 器 后 功率 不 足 ， 如 何 检 修 ? 
故障 现象 : 一 台 业 油 发 动机 ， 在 检修 喷 油 器 后 ， 再 使 用 时 ， 出 现 功 率 不 足 现 













































































象 。 





分 析 判 断 : 如 果 喷 油 器 安装 不 好 造成 漏 气 将 对 上 某 油 发 动机 的 功率 产生 直接 的 
影响 ， 其 故障 原因 有 
1) 喷 油 器 压板 装 反 或 压板 螺母 未 拧紧 ， 压 力 不 均 匀 ， 致 使 喷 油 器 铜 垫 片 漏 
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2) 喷 油 器 铜 垫上 有 伤痕 或 气 负 关上 安装 的 
垫 处 漏 气 。 

3) 喷 油 器 安装 螺栓 或 螺母 损坏 ， 不 能 紧 固 造 成 铜 垫 处 漏 气 。 

检修 方法 : 按 以 下 步骤 进行 检修 : 

1) 拆 下 喷 油 器 重新 安装 ， 注 意 均匀 地 拧紧 喷 油 器 压板 螺母 。 

2) 更 换 新 铜 垫 ， 并 清洗 喷 油 器 孔 处 的 积 痰 。 

3) 若 喷 油 器 安装 螺栓 或 螺母 松动 ， 不 能 紧 固 ， 应 更 换 新 件 。 


【问答 36】 柴 油 发 动机 功率 不 足 ， 机 油 超 耗 ， 如 何 检修 ? 
故障 现象 : 一 台 使 用 多 年 的 柴油 发 动 机 ， 机 油 超 耗 ， 且 不 能 达到 额定 功率 。 


澡 


油 需 孔 有 积 痰 ， 致 使 喷 油 器 铀 
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[全 记 修 问答 
二 内 燃 机 巧 用 速 修 问答 


分 析 判 断 ， 烷 油 发 动机 使 用 一 段 时 间 后 ， 由 于 振动 和 磨损 ,使 气门 产生 异常 
而 导致 油 量 超 耗 ， 功 率 不 足 ， 其 故障 原因 有 : 

1) 气门 或 气门 座 锥 出 现 麻 点 、 积 谈 或 凹 坑 ， 引 起 气门 密封 不 严 而 漏 气 。 

2) 气门 座 镶 入 气门 座 孔 时 ， 由 于 座 孔 端面 的 毛刺 或 铁 习 造成 气门 座 倾斜 ， 
引起 贸 出 的 气门 线 一 边 宽 一 边 窄 ， 从 而 引起 气门 漏 气 。 

3) 气门 间 际 发 生变 化 ， 造 成 关闭 不 严 而 源 气 。 

4) 减 压 机 构 调 整 不 正确 ， 减 压 手柄 没有 自由 行程 ， 在 减 压 时 减 压 轴 抵 住 了 
气门 播 臂 ， 引 起 气门 关闭 不 严 。 

5) 气门 弹簧 折断 ， 导 致 气门 关闭 不 严 而 漏 气 。 

6) 气门 杆 与 气门 锥 面 跳动 量 很 差 ， 致使 气门 关闭 不 严 而 汤 气 。 

7) 气门 杆 与 气门 导管 装配 间隙 过 小 ， 导 致 气门 在 导管 内 往复 运动 时 被 卡 住 
或 堵塞 。 

检修 方法 : 首先 清除 积 谈 ， 再 按 以 下 方法 进行 检修 

1) 如 气门 或 气门 座 上 的 麻 点 、 四 坑 较 大 ， 难 以 修复 ， 应 更 换 新 气门 。 气 门 
污 入 气 饶 盖 后 ， 其 端面 相对 气 氏 盖 平 面 的 下 沉 量 一 般 为 1 ~1.5mm。 

2) 匀 前 气门 座 孔 ， 直 至 符合 要 求 为 止 。 


【问答 37】 柴 油 发 动机 功率 不 足 ， 燃 油 和 机 油 均 超 耗 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 使 用 一 年 的 柴油 发 动机 ， 能 起 动 运转 ， 但 燃油 和 机 油 均 超 
耗 ， 且 达 不 到 额定 功率 。 

分 析 判 断 : 柴油 发 动机 的 工作 循环 是 依靠 活塞 的 上 下 往复 运动 产生 压缩 力 来 
实现 的 ， 而 活塞 又 需要 活塞 环 起 密封 作用 ， 如 果 活 塞 环 磨损 ， 造 成 漏 气 ， 将 使 某 
油 发 动机 功率 下 降 。 其 故障 原因 有 

1) 活塞 环 严 重 磨损 或 断裂 ， 造 成 漏 气 。 

2) 活塞 环 开口 位 置 装配 错误 ， 造 成 漏 气 。 

3) 气缸 套 质 量 差 或 装配 不 好 ， 在 装 入 气 饶 体 座 孔 后 ， 其 内 孔 圆 柱 度 产 生 偏差 。 

检修 方法 : 拆 下 气 氏 盖 ， 按 以 下 方法 进行 检修 

1) 检查 活塞 环 是 否 严 重 磨损 ， 符 磨损 超过 极限 ， 应 更 换 新 的 活塞 环 。 

2) 检查 活塞 环 开 口 位 置 是 否 装 错 ， 若 装 错 应 重新 装配 ， 使 各 环 的 开口 位 置 
相互 错开 ， 以 确保 其 密封 良好 。 

3) 检查 和 饶 套 与 活塞 裙 部 的 配合 间 际 ， 如 果 此 间 际 超过 极限 值 ， 应 修复 或 更 
换 新 件 。 


【问答 38】 烷 油 发 动机 活塞 偏 红 ， 如 何 检 修 ? 
故障 现象 : 一 台 六 氏 柴 油 发 动机 使 用 一 段 时 间 后 ， 其 起 动 性 能 与 功率 性 能 均 
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明显 下 降 。 

分 析 判 断 : 正常 情况 下 ， 发 动机 活塞 在 气缸 上 、 中 、 下 各 部 位 的 间 际 均 应 完 
全 一 致 。 奋 活塞 在 气缸 内 ， 特 别 是 在 上 、 中 、 下 部 位 时 不 能 处 于 居中 位 置 ， 使 活 
塞 处 圆柱 与 气 红 壁 一 侧 无 间隙 ， 而 另 一 侧 间 阶 过 大 即 为 俩 币 现象 。 造 成 活塞 俩 人 缸 
故障 的 原因 有 

1) 气 氏 中 心 线 与 曲轴 主轴 肛 中 心 线 的 垂直 度 出 现 偏 差 。 

2) 连 杆 轴 人 颈 中 心 线 、 主 轴 肛 中 心 线 的 平行 度 出 现 偏差 。 

3) 连 杆 大 、 小 头 孔 中 心 线 的 平行 度 出 现 偏差 。 

4) 活塞 销 孔 中 心 线 与 活塞 中 心 线 的 垂直 度 出 现 俩 差 。 

检修 方法 : 将 不 装 活塞 环 的 活塞 连 杆 组 件 分 别 装 和 人 气缸 中 ， 并 按 规定 力矩 拧 
紧 各 道 连 杆 的 轴承 盖 螺 栓 。 用 干 分 矿 检查 小 头 端面 与 活塞 销 座 孔 内 端面 之 间 的 距 
离 (正常 时 应 相等 )， 硅 相差 太 大 ， 则 说 明 气 和 红 中 心 线 偏离 。 然 后 ， 转 动 曲 轴 ， 
妆 活 塞 处 于 气缸 上 止 点 时 ， 检 测 各 气短 活塞 头 部 前 后 方向 与 气缸 的 配合 间 院 。 

如 果 各 气 币 的 活塞 与 气缸 臂 之 间 一 边 大 一 边 小 , 但 上 、 中 、 下 各 部 件 的 间 际 
均 相 同 ， 说明 气 饶 中 心 线 与 曲轴 中 心 线 不 垂直 。 如 果 个 别 或 几 个 气 饶 的 活塞 在 
上 、 中 、 下 各 部 位 均 向 同一 方向 偏 氏 ， 则 可 能 是 连 杆 弯曲 ,使 连 杆 大 、 小 头 孔 两 
中 心 线 不 平等 ,活塞 销 座 孔 与 小 涉 衬 套 贸 偏 ， 造 成 活 吉 销 座 孔 中 心 线 或 连 杆 小 头 
中 心 线 与 活塞 中 心 线 不 垂直 。 如 果 活 塞 在 气缸 中 的 上 、 中 、 下 各 个 部 位 有 不 同方 
向 的 俩 条， 可 能 是 连 杆 轴 有 倾 圆柱 误差 过 大 ， 或 连 杆 弯曲 。 

检修 时 ， 应 拆 下 连 杆 ， 修 复活 塞 座 孔 或 连 杆 头 衬 套 。 用 连 杆 校正 带 对 连 杆 进 
行 校正 。 在 无 校正 设备 的 情况 下 ， 也 可 将 连 杆 夹 在 台 虎 钳 上 进行 校正 。 


【问答 39】 柴 油 发 动机 活塞 与 气门 碰撞 ， 有 “ 吗 哩 ” 声 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 柴油 发 动机 在 工作 时 ， 在 气缸 位 置 可 听诊 到 沉重 而 有 节奏 的 
“ 吵 吗 ”金属 敲 击 声 。 

分 析 判 断 : 在 正常 情况 下 ， 荣 油 发 动机 活塞 运动 到 上 止 点 时 ， 活 塞 与 气 佐 盖 
之 间 仍 有 lmm 左右 的 压缩 余 隙 ， 不 会 发 生 相 撞 。 造 成 活塞 与 气门 碰撞 的 故障 原 
因 有 : 

1) 曲轴 弯曲 变形 ， 连 杆 轴 承 磨损 ， 间 隙 过 大 ， 使 活塞 移 位 。 

2) 配 气 相位 错乱 ， 使 气门 与 活塞 的 运动 紊乱 。 

3) 气门 有 故障 ， 使 气门 升 程 超过 原 设 计 值 。 

检修 方法 : 当 柴 油 发 动机 出 现 活塞 与 气门 碰撞 故障 时 ， 应 立即 停机 ， 按 以 下 
方法 进行 检修 。 

(1) 活塞 方面 的 检修 方法 

1) 检查 曲轴 是 否 变 形 ， 此 种 现象 在 发 生 伐 瓦 、 抱 轴 故 障 时 容易 出 现 ， 如 弯 
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[全 记 修 问答 
二 内燃 机 巧 用 速 修 问答 


曲 量 达到 lmm， 会 使 活塞 凸 出 气缸 上 平面 lmm， 而 使 活塞 与 气门 相 碰撞 ， 应 予 
校正 或 更 换 新 曲轴 。 

2) 检查 连 杆 轴承 、 连 杆 瓦 、 连 杆 小 头 衬 套 是 否 严重 磨损 ， 若 磨损 严重 会 使 
活塞 在 运动 中 产生 位 移 而 冲击 气门 ， 应 及 时 修复 或 更 换 新 连 杆 瓦 和 衬 套 。 

3) 检修 时 使 用 的 配件 型 号 不 对 ， 气 仙 垫 过 薄 ， 会 造成 活塞 顶 至 活塞 销 孔 中 
心 线 距 离 、 连 杆 轴 颈 中 心 线 至 曲轴 回转 中 心 线 的 距离 、 连 杆 大 端 孔 至 小 端 孔 中 心 
线 的 距离 过 大 而 产生 撞击 。 因 此 ， 对 于 维修 后 而 出 现 活塞 碰撞 气门 的 故障 ， 应 拆 
下 检查 ,使 用 符合 标准 的 配件 重新 装配 。 

(2) 配 气相 位 错乱 的 检修 方法 

1) 检查 凸轮 轴 定 时 齿轮 是 否 按 记号 装配 。 按 其 旋转 方向 ， 如 往 前 错 装 则 气 
门 过 早 打 开 ， 进 气门 将 与 活塞 相 撞 ， 如 往 后 错 装 ， 则 排 气门 关闭 太 迟 ， 排 气 终了 
时 排 气门 与 活塞 相 撞 ， 应 核对 记号 并 重新 装配 。 

如 果 定 时 齿轮 上 的 记号 模糊 不 清 ， 应 按 要 求 重新 打印 记号 ， 同 时 在 安装 定时 
齿轮 时 ， 还 需 注 意 凸 轮 上 的 位 置 ， 可 用 深度 尺 测 量 进 、 排 气 凸 轮 至 气 低 体 上 平面 
的 距离 ， 使 这 两 个 距离 相等 。 

2) 检查 定时 齿轮 平 键 是 否定 出 或 平 键 权 损 坏 。 应 修复 键 槽 ， 并 将 定时 齿轮 
与 轴承 按 原 来 的 位 置 进行 装配 ， 防 止 平 键 滑 出 。 

(3) 气门 方面 故障 的 检修 方法 

1) 检查 气门 间 际 是 否 过 小 ， 按 说 明 书 调整 气门 间 际 ,， 打 紧 固 定 螺母 ， 防 止 
气门 过 早 开启 和 推迟 关闭 ， 使 气门 重奏 角 增 大 。 

2) 检查 气门 下 沉 量 是 否 过 小 ， 知 气门 端面 与 气 氏 盖 平 面 的 间隙 低 于 1mm 左 
右 时 ， 可 贸 前 气门 座 圈 或 更 换 气 门 和 气门 座 进行 解决 。 

3) 检查 气门 导管 间隙 是 否 正常 。 气 门 导管 间 际 过 大 或 过 小 ， 都 会 使 气门 杆 
运动 受阻 而 造成 气门 与 活塞 撞击 。 应 将 气门 导管 间 际 调整 在 0.3mm 以 内 。 

4) 检查 压缩 机 构 是 否 正 党 。 在 活塞 压缩 上 止 点 进行 调整 ， 将 气门 间 除 和 压 
缩 间 辽 调整 为 0.Smm 左右 即 可 。 

5) 检查 凸轮 轴 是 否 弯 曲 变 形 ， 凸 轮轴 衬 套 是 否 严 重 磨损 。 如 磨损 应 拆 下 检 
查 ， 如 果 凸 轮 弯 曲 应 校 直 ， 凸 轮轴 套 磨损 应 修理 或 更 换 新 件 。 

6) 检查 气门 弹 得 是否 过 软 或 折断 而 造成 气门 回 不 到 原 位 ， 如 果 是 ， 则 更 换 
新 的 气门 弹 得 。 


【问答 40】 烷 油 发 动机 急 加 速 时 不 能 提速 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 柴 油 发 动机 ， 起 动 及 运转 均 正常 ,但 动力 不 足 ， 急 加 速 时 ， 
转速 不 能 提高 ， 排 气管 有 少量 黑 烟 。 
分 析 判 断 : 该 机 的 故障 特性 是 加 速 时 不 能 提高 转速 ， 可 能 是 供 油 量 不 足 所 
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， 其 故障 原因 有 














1) 加 速 踏板 拉杆 的 行程 调整 不 当 ， 不 能 达到 最 大 的 供 油 量 。 





2) 供 油 系统 的 控制 部 分 调整 不 当 ， 


量 不 足 。 
检修 方法 : 首先 排除 供 油 系 统 中 的 空气 ， 然 后 按 以 下 方法 进行 检修 : 


1) 检查 加 速 踏 板 拉杆 的 行程 。 将 踏板 踏 到 底 ， 然 后 用 手 扳 动 距 

















或 输 油 部 分 存在 堵塞 和 汇 漏 ， 而 致 供 油 

















I 泵 油 量 调 


























节 臂 ， 若 能 向 加 油 方向 推动 ， 说 明 加 速 踏板 拉杆 调整 不 当 ， 应 将 踏板 拉杆 调 长 ， 


使 踏板 踩 到 底 时 ， 能 使 喷 油 泵 达到 最 大 的 供 油 量 。 
2) 检查 低压 油 路 。 检 查 油 箱 通 气孔 及 管 路 有 无 堵塞 ， 输 } 


塞 ; 
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| 泵 滤 网 有 无 墙 


上 荣 油 滤 清 管 有 无 堵塞; 输 油 泵 油 阐 有 无 泄漏 或 粘 住 ， 应 逐一 步 进行 清除 ， 使 














| 畅通 。 















































3) 检查 高 压 油 路 。 拆 下 噶 油 泵 边 益 ,检查 油 量 调节 齿 杆 能 否 达 到 高 速 位 


喷 油 泵 挺 杆 或 柱 塞 是 否 粘 小 、 柱 塞 、 挺 杆 滚轮 、 凸 轮 是 否 磨损 过 多 ， 柱 塞 弹 




















置 ， 
簧 是 否 折断 ， 出 油 阀 是 否 密封 等 。 应 分 别 进 行 调整 、 检 和 修 、 更 换 损坏 的 零件 。 

















调 速 弹 簧 。 
【问答 41 】 柴 油 发 动机 冒 白 烟 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 柴 油 发 动机 运转 时 排 气管 骨 白 烟 。 
分 析 判 断 : 特 烟 是 一 种 柴油 燕 气 。 冒 白 烟 说 明 荣 油 油 雾 在 燃烧 室内 未 能 着 火 
燃烧 ， 其 故障 原因 有 
1) 喷 油 融 喷 油 压 力 低 ， 或 有 滴 油 现象 造成 筋 化 不 良 。 
2) 燃油 中 含水 过 多 。 

3) 气缸 盖 底 板 发 生 裂纹 或 气缸 垫 破损 ， 水 套 中 的 水 透 过 气缸 垫 漏 入 气缸 
形成 水 蒸气 ， 产 生 淡 日 色 的 烟 稚 。 


内 ， 


( 离 口 50mm 左右 ) ， 观 察 纸 的 颜色 ， 知 留 下 水 莱 气 的 痕迹 ， 则 说 明 柴 

















检修 方法 : 当 柴 



































| 发 动机 出 现 冒 白 烟 现象 时 ， 可 用 一 张 白 纸 置 于 排 


4) 检查 喷 油 管 是 否 漏 油 ， 调 速 弹簧 弹力 是 否 符合 规定 标准 。 应 检修 或 更 换 
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气管 











| 发 动机 





冒 白 烟 是 由 水 引起 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 
发动 机， 可 采用 单 拭 断 油 法 检测 ， 也 可 以 用 听诊 法 判断 。 


距 ; 








1) 对 于 多 和 缸 柴 ; 





























1] 器 正 常 工 作 时 会 发 出 连续 的 “ 蚊 路 ” 声 ， 距 ? 

















1 压力 低 时 则 是 均匀 而 连续 的 


“ 呀 哈 ” 声 ， 如 果 用 听诊 器 听 到 某 包 声音 异常 ， 则 可 判断 该 负 有 故障 ， 可 拆 下 该 
氏 喷 油 带 人 研磨， 调试 或 更 换 新 件 。 
2) 用 一 个 油 杯 从 油箱 放出 少量 的 油 ， 观 察 油 内 是 否 有 水 ， 若 有 水 ， 


箱底 部 的 水 放出 ， 再 松 开 噶 油 泵 低压 腔 上 的 放 气 ! 
































的 水 排 尽 ， 再 将 放 气 螺母 拧紧 。 
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先 将 油 


曝 母 ， 用 手 压 答 油泵 ， 将 系统 中 


[全 记 修 问答 
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3) 对 气缸 羡 或 气缸 套 做 水 压 试验 ， 若 发 现 某 处 漏 气 、 漏 水 ， 再 对 其 进行 焊 
封 修理 或 更 换 新 件 。 

检修 提示 : 冬天 由 于 气温 低 ， 柴 油 发 动机 起 动 后 ， 发 动机 有 一 个 升温 过 程 ， 
在 此 期 间 由 于 部 分 柴油 燕 发 后 未 参与 燃烧 ， 排 气管 内 的 冷凝 水 被 熬 发 ， 会 出 现 冒 
白 烟 现象 ， 但 待 发 动机 温度 恢复 正常 后 ， 白 烟 就 会 消失 ， 此 种 情况 属 正常 现象 ， 
不 需 处 理 。 


【问答 42】 柴 油 发 动机 冒 黑 烟 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 柴 油 发 动机 工作 时 ， 排 气管 冒 黑 烟 。 

分 析 判 断 : 柴油 发 动机 正常 冒 烟 的 颜色 应 该 是 无 色 或 轻微 的 淡 灰 色 。 冒 黑 烟 
说 明 燃 烧 不 良 ， 即 油料 在 极端 缺 氧 的 情况 下 燃烧 ， 一 部 分 碳 元 素 没有 燃烧 完全 而 
形成 自由 碳 悬 序 在 燃烧 气体 中 与 废气 一 起 排出 ， 形 成 黑 烟 。 造 成 冒 黑 烟 故 障 的 原 
因 有 以 下 几 个 方面 。 

(1) 燃油 质量 差 

由 于 燃油 质量 差 ， 直 接 影 响 筋 化 和 燃烧 性 能 ， 造 成 燃烧 不 完全 而 冒 黑 烟 。 

(2) 气 饶 内 空气 量 相 对 不 足 

1) 空气 滤 清 右 或 进 、 排 气管 堵塞 ， 排 气管 或 燃烧 室内 积 灵 严重 ， 影 响 空气 
的 吸入 量 。 

2) 燃烧 室 组 件 密 封 件 损坏 、 漏 气 ， 造 成 气缸 内 的 压缩 空气 量 减 少 ， 且 压缩 
终点 温度 和 压力 均 偏 低 ， 喷 入 气 氏 的 燃油 不 能 及 时 燃烧 或 得 不 到 足够 的 空气 而 不 
能 完全 燃烧 。 

3) 新 装 柴油 发 动机 的 配 气相 位 不 正确 ， 气 门 间隙 调 得 不 合适 。 

4) 柴油 发 动机 的 增 压 融 工 作 不 正常 。 

(3) 供 油 系统 不 正常 

1) 喷 油 融 的 喷嘴 卡 死 或 密封 不 良 ， 严 重 漏 油 滴 油 ， 造 成 喷 和 人 气缸 内 的 柴油 
雾 化 不 良 ， 拖 延 了 燃烧 时 间 。 

2) 供 油 提前 角 太 小 ( 低 于 16°) 或 使 传动 齿轮 严重 磨损 ， 造 成 供 油 时 间 过 
晚 。 喷 油 时 ， 活 塞 已 下 行 ， 空 气 分 散 ， 燃 油 不 能 和 空气 很 好 地 混合 ， 燃 烧 室 局 部 
缺 氧 而 造成 燃烧 不 完全 。 

3) 贤 油 泵 调节 齿 杆 或 调节 柱 杆 行程 过 大 ， 导 致 供 油 量 过 多 ， 超 钠 谷 工作 ， 
空气 余 量 相对 减少 ， 造 成 燃油 燃烧 不 完全 。 

检修 方法 : 当 柴油 发 动机 出 现 冒 黑 烟 现象 时 ， 应 首先 降低 负荷 ， 如 无 效 ， 就 
停机 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 清洗 空气 滤 清 右 ， 必 要 时 可 拆 下 进 气管 、 排 气管 和 气 币 盖 ， 清 除 进 气管 
的 墙 塞 物 及 排 气管 、 燃 烧 室 内 的 积 奖 。 
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2) 检查 气 仙 垫 是 否 漏 气 ， 如 果 是 气 币 垫 被 冲 坏 ， 应 进行 更 换 。 

3) 检查 气门 座 密封 锥 面 是 否 烧 损 ， 如 果 严 重 烧 损 ， 应 更 换 新 件 。 如 果 轻 微 
烧 损 或 出 现 麻 点 、 四 坑 ， 可 用 气门 机 磨床 和 气门 座 贸 刀 对 气门 和 气门 座 进 行 修 
整 ， 使 气门 与 气门 座 的 密封 性 符合 要 求 即 可 。 

4) 检修 供 油 系统 : 

Q 清洗 喷 油 器 ， 更 换 损坏 的 零件 。 

@) 检修 或 更 换 供 油 系统 的 传动 齿轮 ， 调 整 供 油 提 前 角 ， 使 供 油 时 间 适 当 。 

@) 调整 喷 油 泵 调节 拉杆 的 行程 ， 使 供 油 量 适 当 。 

@ 对 于 多 饶 柴 油 发 动机 供 油 量 不 均匀 的 情况 ， 可 采取 单 红 断 油 法 进行 检查 。 
若 某 一 生 断 油 后 ， 黑 烟 现 象 消除 ， 则 说 明 该 和 有 故障 。 可 拆 下 喷 油 泵 调整 其 喷 油 
时 间 和 喷 油 量 ， 使 各 和 红 的 供 油 量 达到 均匀 。 

@) 清洗 油箱 ， 更 换 符合 质量 要 求 的 燃油 。 

检修 提示 : 供 油 提前 角 的 检查 和 调整 方法 如 下 : 

1) 用 洲 油 法 检查 供 油 提前 角 的 操作 方法 ， 即 将 喷 油 泵 一 头 的 高 压 油 管 接头 
松 开 ,将 连接 喷 油 絮 一 头 的 接头 拆 下 ， 使 油管 转向 水 平 位 置 ， 然 后 近 紧 喷 油 泵 的 
高 压 油 管 接 头 ， 将 节气 门 拉 到 最 大 位 置 ， 打 开 减 压 阀 ， 揪 车 到 高 压 油 管 出 口 处 冒 
油 为 止 。 再 慢 慢 转动 飞轮 ， 观 察 高 压 油 管 出 口 处 的 油 面 ， 当 油 面 上 升 时 立即 停止 
飞轮 转动 ,正常 情况 下 ， 此 时 散热 器 或 气 币 体 上 的 刻 线 应 对 在 飞轮 上 止 点 前 
16° ~20° 之 间 。 如 果 两 者 在 对 齐 之 前 油 面 就 上 升 ， 则 说 明 供 油 提前 角 太 大 ， 供 油 
过 早 ; 如 果 气 饶 体 上 的 刻 线 超过 飞轮 上 止 点 20° 油 面 才 上 升 ， 则 说 明 供 油 提前 角 
偏 小 ， 供 油 过 晚 。 但 对 于 多 拭 柴 油 发 动机 ， 需 要 安装 专用 玻璃 管 和 指针 ， 测 量 第 
一 饶 压 缩 上 止 点 与 开始 供 油 时 风扇 驱动 轮 上 两 记号 之 间 的 弧 长 ， 以 确定 供 油 提前 
角 是 否 正 确 。 同 时 还 需要 检查 各 个 单 体 供 油 间隔 是 否 相 同 ， 如 果 不 同 ， 可 调节 柱 
塞 与 挺 杆 之 间 的 间 辽 或 喷 油 泵 与 气 仙 体 之 间 的 垫 片 厚度 ， 使 供 油 时 间 达 到 一 致 。 

2) 供 油 提 前 角 的 调整 方法 : 调整 供 油 提前 角 的 大 小 ， 应 根据 机 型 来 确定 。 
常见 机 型 的 调整 方法 是 ， 新 195 型 和 190 型 柴油 发 动机 是 通过 增 减 喷 油 泵 与 气缸 
体 之 间 的 铜 执 片 来 实现 的 ， 增 加 垫 片 供 油 时间 会 变 晚 ， 减 少 热 片 供 油 时 间 会 提 
早 。195 -1 型 和 1105 型 柴油 发 动机 是 通过 调整 喷 油 泵 随 动 柱 上 的 调整 螺母 来 实 
现 的 ， 将 螺母 拧 松 则 供 油 时 间 变 早 。4115 型 柴油 发 动机 是 通过 调整 花 键 接盘 与 
哎 油 泵 传动 齿轮 的 相对 位 置 来 实现 的 ， 将 花 键 接盘 连同 喷 油 泵 的 花 键 轴 套 顺 时 针 
方向 转动 一 个 孔 ， 则 供 油 提前 角 减 少 3°， 使 供 油 时 间 混 后 。 


【问答 43】 柴 油 发 动机 能 起 动 ， 但 功率 不 足 ， 油 耗 增 加 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 ， 一 台 更 换 气 缸 垫 的 柴油 发 动机 ， 使 用 时 出 现 燃油 、 机 油 超 耗 ， 且 
不 能 达到 额定 功率 。 
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分 析 判 断 : 柴油 发 动机 气缸 密封 不 良 而 漏 气 ， 将 会 导致 功率 不 足 ， 其 故障 原 
因 有 

1) 固定 螺栓 未 拧紧 ， 造 成 漏 气 。 

2) 气 红 盖 与 气缸 体 结合 面 不 平 ， 导 致 漏 气 。 

3) 气缸 盖 螺母 拧紧 力矩 的 大 小 不 均匀 ， 造 成 漏 气 。 

4) 气 币 套 压 人气 他 体 后 ， 其 台 肩 止 进 气缸 体 平 面 的 高 度 ， 使 气 币 垫 无 法 压 
紧 气 缸 套 而 漏 气 。 

检修 方法 : 先 检查 气 氏 垫 是 否 破损 ， 阁 正常 ， 再 将 固定 螺栓 拧紧 ， 若 故障 不 
能 排除 ， 再 按 以 下 方法 进行 检修 。 

1) 修复 气缸 盖 与 气 负 体 的 结合 面 ， 使 气缸 垫 密封 良好 。 

2) 紧 固 气 缸 盖 螺母 。 

3) 调整 气 氏 套 人 台 肩 凸 出 气 氏 体 平面 的 高 度 ， 使 之 在 正常 范围 内 。 

检修 提示 : 当 崇 油 发 动机 气 饶 垫 破 损 后 可 根据 情况 采取 应 急 处 理 方法 ， 其 具 
体操 作 方 法 如 下 : 

1) 如 损坏 处 很 小 时 ， 可 采用 铝 纸 或 石 柳 填 补 损坏 处， 再 用 锤子 整 平 敲 实 即 
可 。 

2) 如 损坏 面积 大 ， 可 选用 一 块 厚 度 与 气缸 垫 一 致 的 干 牛皮 ， 将 其 剪 成 与 损 
坏 部 位 形状 相同 ， 填 压 在 破损 处 ， 拧 紧 固 定 螺母 即 可 。 

3) 如 气 红 上 平面 或 下 平面 有 四 坑 ， 可 将 铅 纸 或 石棉 线 敲 压 到 四 坑内 并 匀 
平 ， 如 果 损 坏处 在 两 气 币 之 间 ， 可 将 铬 纸 或 石棉 线 用 薄 铜 皮包 好 ， 将 其 敲 压 到 损 
坏处 即 可 。 

注意 : 在 安装 气短 垫 时 ， 除 应 注意 对 正 各 水 孔 、 油 孔 和 定位 销 外 ， 还 应 注意 
将 气 氏 垫 衬 热 有 记号 的 一 面 朝 上 (如 气 包 垫上 无 记号 ， 应 使 光滑 面 朝向 气 负 I 
体 )。 使 用 过 的 旧 气 氏 执 ,一般 不 能 重复 使 用 。 应 急 时 ， 可 将 旧 气 氏 垫 放 至 火 上 
均匀 加 热 ， 使 铜 皮 内 所 衬 的 石棉 膨 松 ， 等 自然 冷却 后 再 装 上 使 用 。 


【问答 44】 烷 油 发 动机 排 气管 冒 火 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 一 台 柴 油 发 动机 在 运行 中 ， 排 气管 冒 火 。 

分 析 判 断 : 排 气管 冒 火 是 一 种 燃烧 滞后 的 现象 。 其 故障 原因 有 以 下 几 个 方面 。 

1. 配 气相 位 不 对 

由 于 凸轮 轴 上 键 槽 偏差 、 凸 轮轴 夹 角 有 偏差 、 具 轮 记号 错乱 等 造成 配 气相 位 
不 对 ， 妆 活塞 上 行 到 上 止 点 时 ， 曲 轴 转 过 的 角度 不 符合 规定 值 ， 使 气缸 中 可 燃 混 
合 气 因 排 气门 早 开 ， 燃 烧 到 排 气门 内 外 ， 造 成 冒 火 ， 且 火势 急 、 不 带 烟 。 

2. 气门 漏 气 


气门 漏 气 分 为 严重 漏 气 和 轻微 漏 气 两 种 ， 表 现 为 火势 急 、 带 烟 。 
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1) 气门 严重 漏 气 的 原因 有 气门 积 炭 、 气 门 偏 蘑 、 气 门 烧 蚀 、 气 门 间 院 过 
小 、 气 门 弹簧 弹力 过 小 或 折断 。 

2) 气门 轻微 漏 气 的 原因 有 镶 块 在 气 币 盖 上 的 位 置 不 准 、 气 佐 盖 因 回 火 不 良 
造成 局 部 变形 、 进 气管 道 铸造 变形 等 。 

3. 调整 滑 盘 损 坏 

调 速 杠杆 与 调 速 滑 盘 配合 运动 中 滑 盘 的 锥 面 角度 不 合适 ， 使 供 油 忽 大 和 忽 小 ， 
造成 冒 火 的 火势 大 。 

4. 供 油 时 间 不 对 

由 于 涡流 室 锐 块 位 置 变 化 ， 造 成 供 油 时 间 不 对 ， 喷 油 压力 不 足 ， 而 发 生 冒 火 
现象 。 

仿 修 方法 ， 当 柴油 发 动机 在 工作 中 发 生 冒 火 故 障 时 ， 首 先 应 清除 气门 与 喷 油 
器 的 积 炭 ， 排 除 气门 挺 杆 异 常 磨损 ， 进 气管 道 堵塞 及 超 负荷 运转 等 因素 ， 若 冒 火 
故障 仍 不 能 排除 ， 再 按 以 下 方法 进行 检修 。 

1. 配 气相 位 不 对 的 检修 方法 

在 气门 摇 辟 处 放置 一 只 固定 好 的 百 分 表 ， 用 手 转动 飞轮 ， 检 查 散 热 器 记号 处 
飞轮 上 的 止 点 位 置 ， 计 算 活 塞 到 上 止 点 的 记号 是 否 符合 规定 的 刻 线 和 排 气门 早 开 
的 角度 。 如 不 对 ， 应 进行 调整 。 另 外 检查 连 杆 铜 套 与 活塞 销 、 曲 轴 主 轴 贷 与 轴 
瓦 、 连 杆 轴 贷 与 瓦 片 、 气 氏 套 与 活塞 之 间 的 间 际 是 否 偏 小 (小 于 极限 间隙)， 应 
分 别 进行 排除 。 

2. 气门 漏 气 的 检修 方法 

用 手 转 动 飞轮 到 进 气 冲程 ， 把 手 放 到 排 气 管 口 有 吸 气 感觉 ， 在 飞轮 转 到 排 气 
冲程 时 ， 而 把 手 放 到 进 气管 有 排 气 的 感觉 ， 则 说 明 气 门 严重 漏 气 。 而 气门 轻微 漏 
气 时 ， 无 上 述 感 党 ， 只 在 温度 较 高 ， 发 动机 清 燃 期 缩短 ， 才 会 发 生 冒 火 现 象 。 气 
门 漏 气 不 但 导致 冒 火 ， 还 会 因为 漏 气 而 造成 气缸 压力 不 足 ， 应 分 别 对 气门 、 气 门 
座 、 气 门 杆 、 气 门 导 管 等 进行 检修 。 

3. 调 速 滑 盘 的 检修 方法 

当 柴 油 发 动机 出 现 供 油 忽 大 忽 小 ， 出 现 火势 时 ， 多 为 调 速 杠 杆 与 调 速 滑 盘 配 
合 运 动 中 滑 盘 的 锥 面 角度 不 适 ， 只 要 更 换 合适 的 调 速 滑 盘 ， 故 障 即 可 排除 。 

4. 供 油 时 间 不 对 的 检修 方法 

根据 不 同 季 节 调 整 供 油 提前 角 ， 如 S195 型 柴油 发 动机 夏天 的 供 油 提前 角 以 
15° ~16° 为 宜 ; 冬天 以 17° ~19° 为 宜 。 喷 油 压力 以 135MPa 为 宜 。 


【问答 45】 柴 油 发 动机 喷 油泵 不 喷 油 ， 如 何 检 修 ? 
故障 现象 新 柴油 发 动机 喷 油 泵 不 喷 油 。 
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分 析 判 断 ， 柴油 发 动机 喷 油 泵 的 结构 如 图 5-18 所 示 ， 它 是 在 凸轮 的 驱动 下 ， 
依靠 柱 塞 偶 件 和 出 油 阀 偶 件 的 相对 运动 来 增 压 ， 有 规律 地 向 喷 油 器 输送 高 压 燃 
油 。 
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图 5-18 ”柴油 发 动机 喷 油 泵 结构 图 




















贵 油泵 不 喷 油 的 主要 原因 有 

1) 柱 塞 拉 伤 后 卡 死 在 柱 塞 套 内 。 

2) 柱 塞 弹 得 被 折断 。 

3) 喷 油 泵 环形 油 腔 密封 不 严 ， 产 生气 阻 。 

4) 柱 塞 与 柱 塞 调节 臂 配 合 松动 或 调节 臂 从 调节 又 内 脱出 ， 使 柱 塞 不 能 旋转 
或 旋 模 处 于 不 供 油 位 置 。 

5) 挺 杆 卡 死 在 上 行 位 置 而 悬空 ， 柱 塞 遮 住 了 柱 塞 套 的 进 油 孔 ， 柱 塞 不 能 吸油 。 

检修 方法 : 首先 拆 下 喷 油 泵 用 汽油 进行 清洗 ， 再 根据 损坏 的 情况 ， 按 以 下 方 
法 进行 检修 ; 

1) 检查 、 修 复 柱 塞 ， 如 拉 伤 严重 ， 应 更 换 柱 塞 偶 件 。 

2) 更 换 柱 塞 弹簧 。 

3) 检查 喷 油 泵 环形 油 腔 密封 是 否 不 严 。 可 将 泵 体 侧 置 在 清洁 的 柴油 中 ， 用 
打气 简 从 进 油 口 处 向 内 充气 。 正 常情 况 下 ， 在 柱 塞 置 于 供 油 位 置 时 ， 柴 油 中 应 无 
气泡 冒 出 。 如 果 有 气泡 从 油 立 锥 口 处 冒 出 ， 则 说 明 油 阔 座 垫圈 密封 不 严 ， 如 果 有 
气泡 从 泵 下 体 圆 周 处 冒 出 ， 则 说 明 柱 塞 台 肩 与 泵 体 匀 孔 台 肩 密封 不 严 ， 如 果 有 气泡 
从 柱 塞 定位 螺母 处 冒 出 ， 则 说 明定 位 螺母 垫圈 密封 不 严 ， 应 更 换 垫 圈 进 行 修复 。 

4) 焊 修 柱 塞 与 柱 塞 调节 臂 ， 并 达到 原来 的 装配 状态 。 

5) 修复 挺 柱 及 挺 柱 导 向 孔 。 


【问答 46】 烷 油 发 动机 喷 油 器 不 喷 油 ， 不 能 起 动 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 使 用 一 段 时 间 的 柴油 发 动机 喷 油 带 不 喷 油 。 
分 析 判 断 ， 旧 煤油 发 动机 喷 油 融 不 喷 油 的 故障 原因 主要 有 
1) 喷 油 需 固 定 螺母 松动 ， 严 重 泄 压 漏 油 。 
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2) 喷 油 器 压力 过 高 。 

3) 针 阀 在 阀 体 内 卡 死 在 关闭 位 置 。 

4) 调 压 弹 得 被 折断 。 

5) 顶 杆 严重 磨损 。 

检修 方法 : 首先 将 噶 油 絮 上 的 积 痰 清洗 干净 ， 用 压缩 空气 吹 干 ， 再 按 以 下 方 
法 进行 检修 。 

1) 紧 固 喷 油 器 螺母 。 

2) 观察 针 阀 杆 的 磨损 程度 ,检查 针 阀 升 程 ， 针 阀 升 程 如 果 出 现 定 值 ， 表 明 
座 面 磨损 过 大 ， 应 换 新 。 通 常 针 阀 在 针 阀 体内 的 升 程 公差 下 人 允许 大 于 0. 1mm。 
直径 为 6mm 的 针 闪 ， 升 程 为 0.4mm， 直 径 为 7mm 的 针 阀 升 程 为 0. 5mm。 同 时 还 
应 对 针 阀 的 滑动 性 能 进行 检查 ， 在 无 油 的 情况 下 ， 针 阀 必 须 能 徘 自重 下 落 于 针 闪 
体 座 面 。 当 针 阀 翻 过 来 时 ， 又 能 倒 出 来 ， 否 则 ， 说 明 针 阀 滑动 不 正常 ， 应 修复 或 
更 换 针 阀 偶 件 ， 并 将 吗 油 压力 调节 到 标准 值 。 

3) 检查 调 压 需 弹 竹 是 否 折断 ， 如 折断 ， 则 更 换 新 的 弹簧 。 

4) 检查 顶 杆 是 否 严 重 磨损 ， 大 磨损 严重 ,可 利用 旧 针 阀 进 行 修复 。 操 作 方 
法 是 : 将 旧 针 阀 上 端 夹 在 台 错 上 ， 截取 2. Smm 左右 ， 装 入 顶 杆 窜 孔 中 ( 装 入 时 
注意 平面 向 上 ) ， 再 调整 喷 油 压力 即 可 。 

5) 检查 燃油 滤 清 器 是 否 堵塞 ， 可 拆 下 进行 清洗 ， 或 更 换 燃油 滤芯。 

检修 提示 : 更 换 喷 油 需 应 按 下 列 步 又 和 方法 进行 : 

1) 拆 下 喷 油 器 帽 及 固定 螺母 ， 旋 松 调整 螺母 。 

2) 和 印 下 弹簧 、 弹 簧 座 、 顶 杆 ， 并 进行 清洗 。 

3) 将 喷 油 器 壳 体 夹 在 台 钳 上 ， 旋 松 喷 油 器 旋 紧 帽 ， 取 下 喷 油 器 。 

4) 按 拆卸 相反 的 步骤 装配 新 喷 油 器 ， 注 意 ， 在 装 喷 油 器 偶 件 时 ， 不 得 在 弹 
得 有 压力 的 情况 下 进行 。 

5) 按 规定 力矩 拧紧 螺 帽 ， 然 后 依次 将 项 杆 、 弹 繁 座 、 调 压 弹 和 扯 凌 入 充 内 ， 
旋 紧 调整 螺母 ， 再 进行 调 压 试验 ， 合 格 后 再 将 旋 紧 帽 拧紧 。 


【问答 47】 烷 油 发 动机 起 动 困难 ， 功 率 不 足 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 旧 柴油 发 动机 ， 使 用 两 年 时 间 后 起 动 困 难 ， 柴 油耗 量 增 大 ， 
功率 不 足 ， 排 气管 冒 黑 烟 。 

分 析 判 断 ， 发 动机 长 时 间 使 用 后 ， 由 于 零 部 件 磨损 ， 而 造成 气 负 内 压力 不 
足 ， 起动 困难 。 其 故障 原因 有 

1) 活塞 环 积 谈 焦 结 ， 被 卡 死 在 环 槽 肉 ， 从 而 失去 了 对 气缸 的 密封 作用 ， 而 
导致 气缸 压力 不 足 。 

2) 活塞 环 磨损 过 多 ， 使 环 的 开口 间隙 和 环 权 的 边际 增 大 ,活塞 在 压缩 时 出 
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漏 气 。 

3) 气 币 壁 与 活塞 磨损 ， 使 配合 间 陀 增 大 ， 造 成 漏 气 。 

4) 气门 漏 气 。 

仿 修 方法 ， 当 发 动机 出 现 起 动 困难 故障 时 ， 就 应 及 时 进行 检修 ， 否 则 ， 将 会 
影响 发 动机 的 使 用 寿命 。 检 修 方法 如 下 : 

1) 拆 下 活塞 环 ， 用 铜 丝 刊 除 环 上 的 积 痰 ， 再 用 汽油 或 柴油 进行 清洗 。 注 意 
不 要 用 刊 刀 刊 除 ， 以 免 损 伤 环 口 和 环 边 。 

2) 用 塞 尺 检测 活塞 环 在 气 币 内 的 开口 间隙 和 环 覃 内 的 间隙 。 知 间隙 过 大 ， 
则 应 更 换 新 的 活塞 环 。 若 间隙 过 小 ， 可 将 活塞 环 夹 在 人 台 虎 错 上 ， 用 铁 刀 进行 修 
整 ， 使 开口 两 端面 接触 合乎 本 机 的 技术 要 求 。 

3) 拆 开 发 动机 ， 用 塞 尺 测量 活塞 裙 部 与 气 氏 壁 之 间 的 间 隐 ,与 本 机 型 的 技 
术 要 求 比较 ， 如 果 间 际 过 大 ， 应 更 换 活塞 。 

4) 检查 气门 是 否 积 炭 ， 气 门 座 与 气门 是 否 关闭 不 严 ， 气 门 头 是 否 烧 损 ， 气 
门 弹簧 是 否 折断 ， 气 门 间 院 是 否 调整 适当 。 应 根据 故障 现象 进行 检修 、 调 整 或 更 
换 损 坏 的 零件 。 

检修 提示 : 在 更 换 活塞 环 时 ， 应 注意 对 活塞 环 好 坏 的 鉴别 及 活塞 环 安装 方 
法 。 

(1) 活塞 环 好 坏 的 鉴别 方法 

活塞 环 的 工作 表面 不 得 有 划 痕 、 擦 伤 、 和 剥落 ， 外 圆柱 面 和 上 下 端面 应 有 一 定 
的 粗糙 度 ， 曲 度 偏 差 不 得 大 于 0. 02 ~0.04mm， 环 在 模 中 的 标准 下 沉 量 不 得 超过 
0. 2mm， 活塞 环 的 弹力 、 间 际 应 符合 规定 。 其 方法 是 : 将 活塞 环 平 放 在 气缸 内 ， 
在 活塞 环 下 边 放 一 个 小 灯泡 ， 上 面 放 一 块 遮光 布 ， 然 后 用 塞 尺 测量 活塞 环 漏 光 的 
情况 ， 正 常情 况 下 ， 漏 光 颖 不 应 超过 0.03mm， 连 续 漏 光 缝 的 长 度 不 应 大 于 气 红 
直径 的 1/3， 且 干 处 漏 光 缝隙 长 度 不 应 大 于 气 包 直径 的 1/2， 否 则 ， 说 明 该 活塞 
环 不 能 使 用 。 

(2) 安装 活塞 环 时 应 注意 的 事项 

安装 前 应 按 每 个 气 负 孔 、 活 塞 和 每 个 活塞 环 槽 的 情况 进行 个 别 选 配 ， 并 按 厂 
家 规定 检查 每 个 环 的 弹力 、 漏 光度 和 各 项 间隙 ， 合 格 后 方 可 安装 使 用 。 在 装 人 气 
饶 前 ， 在 活塞 及 活塞 环 四 周 涂 好 机 油 ， 并 将 各 环 口 位 置 正确 分 布 。 以 四 道 环 为 
例 ， 第 一 、 第 二 道 的 开口 应 与 活塞 销 轴 线 成 45°， 并 彼此 错开 180°; 第 三 、 第 四 
道 环 的 开口 与 第 一 、 第 二 两 道 环 的 开口 错开 90°。 在 装 活塞 环 时 ，i 还 应 注意 环 的 
CI 第 一 道 环 的 
开口 应 位 于 活塞 销 轴线 相交 的 45° 处 ， 三 道 环 彼 此 相隔 120。， 其 余 方 法 与 四 道 环 
的 安装 方法 相同 。 
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【问答 48】 业 油 发 动机 起 动 困 难 或 无 法 起 动 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 一 台新 业 油 发 动机 起 动 困难 或 根本 无 法 起 动 。 
分 析 判 断 : 柴油 发 动机 在 正常 情况 下 ， 一 般 在 5s 内 可 顺利 起 动 ， 如 果 起 动 














困难 或 根本 无 法 起 动 ， 则 为 起 动 故 障 ， 
1) 供 油 系统 存在 故障 。 供 油 系 
统 ( 见 图 5-19) 包括 燃油 箱 、 高 压 
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柴油 发 动机 不 能 正 党 起 动 。 









































将 导致 起 动 困难 。 


油管 、 回 油管 、 喷 油 需 、 输 油管 、 距 
| 泵 、 管 接头 等 部 件 ， 任 何 一 个 环节 
出 现 故障 ， 均 会 导致 供 油 异 常 ， 造 成 


2) 润滑 系统 故障 。 上 荣 油 发 动机 
的 润滑 系统 的 作用 是 及 时 向 机 械 运动 
部 件 表面 提供 润滑 油 ， 减 少 机 械 运动 
件 表面 的 机 械 摩 擦 阻力 ， 如 果 润 滑 不 
良 ， 其 机 械 运 动 部 件 运 动 阻力 增 大 ， 





其 故障 原因 有 以 下 几 个 方面 。 





图 5-19 柴油 发 动机 供 











油 系统 结构 











3) 起 动 系统 故障 。 柴 油 发 动机 
配 有 起 动 系统 ， 如 果 起 动 电动 机 的 工作 不 正常 ， 动 力 不 足 ， 将 直接 影响 柴油 发 动 


机 的 正常 起 动 。 
































4) 燃烧 室 故障 。 燃 烧 室 是 柴 
























































| 系统 的 动力 源 ， 而 柴油 在 燃烧 室内 良好 燃烧 
的 先决 条 件 是 燃烧 室内 具有 足够 的 压力 和 温度 。 如 果 燃 烧 室内 压力 不 足 ， 柴 油 在 
燃烧 室内 不 能 正常 燃烧 ， 将 会 导致 荣 油 发 动机 无 法 正常 起 动 。 

检修 方法 : 当 柴 油 发 动机 出 现 起 动 困 难 或 不 能 起 动 故 障 时 ， 不 要 强制 起 动 ， 
以 免 造 成 机 械 损 坏 ， 应 查 清 故 障 的 部 位 和 原因 ， 并 按 以 下 方法 进行 检修 。 



































1) 检查 供 油 系统 。 首 先 检 查 供 油 系统 各 管 路 是 否 有 空气 ; 管 路 是 否 堵塞 ; 





























输 油 泵 是 否 正常 ;， 喷 油 提前 角 调整 是 否 适当 ; 吧 油 阀 闹 杆 是 否 被 卡 死 ， 喷 油 压 力 
是 和 否 过 高 或 过 低 ， 喷 油 雾 化 是 否 正 常 。 检 修 时 ， 应 先 将 各 连接 螺栓 拧紧 ， 旋 开 各 























总 成 放 气 螺栓 将 空气 放 尽 。 清 洗 滤 

















汤 油 ， 噶 油泵 和 噶 油 右 是 否 正常 ， 重 新 校正 喷 } 














老人 























青 管 ， 玻 通 管 路 排除 堵塞 。 再 检查 输 油 泵 是 否 


























提前 角 和 吓 ; 














2) 检查 润滑 系统 。 润 滑 系统 主要 由 低压 油管 、 滤 清 管 、 

















等 组 成 。 首 先 检查 润滑 油 压 力 是 否 























2 
用。 


油 、 汤 气 现象 ， 清 洗 管 路 和 滤 清 带 ， 重 新 调整 输 油 泵 的 输 H 





正常 ， 如 不 正常 ， 检 查 





| 压力 。 


偷 油泵 、 高 压 油管 


























四 


1] 路 是 否 有 堵塞 、 漏 

















1| 压 ， 使 之 恢复 正 








3) 检查 起 动 系统 。 柴 油 发 动机 的 起 动 电动 机 有 电 起 动 系统 和 汽油 发 动机 起 
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[全 记 修 问答 
二 内燃 机 巧 用 速 修 问答 


动 系统 两 种 。 

QD 电 起 动 系统 的 检查 。 如 果 根 本 不 能 起 动 ， 应 检查 电路 接线 是 否 正 确 牢固 ， 
有 无 断 线 或 接触 不 良 现象 ， 如 果 起 动 电动 机 动力 不 足 ， 则 应 考虑 蓄电池 电力 是 否 
充足 ， 起 动 电 动机 电 刷 是 否 磨损 ， 可 更 换 电 刷 ， 或 重新 给 蓄电池 充电 。 

G@) 汽油 发 动机 起 动 系 统 的 检查 。 汽 油 发 动机 起 动 系统 的 故障 原因 主要 是 油 
路 堵塞 、 化 油 器 工作 不 正常 和 混合 气体 过 稀 或 过 浓 。 应 清洗 供 油 管 路 及 化 油 器 ， 
琉 通 化 油 融 油 量 孔 ， 检 查 浮子 室 油 面 高 度 是 否 适当 ， 若 浮子 破损 应 更 换 ， 并 重新 
调整 起 动 电动 机 的 点 火 时 间 。 

4) 检查 燃烧 室 的 气 密 性 。 燃 烧 室 气 密 性 差 将 会 导致 压力 不 足 ， 其 主要 原因 
有 人气 氏 热 破损、 活塞 与 气缸 套 漏 气 、 进 、 排 气门 密封 不 严 等 。 首 先 检查 进 、 排 气 
门 密封 是 否 正 常 ， 拆 开 气 氏 盖 ， 检 查 活塞 和 活塞 环 是 否 严重 磨损 。 帮 磨损 严重 应 
更 换 活 塞 环 ， 注 意 调 整 活塞 环 切口 角度 ， 若 气缸 垫 损坏 则 应 更 换 。 

检修 提示 : 燃油 系统 三 大 偶 件 磨损 容易 出 现 本 例 故 障 ， 但 磨损 的 程度 较 难 鉴 
别 。 下 面 以 单 氏 柴油 发 动机 为 例 ， 介 绍 燃油 系统 三 大 侦 件 磨损 程度 的 鉴别 方法 。 

(1) 柱 塞 副 偶 件 磨损 程度 的 鉴别 方法 

在 停机 状态 下 ， 把 高 压 油 管 从 高 压 油 泵 上 松 开 ， 从 噶 油 絮 处 拆 下 ， 使 油嘴 端 
管 口 向 上 ， 拧 紧 喷 油泵 螺旋 帽 ， 加 大 节气 门 开 度 ， 使 柱 塞 处 于 大 量 供 油 位 置 ， 播 
车 到 管 口 射 油 停止 ， 再 缓慢 转动 飞轮 ， 使 高 压 油 管 口 油 面 刚 刚 波 动 时 停止 转动 。 
用 嘴 吹 去 管 口 柴油 ,使 管 口 油 面 低 于 管 口 2mm， 再 缓慢 转动 飞轮 ， 当 曲轴 转动 
时 管 口 有 油 漏 出 ， 说 明 柱 塞 偶 件 密封 良好 ， 如 果 需 快速 转动 飞轮 管 口才 有 油 漏 
出 ， 则 说 明 该 柱 塞 偶 件 已 严重 磨损 ， 应 更 换 新 件 。 

(2) 出 油 阀 偶 件 磨损 程度 的 鉴别 方法 

同样 按 上 述 方法 进行 检查 ， 当 高 压 油 管内 油 面 底 于 管 口 约 2mm 时 ,缓慢 转 
动 飞轮 ,使 高 压 油 管 油 面 波 动 ， 这 时 柱 塞 会 在 套 简 内 处 于 供 油 有 效 行程 中 ， 立 即 
停 转 。 再 反 转 飞轮 ， 观 察 管 口 油 面 的 变化 情况 ， 如 油 面 保持 不 动 ， 说 明 出 油 阀 密 
封 良 好 ， 如 果 油 面 下 降 ， 说 明 密封 阀 漏 油 ， 应 检查 更 换 。 

(3) 喷 油 器 磨损 程度 的 鉴别 方法 

将 噶 油 融 总 成 拆 下 ， 在 机 外 深 上 高 压 油 管 ， 摇 车 到 喷 油 带 喷 油 ， 观 察 喷 油 及 
雾 化 情况 ， 如 喷 油 及 雾 化 正常 ， 且 有 清脆 的 喷 油 声 ， 说 明 喷 油 器 良好 ， 否 则 ， 应 
更 换 。 


【问答 49】 柴 油 发 动机 烧 瓦 ， 冒 黑 烟 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 发 动机 运转 沉重 ， 温 度 升 高 ， 冒 黑 烟 ， 甚 至 自动 熄火 ， 摇 转 曲 轴 
非常 困难 ， 虽 能 起 动 ， 但 有 响声 异常 。 
分 析 判 断 : 此 种 现象 是 由 轴瓦 烧 坏 引起 的 ， 其 主要 原因 有 以 下 几 个 方面 。 
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1. 润滑 油 不 足 

发 动机 在 工作 过 程 中 热管 破裂 ， 油 底 壳 磁性 放 油 螺 塞 丢失 ， 各 部 位 管道 破裂 
等 产生 渗 漏 ， 导 致 润滑 系统 缺 ; 

2. 机 油 粘度 过 大 或 过 小 

所 使 用 的 机 油 牌 号 不 对 ， 在 冬季 ， 如 果 机 油 粘度 过 大 ， 当 发 动机 预 热 不 好 强 
行 起 动 极 易 烧 瓦 。 在 夏季 或 当 机 件 温度 升 高 时 ， 机 油 炸 度 小 ， 油 压 偏 低 ， 也 容易 
引起 烧 瓦 。 

3. 机 油 质量 差 

所 使 用 的 机 油 各 项 性 能 变 差 ， 或 机 油 内 进入 柴油 或 水 ,使 机 油 乳 化 变质 ， 失 
去 润滑 作用 ， 使 机 件 表面 油 量 不 足 ， 而 造成 谋 瓦 。 

4. 机 油泵 不 供 油 

机 油泵 严重 磨损 ,传动 机构 失 录 ， 机 油泵 滤 网 严重 堵 塞 , 限 压 阀 被 杂 物 热 
起 ， 弹 得 的 弹力 太 弱 或 折断 ， 封 闭 不 严 ， 使 机 油泵 不 能 向 润滑 油 路 供 油 而 造成 烧 
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5. 油 路 堵塞 

通 向 轴瓦 的 油 路 被 杂 物 堵塞 ， 油 路 不 畅通 ， 造 成 的 机 件 润滑 不 良 而 烧 瓦 。 

6. 轴瓦 安装 不 当 ， 间 隙 过 大 或 过 小 

轴瓦 间隙 过 小 时 ,润滑 油 不 能 进入 轴瓦 ， 使 轴瓦 处 于 摩擦 或 半 干 摩擦 状态 ， 
产生 过 热 ， 熔 化 合金 而 烧 瓦 。 间 隙 过 大 时 ， 进 入 轴瓦 内 的 机 油 很 快 流失 ， 油 膜 难 
以 保持 ， 轴 瓦 失 去 良好 的 润滑 而 造成 烧 瓦 。 

7. 机 器 超 负 荷 作业 

机 器 超 负 荷 作业 时 ， 发 动机 转速 下 降 ， 轴瓦 压力 增加 ， 润 滑 油 量 减少 ， 油 温 
增高 ， 如 长 时 间 超 负荷 作 时 则 会 烧 瓦 。 

8. 使 用 维护 不 当 

不 按 规 定时 间 更 换 机 油 或 机 油 滤 清 器 ， 使 机 油 中 杂质 含量 过 多 ， 通 过 的 油 量 
减少 ， 造 成 润滑 不 良 而 烧 瓦 。 

检修 方法 : 柴油 发 动机 烧 瓦 就 是 曲轴 轴承 和 连 杆 轴承 的 瓦 片 合金 发 生 熔 化 脱 
落 现象 ， 只 能 更 换 新 件 ， 并 对 曲轴 和 连 杆 进行 校正 。 

检修 提示 : 柴油 发 动机 烧 瓦 故障 在 很 大 程度 上 是 可 以 避免 的 ， 其 措施 如 下 : 

1) 经 常 检查 机 油 的 油 量 ， 及 时 添加 机 油 ， 如 发 生 渗 漏 应 查 清原 因 并 排除 。 

2) 使 用 符合 标准 的 机 油 。 

3) 当 机 油 质量 变 差 时 ， 应 及 时 更 换 。 

4) 检修 或 更 换 机 油泵 ， 使 油泵 供 油 正常 。 

5) 定期 清洗 和 保养 空气 滤 清 器 ， 严 禁 拆除 空气 滤 清 器 工作 。 

6) 安装 轴瓦 时 要 保证 轴瓦 间隙 配合 正常 ， 每 装 一 道 轴瓦 后 ， 应 摇 转 曲轴 检 
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辟 





查 ， 确 认 间 隙 正确 。 

7) 尽量 避免 沫 油 发 动机 长 期 超 负 蓓 运转 ， 对 于 车 用 柴油 发 动机 还 应 考虑 路 
面 限制 载 货 量 和 行驶 速度 。 

8) 根据 烧 瓦 的 前 兆 ， 果 断 处 置 。 当 柴油 发 动机 在 作业 中 突然 转速 降低 ， 负 
荷 加 重 ， 发 动机 冒 烟 ， 机 油 压 力 下 降 ， 油 轴 箱 内 发 生 “ 哪 哪 ”的 干 摩 擦 声 时 ， 
即 为 烧 瓦 的 前 兆 ， 应 立即 停止 并 进行 检修 。 


【问答 50】 烷 油 发 动机 输 油 泵 不 输 油 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 .柴油 发 动机 输 油 泵 不 输 油 。 

分 析 判 断 : 柴油 发 动机 输 油 泵 不 输 油 的 故障 原因 主要 有 

1) 油箱 无 油 或 开关 未 打开 。 

2) 推 杆 卡 死 在 导向 孔 内 。 

3) 输 油 泵 进 油 闪 与 壳 底 间 除 过 小 或 进 油 闪 及 弹簧 丢失 ， 燃 油 输出 不 畅 。 

4) 输 油 泵 排 油 阀 与 沉 体 间 际 过 小 或 排 油 阀 及 弹 签 丢 失 ， 人 燃油 输 出 不 畅 。 

5) 燃油 滤 清 带 严 重 污染 或 墙 塞 。 

仿 修 方法 ， 首先 打开 油箱 开关 ， 检 查 油箱 是 否 有 油 ， 和 若 有 油 ， 再 按 以 下 方法 
进行 检修 ; 

1) 清洗 或 修复 推 杆 及 导向 孔 。 

2) 务 下 手 压 泵 ， 更 换 封 密 轿 ， 增 大 进 油 阀 与 壳 体 间隙， 检修 或 更 换 进 油 阀 
及 弹簧 ， 使 输 油 畅通 。 

3) 全 下 出 油 口 接头 ， 更 换 密 封 轿 ， 检 修 或 更 换 排 油 闪 及 弹簧 ， 达 到 燃油 输 
出 畅通 的 目的 。 

4) 清洗 或 更 换 燃 油 滤 忆 。 


【问答 S1】 柴 油 发 动机 温度 过 高 ， 温 度 升 得 过 快 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 ， 一 台 柴 油 发 动机 在 夏天 作业 时 ， 温 度 迅 速 上 升 。 

分 析 判 断 : 柴油 发 动机 温度 迅速 上 升 一 般 是 冷却 不 良 引起 的 ， 其 故障 原因 有 

1) 散热 器 缺 水 。 

2) 润滑 不 良 。 

3) 冷却 系统 堵塞 。 

4) 节 温 器 损坏 。 

5) 冷却 风扇 传动 带 调整 不 当 。 

检修 方法 ， 当 柴油 发 动机 出 现 过 热 现 象 时 ， 首 先 检查 散热 器 水 位 的 高 度 。 封 
闭 式 冷却 系 上 散热 器 的 水 面 应 高 于 散热 器 芯 管 口 ， 不 得 低 于 溢 水 管 口 80mm， 不 
足 时 应 及 时 加 水 。 若 散热 器 水 位 正常 ， 再 按 以 下 方法 进行 检修 。 
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1. 及 时 添加 润滑 油 

冷却 系统 的 传动 部 件 主要 是 水 泵 、 风 扇 ， 应 在 轴 和 泵 处 加 注 钙 基 润 滑 油 。 加 注 
的 时 间 应 根据 不 同 的 机 型 而 定 。481 型 柴油 发 动机 每 个 工作 班 都 应 注油 一 次 ， 
485 型 柴油 发 动机 一 般 在 每 一 次 保养 中 加 注 ，290 型 柴油 发 动机 不 需要 加 润滑 油 。 

2. 定期 清洗 冷却 系统 

根据 机 型 要 求 对 冷却 系统 定期 进行 清洗 。290、295 型 柴油 发 动机 一 般 工作 
800h 后 需 进 行 清洗 。 清 洗 方 法 : 首先 将 系统 内 的 冷却 水 放 净 ， 拆 除 节 温 器 加 入 
清洗 液 ， 起 动 柴油 发 动机 运转 10min 左右 ， 待 发 动机 温度 上 升 到 80% 时 熄火 ， 
静 置 12h 后 再 起 动 柴油 发 动机 运转 10min 左右 ， 然 后 趁 热 放 净 清洗 液 ， 在 不 停机 
状态 下 ， 加 入 清洁 水 ,反复 2 ~3 次 ,使 冷却 系统 的 脏 污 彻底 排除 。 

3. 检测 节 温 器 

拆 下 节 温 器 ， 清 除 污垢 后 放 入 水 中 加 热 ， 并 在 水 中 插入 温度 表 。 正 常 时 ， 当 
水 温 上 升 到 70%C 时 ， 主 阀门 应 开始 打开 ， 当 水 温 上 升 到 85 时 ， 主 阀门 应 完全 
打开 ， 若 节 温 器 失灵 ， 则 应 更 换 。 

4. 调整 风扇 传动 带 的 张 紧 度 

不 同型 号 的 柴油 发 动机 其 风扇 传动 带 张 紧 度 不 一 样 ， 可 用 手指 在 传动 带 中 间 
加 压 进行 判别 。481 型 柴油 发 动机 在 传动 带 中 间 加 5kg 压力 ， 传 动 带 应 压 下 12cm 
左右 ; 485 型 柴油 发 动机 在 传动 带 中 间 加 5kg 压力 ， 传 动 带 应 能 压 下 19mm 左右 ; 
490 型 柴油 发 动机 在 传动 带 中 间 加 压 5kg， 传 动 带 应 压 下 15mm 左右 ; 195 型 柴油 
发 动机 ， 用 四 个 指头 压 传动 带 中 间 ， 能 压 下 25mm 左右 为 宜 。 传 动 带 过 松 或 过 紧 
均 应 进行 调整 ， 可 在 驱动 轮 的 内 侧 增 加 或 减少 热 片 ， 使 传动 带 张 紧 度 适当 。 


【问答 52】 烷 油 发 动机 无 高 速 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 一 台 柴 油 发 动机 正常 起 动 ， 但 运转 无 力 ， 急 加 速 也 提高 不 了 转 
速 ， 达 不 到 额定 转速 。 

分 析 判 断 : 发 动机 无 高 速 ， 是 因为 得 不 到 最 大 供 油 量 所 致 ， 其 故障 原因 有 

1) 节气 门 柱 杆 行程 调整 不 当 ， 不 能 保证 供给 最 大 的 油 量 。 

2) 调 速 器 调整 不 当 ， 不 能 保证 喷 油 泵 最 大 的 供 油 量 。 

3) 喷 油 泵 或 调 速 器 高 压 油 路 有 故障 ， 使 喷 油 量 过 少 。 

4) 输 油 泵 滤 网 、 油 管 或 柴油 滤 清 器 堵塞 ， 造 成 供 油 不 足 。 

5) 油管 中 有 空气 ， 造 成 气 阻 。 

检修 方法 : 首先 排除 油 路 中 的 空气 ， 若 故障 仍 不 能 排除 ， 再 按 以 下 方法 进行 
侈 修 。 

1. 检查 节气 门 柱 杆 的 行程 

将 节气 门 踏 板 踩 到 底 ， 然 后 用 手 扳 动 喷 油泵 的 喷 油 量 调节 臂 ， 若 还 能 向 加 油 
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[全 记 修 问答 
[二 内 娩 机 巧 用 速 修 问答 


方向 推动 ， 则 说 明 节 和 气门 拉杆 不 能 使 喷 油 泵 达到 最 大 供 油 量 ， 应 调整 节气 门 拉杆 
的 行程 。 

2. 检查 调 速 带 

将 调 速 器 高 速 限制 螺母 旋 出 一 些 〈 旋 进 则 高 速 降 低 ) ， 并 将 最 大 的 油 量 限制 
螺母 旋 进 一 些 〈 旋 出 则 油 量 减少 ) ， 直 到 急 加 速 时 排 气 管 冒 烟 为 止 。 

3. 检查 喷 油 泵 调 速 咒 高压 油 路 部 分 

拆 下 喷 油 需 边 盖 ， 查 看 油 量 调节 此 杆 是 否 达到 了 最 高 速 的 位 置 ; 喷 油 泵 挺 杆 
或 柱 塞 是 否 被 粘 滞 ; 柱 塞 挺 杆 、 挺 杆 滚轮 、 凸 轮 是 否 磨损 过 多 ; 柱 塞 弹簧 是 否 折 
断 ; 喷 油 器 有 无 泄漏 现象 ; 调 速 弹簧 的 弹力 是 否 符合 标准 等 。 更 换 损 坏 的 偶 件 ， 
并 进行 调整 。 

4. 检查 低压 油 路 

1) 检查 输 油 泵 进 油 螺母 内 的 滤 网 是 否 被 脏 物 堵塞 ， 可 拆 下 进行 清洗 ， 如 滤 
网 破损 ， 应 更 换 。 

2) 拆 下 输 油 泵 ， 取 出 进 、 出 油 阀 ， 检 查 是 否 被 异物 垫 起 ， 密 封面 是 否 平 
整 ， 应 清除 被 垫 起 的 异物 ， 修 复 密封 面 或 更 换 进 、 出 油 阀 。 

3) 清洗 或 更 换 柴油 滤芯。 

4) 检查 低压 油 路 中 是 否 有 空气 或 堵塞 物 ， 其 方法 是 : 拧 松 放 气 螺母 ， 反 复 
拉动 输 油 泵 的 手 条 按钮 ， 如 果 放 气 螺母 处 有 气泡 产生 ， 流 出 泡沫 状 柴油 ， 则 表明 
输 油 泵 至 喷 油 人 泵 的 油 路 中 有 空气 。 更 换 各 个 进 、 出 油 路 中 螺母 的 密封 垫圈 ， 保 证 
油 路 的 密封 性 。 如 果 拉 动手 油泵 按钮 时 ， 感 觉 手 油泵 有 明显 的 吸力 ， 放 松 后 能 
动 回 收 ， 则 表明 油箱 至 输 油 泵 之 间 的 管 路 有 堵塞 ， 应 玻 通 油箱 进 气孔 ， 拆 下 进 油 
管 进 行 清理 ， 或 者 更 换 进 油管 ， 确 保 油 路 畅通 。 


【问答 53】 柴 油 发 动机 响声 异常 ， 有 “ 哗 哗 ” 声 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 ,柴油 发 动机 工作 时 ， 发 生 连 续 不 断 的 “ 哗 哗 ” 声 。 

分 析 判 断 ， 由 于 柴油 发 动机 平衡 轴 轴 承 松动 ， 平 衡 轴 两 端 座 孔 同 轴 超 差 、 平 
衡 轴 轴 向 游 阶 过 大 所 致 。 

仿 修 方法 ， 检 查 柴油 发 动机 平衡 机 构 的 平衡 轴 轴 承 ， 若 磨损 应 更 换 新 件 ， 同 
时 调整 平衡 轴 两 端 座 孔 的 同 轴 度 及 平衡 轴 轴 向 游 阶 。 
【问答 54】 迷 油 发 动机 响声 异常 ， 有 “ 呆 影 ” 声 ， 如 何 检修 ? 

故障 现象 ， 柴油 发 动机 工作 时 ， 发 出 沉 闽 的 “ 咳 咏 ” 声 。 

分 析 判 断 ， 初步 判断 故障 出 在 气门 部 分 ， 可 能 是 气门 弹 签 折断 或 气门 座 圈 松 
动 所 致 。 

检修 方法 : 对 于 多 币 柴 油 发 动机 可 采用 断 油 法 进行 检测 ， 当 切断 某 缸 油 路 
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时 ， 若 故障 消失 ， 则 说 明 该 氏 有 故障 ， 可 拆 下 气门 室 六 检查。 车 气门 弹 签 折 断 ， 
应 更 换 新 弹 自 ;车 气 门 弹簧 正常 ， 应 进一步 检查 气门 室 座 圈 是 否 松 动 ， 若 松动 ， 
应 进行 检修 重新 装配 。 

仿 修 提示 : 气门 弹簧 的 设计 自由 高 度 为 (59 + 19) mm, 极限 自由 高 度 为 
56mm， 检 测 时 ， 告 自由 高 度 低 于 56. Smm 时 ， 则 应 更 换 。 


【问答 S$】 柴 油 发 动机 响声 异常 ， 有 “ 哄 噶 ” 声 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 柴油 发 动机 工作 时 ， 发 出 “ 噶 哄 ”的 清脆 敲 击 声 。 

分 析 判 断 : 将 柴油 发 动机 起 动 运转 ， 如 果 在 稳定 的 转速 下 ,“ 哮 哄 ” 声 依然 
存在 ， 则 其 故障 原因 有 

1) 气 饶 套 与 活 寨 的 配合 间隙 过 大 。 

2) 气缸 套 与 活塞 的 贴 合 处 圆 角 磨损 。 

3) 使 用 的 活塞 不 符合 标准 。 

检修 方法 : 当 柴 油 发 动机 出 现 “ 噶 噶 ” 清 脆 金 属 敲 击 声 时 ， 应 立即 停机 并 
按 以 下 方法 检修 ; 

1) 用 塞 尺 测量 气 氏 套 与 活塞 之 间 的 配合 间 际 ， 其 方法 是 : 将 活塞 倒 放 人气 
饶 套 上 部 ， 将 塞 尺 与 活塞 垂直 于 活塞 销 孔 方向 一 起 插入 气 氏 套 内 (松紧 度 以 稍 
用 力 可 将 塞 尺 拉 出 较为 合适 )。 

2) 人 研磨 气缸 套 与 活塞 的 贴 合 处 ， 使 之 符合 要 求 。 

3) 更 换 新 活塞。 

选 配 时 ， 应 注意 检查 标准 气 氏 套 与 活塞 的 尺寸 分 组 代号 ， 对 于 多 饶 凡 油 发 动 
机 ， 各 饶 必 须 安装 同 一 分 组 代号 的 气缸 套 和 活塞 ， 以 确保 装配 质量 。 

检修 提示 : 若 活塞 销 与 连 杆 衬 套 的 配合 间隙 过 大 也 可 能 出 现 此 故障 。 检 修 
时 ， 可 拆 下 气门 室 盖 ， 用 铁丝 钩 住 该 气门 项 杆 调整 螺母 ， 符 响声 减弱 消除 ， 可 调 
整 活塞 销 与 连 杆 衬 套 的 配合 间隙 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 $56】 柴 油 发 动机 响声 异常 ， 有 “ 吧 吵 ” 声 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 柴油 发 动机 工作 时 ， 机 油 压 力 下 降 ， 且 气 币 盖 部 位 发 出 “ 吵 吗 ” 
的 金属 敲 击 声 。 

分 析 判 断 : 如 果 独 和 用 节 气门 ， 使 转速 剧 增 ， 导 致 相关 零件 受到 比 正 常 时 大 几 
倍 的 冲击 载荷 ， 可 能 会 出 现 此 种 响声 。 但 如 果 在 正常 使 用 节气 门 的 情况 下 ， 出 现 
“ 虹 鄙 ”的 敲 击 声 ， 则 可 能 是 气门 落 入 气缸 所 致 ， 其 故障 原因 有 

1) 气门 杆 折断 。 

2) 气门 弹簧 座 开 裂 。 

3) 气门 锁 夹 脱落 。 
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[全 记 修 问答 
[二 内燃 机 巧 用 速 修 问答 


给 修 方法 : 在 停机 状态 下 ， 拆 开 气缸 检查 ， 更 换 损 坏 的 零件 。 
【问答 57】 柴 油 发 动机 响声 异常 ， 有 “中 喃 ” 声 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 柴油 发 动机 工作 时 ， 气 门 室 发 出 有 节奏 的 “中 跑 ” 声 ， 低 速 、 
中 速 时 ， 响 声 清脆 ;高 速 时 ， 响 声 杂 乱 。 

分 析 判 断 : 由 于 响声 的 部 位 在 气门 室 ， 则 说 明 气 门 间隙 过 大 ， 和 致使 播 臂 撞击 
气门 杆 发 出 异 声 。 

检修 方法 : 重新 调整 气门 间 际 ,但 要 注意 不 能 将 气门 间隙 调 到 小 于 规定 值 ， 
否则 将 影响 柴油 发 动机 的 正常 功率 。 


【问答 S8】 柴 油 发 动机 响声 异常 ， 有 “ 唾 唾 ” 声 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 柴油 发 动机 工作 时 ， 发 出 “ 喔 曜 ”的 异常 响声 ， 若 加 大 节气 门 
开 度 ， 则 响声 尖锐 刺耳 。 

分 析 判 断 : 此 种 现象 是 由 于 曲轴 滚动 主轴 轴承 径 向 间隙 过 大 所 致 。 

检修 方法 : 更 换 曲轴 滚动 主轴 。 


【问答 9】 柴油 发 动机 响声 异常 ， 有 “ 晰 晰 ” 声 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 柴油 发 动机 运转 无 力 ， 且 发 出 “里 晰 ”响声 。 

分 析 判 断 ， 向 机 壳 洒 一 些 水 ， 知 水 滴 迅 速 燕 发 ， 则 可 能 是 缺 冷 却 水 ， 或 水 冷 
却 系统 失效 所 致 。 

检修 方法 : 关闭 节气 门 使 柴油 发 动机 熄火 ， 并 播 转 曲 轴 帮 助 冷却 ， 证 发 动机 
温度 降 至 40 时， 再 加 入 冷却 水 起 动 运转 。 但 要 注意 ,不 能 在 高 温 下 立即 加 冷 
却 水 ， 否 则 ， 会 造成 机 件 局 部 温度 下 降 过 快 而 变形 或 产生 裂痕 。 


【问答 60】 烷 油 发 动机 机 油 压力 反常 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 一 台 柴 油 发 动机 仍 速 运转 时 ， 机 油 压 力 正常 ， 提 高 转速 后 ， 油 压 
表 指 示 下 降 为 零 ， 转 速 降低 后 ， 油 压 又 恢复 正常 。 

分 析 判 断 : 造成 发 动机 转速 升 高 而 机 油 压 力 降 低 的 故障 原因 有 以 下 几 个 方 
面 。 

1. 集 滤器 滤 网 堵塞 

在 维修 保养 中 ， 由 于 使 用 棉纱 擦拭 机 体内 部 零件 ， 使 一 些 毛 绒 粘 附 在 零件 
上 ， 工 作 时 又 将 这 些 毛 绒 带 到 油 底 壳 的 机 油 中 ， 在 机 油泵 的 吸油 过 程 中 ， 将 这 些 
毛 绒 积聚 在 集 滤器 的 滤 网 上 ， 使 滤 网 堵塞 。 当 发 动机 低速 运转 时 ， 由 于 吸力 小 ， 
毛 绒 没 有 贴 紧 滤 网 ， 可 以 正常 吸油 ， 因 此 油 压 正常 ， 当 发 动机 中 、 高 速 运转 时 ， 
吸力 加 大 ， 使 毛 绒 贴 紧 滤 网 ， 堵 塞 网 孔 ， 使 吸油 量变 少 ， 因 此 油 压 降低 。 
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2. 集 滤 器 与 油 底 壳 相 碰 

在 维修 过程 中 由 于 拆 装 油 底 壳 时 不 慎 ， 使 油 底 壳 变 形 ， 造 成 集 滤 器 滤 网 与 油 
底 壳 堵塞 相 碰 ， 减 少 了 集 滤 器 滤 网 的 有 效 面 积 。 当 发 动机 低速 运转 时 ， 机 油泵 吸 
力 小 ， 通 过 滤 网 的 油 可 以 满足 油泵 吸油 的 需要 ， 因 此 油 压 正常 。 当 发 动机 转速 提 
高 时 ， 机 油泵 吸力 加 大 ， 通 过 滤 网 的 油 不 能 满足 油泵 吸油 的 需要 ， 因 此 造成 油 压 
降低 。 

3. 回 油 阀 弹簧 弯曲 、 偏 磨 或 折断 

由 于 回 油 阀 弹 答 弯曲 、 偏 磨 或 折断 ， 发 生 卡 浪 现 象 ， 造 成 阀门 难以 开启 和 关 
闭 ， 使 机 油 压 力 出 现 反 常 现象 。 

检修 方法 : 当 发 动机 机 油 压力 出 现 反 常 现象 时 ， 应 立即 停机 ， 并 按 以 下 方法 
进行 检修 ; 

1) 拆 下 集 滤 器 滤 网 ， 清 洗 滤 网 ， 必 要 时 ， 还 应 更 换 机 油 。 

2) 拆 下 油 底 壳 ， 将 其 变形 的 部 位 校正 ， 使 集 滤 器 滤 网 与 油 底 壳 保持 一 定 的 
距离 。 

3) 清洗 回 油 阀 ， 更 换 回 阀 油 弹簧。 


【问答 61】 烷 油 发 动机 机 油 压力 过 低 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 一 台 柴 油 发 动机 工作 时 ,机油 压力 过 低 。 

分 析 判 断 : 引起 发 动机 机 油 压力 过 低 的 主要 原因 有 

1) 油 底 完 中 的 油 量 不 足 ， 机 油泵 泵 不 到 油 。 

2) 机 油 滤 清 器 堵塞 ,使 机 油泵 输出 的 机 油 压 力 受 阻 。 

3) 限 压 阁 、 回 油 阀 的 弹簧 太 软 或 折断 ， 对 机 油 的 压力 失去 了 调节 作用 。 

4) 润滑 油 路 接头 漏 油 、 使 油 道内 的 机 油 压 力 降 低 ， 导 致 机 油 压力 过 低 。 

5) 发 动机 的 主轴 瓦 与 主轴 须 、 连 杆 轴 与 曲柄 磨损 ， 配 合 间 除 过 大 ， 而 造成 
机 油 压 力 不 足 。 

6) 选用 的 机 油 粘度 过 高 或 过 低 ， 不 适合 发 动机 的 需要 。 

检修 方法 : 发 动机 工作 时 ， 其 活塞 、 活 塞 环 、 曲 轴 、 主 轴 等 运动 部 件 ， 如 果 
得 不 到 充分 润滑 ， 就 会 产生 表面 发 热 和 磨损 ， 影 响 发 动机 的 动力 性 能 ， 甚 至 造成 
大 的 故障 。 因 此 ， 当 机 油 压 力 过 低 时 ， 应 停止 运行 并 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 检查 油 底 壳 中 的 油 量 是 否 充 足 ， 以 油 标尺 上 的 刻度 线 为 准则 ， 若 不 足 ， 
应 及 时 添加 。 

2) 定期 清洗 滤 清 器 ， 清 除 滤 清 器 的 杂质 ， 用 润滑 油 清洗 ， 使 畅通 。 

3) 检修 限 压 阅 和 回 油 阅 ， 如 弹 筑 太 软 或 折断 ， 应 更 换 新 弹簧 。 

4) 检查 油 底 克 、 集 滤 咒 、 机 油条 等 管 路 的 接头 是 否 漏 油 ， 如 漏 油 ， 应 紧 固 
或 更 换 。 
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3 内 燃 机 巧 用 速 修 问 答 


加 





5) 检查 发 动机 的 主轴 瓦 与 主轴 贷 、 连 杆 轴 与 曲柄 等 部 件 是 否 严重 磨损 ， 配 
合 间 际 是 否 过 大 ， 若 是 ， 应 检修 或 更 换 损坏 的 零件 。 

6) 根据 环境 温度 选用 机 油 的 型 号 。 由 于 机 油 随 温度 的 变化 ， 其 粘度 也 会 随 
之 发 生变 化 ， 因 此 ， 夏 季 应 选用 HC - 14 号 柴油 发 动机 油 ， 冬 季 应 选用 HC -8 
号 柴油 发 动机 油 ， 春 秋季 应 选用 HC - 11 号 柴油 发 动机 油 ， 使 机 油 的 粘度 与 发 动 
机 的 工作 相 适 应 。 


【问答 62】 柴 油 发 动机 机 油 压力 偏 低 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 柴 油 发 动机 ， 无 论 在 傅 速 或 高 速 ， 低 速 或 高 温情 况 下 ， 机 油 
压力 始终 低 于 0.05MPa。 

分 析 判 断 : 发 动机 机 油 压 力 低 或 机 油 压 力 指示 器 根本 不 动 的 故障 原因 有 

1) 油 底 壳 油 量 不 足 ， 或 机 油 过 稀 。 

2) 机 油 压力 指示 器 损坏 。 

3) 油 路 泄漏 。 

4) 机 油泵 损坏 。 

5) 机 油 压 力 感应 塞 失灵 。 

仿 修 方法 ， 首先 将 感应 塞 导 线 拆 下 直接 搭 铁 ， 若 机 油 压 力 恢 复 正 常 ， 则 说 明 
感应 塞 损坏 ， 应 和 更换 ， 如 果 机 油 压力 无 变化 ， 应 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 检查 油 底 壳 油 量 是 否 充足 ， 机 油 是 否 过 稀 。 若 不 足 应 添加 ， 若 过 稀 则 应 
更 换 。 

2) 检查 机 油 压 力 指示 器 是 否 被 卡 死 、 堵 塞 。 应 进行 检修 或 更 换 新 件 。 

3) 拆 下 机 油泵 清洗 、 修 理 ， 若 磨损 严重 ， 则 应 更 换 新 件 。 


【问答 63】 烷 油 发 动机 正 时 齿轮 打 齿 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 一 台 使 用 于 东方 红 履 带 式 拖拉 机 上 的 4125 型 柴油 发 动机 ， 当 发 
动机 满 负荷 或 超 负 丛 运转 时 常 出 现 正 时 齿轮 打 齿 现象 。 

分 析 判 断 ， 造 成 该 机 型 正 时 齿轮 打 齿 的 故障 原因 有 以 下 几 个 方面 。 

1. 凸轮 前 轴 须 及 衬 套 磨 损 严 重 

由 于 凸轮 前 轴 须 及 衬 套 磨 损 严 重 ， 间 际 过 大 ， 当 液压 系统 工作 时 ， 系 统 的 工 
作 阻 力 通 过 油泵 、 驱 动 瞄 轮 作用 于 与 之 路 合 的 凸轮 轴 齿 轮 ， 使 凸轮 轴 齿 轮 产 生 径 
向 位 移 ， 不 能 正常 哺 合 而 造成 打 齿 。 

2. 正 时 齿轮 室 壳 体 的 轴承 定位 孔 磨损 

由 于 该 轴承 定位 筷 磨 损 ， 导 致 油泵 驱动 齿轮 轴承 工作 状态 松弛 ,齿轮 摆动 ， 
造成 与 其 吵 合 的 凸轮 轴 齿 轮 齿 面 受 力 不 均 匀 而 打 齿 。 
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3. 中 间 齿 轮 衬 套 磨损 严重 

中 间 齿 轮 讨 套 严重 磨损 后 ， 间 际 增 大 ， 工 作 时 摆动 而 打 齿 。 

4. 齿轮 磨损 严重 

齿轮 长 期 使 用 后 ， 由 于 磨损 使 齿 侧 间 隐 变 大 ， 齿 面 滩 火 而 脱落 ， 强 度 降 低 ， 
当 负 和 蓓 加 大 时 ， 造 成 断 点 。 

检修 方法 : 当 柴 油 发 动机 出 现 打 此 现象 时 应 立即 停机 检查 。 打 开 气 门 室 盖 ， 
摇 转 曲轴 ， 检 查 气门 间 院 调整 螺母 和 摇 臂 座 螺栓 是 否 松 动 ， 如 果 松 动 而 气门 间 院 
出 现 变 化 ， 再 检查 摇 臂 和 气门 推定 ， 如 果 摇 壁 变 形 或 气门 推 杆 弯曲 ， 则 说 明 柴 油 
发 动机 配 气相 位 已 改变 ， 可 判断 为 凸轮 轴 齿 轮 打 齿 。 如 伴 有 上 烧 瓦 、 抱 轴 现 象 则 可 
判断 为 正 时 齿轮 室 齿 轮 打从， 可 按 以 下 方法 进行 检修 ，; 

1) 检查 凸轮 轴 是 否 弯曲 ， 凸 轮轴 前 轴承 间隙 是 否 过 大 ， 四 轮轴 中 间 轴 绒 的 
跳动 量 应 为 0.05mm， 超 过 0. 10mm， 应 校正 或 更 换 。 凸 轮轴 与 其 前 轴承 的 正常 
间隙 为 0.08 ~0. 16mm， 超 过 0.25mm， 应 更 换 。 

2) 检查 油泵 驱动 齿轮 前 后 轴承 径 向 间隙 。 正 常情 况 下 ， 此 间 际 不 大 于 
0. 20mm， 若 超过 此 值 应 更 换 新 件 。 若 轴承 定位 孔 磨 损 可 进行 镶 套 修复 。 

3) 检查 中 间 齿 轮 衬 套 是 否 磨损 严重 ， 如 磨损 应 更 换 ， 使 其 配合 间隙 在 正常 
范围 内 。 

4) 检查 正 时 齿轮 室 各 齿轮 的 齿 面 有 无 脱落 或 严重 磨损 情况 ， 如 有 ， 应 更 换 
新 件 。 

经 过 以 上 检查 ， 排 除 打 雌 故 障 后 ， 再 修复 或 更 换 择 臂 和 推 杆 ， 重 新 装配 并 调 
整 好 气门 间 院 。 


【问答 64】 柴 油 发 动机 周期 性 “ 游 车 ”， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 多 币 柴 油 发 动机 在 低速 或 中 速 运转 时 ， 转 速 时 快 时 慢 ， 且 声 
音 也 随 转速 的 变化 时 高 时 低 ， 是 同期 性 变化 。 每 个 周期 均 可 听 到 一 个 突出 的 点 火 
硕 击 声 ， 这 种 现象 称 为 游 车 。 

分 析 判 断 ， 柴油 发 动机 “ 游 车 ”的 故障 原因 有 

1) 调整 机 构 的 齿 条 、 齿 圈 、 拉 杆 、 衬 套 等 油 量 调节 件 出 现 阻 洁 ， 动 作 不 灵 
活 。 

2) 柱 塞 弹簧 折断 。 

3) 调 速 器 的 调节 弹簧 失 去 弹力 或 折断 。 

4) 调 速 器 各 连接 部 分 发 生 卡 涩 现象 ， 失 去 了 自动 调节 功能 。 

检修 方法 : 当 业 油 发 动机 出 现 “ 游 车 ”故障 时 ， 应 将 柴油 发 动机 熄火 ， 拆 
下 喷 油 泵 侧 盖 ， 用 中 指 和 食指 夹 住 喷 油泵 杆 ， 使 其 前 后 移动 ， 同 时 绥 慢 转动 曲 
轴 ， 使 各 柱 塞 上 下 移动 ， 奉 感到 泵 杆 某 处 有 卡 深 现象 时 ， 立 即 停止 柴油 发 动机 转 
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[全 可 修 问答 
二 内燃 机 巧 用 速 修 问答 


动 ， 然 后 用 螺钉 旋 具 逐 币 轻 轻 拨 动 柱 塞 转 动 岁 试验 ， 若 某 缸 柱 塞 较 紧 ， 则 说 明 柱 
塞 有 故障 ， 再 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 松 开 柱 塞 限 位 螺母 ， 然 后 继续 按 上 述 方法 进行 试验 ， 若 卡 汲 现 象 消失 ， 
则 说 明 限 位 螺母 头 端 项 住 了 柱 塞外 套 ， 可 将 螺母 拆 下 ， 加 一 定 厚度 的 垫 片 ， 再 将 
螺母 紧 固 。 

2) 若松 开 限 位 螺母 后 ， 卡 涩 现象 仍 不 能 消除 ， 可 能 是 出 油 阀 阻力 过 大 ， 或 
柱 塞外 套 与 喷 油 泵 泵 体 配 合 处 有 脏 物 ， 应 将 柱 塞外 套 外 下 ， 将 脏 物 清洗 干 次 。 若 
柱 塞外 套 与 喷 油 泵 泵 体 配 合 处 不 平 ， 可 用 键 刀 推 平 ， 重 新 装配 。 

3) 检查 调 速 器 各 连接 部 位 是 否 有 卡 灌 现 象 ， 调 速 机 构 是 否 过 于 松弛 ， 应 进 
行 排除 并 对 其 间 际 进行 调整 。 


【问答 65】 烷 油 发 动机 柱 塞 喷 油泵 限 压 阀 漏 油 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 一 台 四 和 饶 柴 油 发 动机 ， 起 动 困难 ， 有 时 虽然 能 起 动 ， 但 冒 烟 很 
少 ， 且 出 现 缺 和 、 上 自动 烽火 的 现象 。 用 手 油 泵 泵 油 时 感觉 阻力 较 小 ， 油 路 中 有 空 
气 s 

分 析 判 断 : 柱 塞 或 喷 油 泵 限 压 闪 安 装 在 喷 油 泵 水 平 油 道 的 回 油 端 ， 其 作用 是 
保证 喷 油 泵 柱 套 进 油 口 具 有 一 定 的 荣 油 压力 。 寿 喷 油 泵 水 平 油 道 的 柴油 压力 高 于 
克服 限 压 阀 的 调 定 值 〈 限 压 弹 簧 弹力 50 ~70kPa) 时 ,阀门 打开 ， 一 部 分 柴油 从 
回 油管 流向 输 油 泵 ; 当 凡 油 压 力 低 于 限 压 阀 的 调 定 值 时 ， 限 压 阀 在 弹 得 的 作用 下 
关闭 ， 从 而 使 水 平 油 道内 的 柴油 维持 一 定 压 力 ， 以 解决 因 水 平 油 道 油 压低 而 造成 
延迟 各 饶 供 油 时 间 的 问题 。 造 成 限 压 阀 汇 漏 的 故障 原因 有 

1) 未 安装 阀门 或 将 进 油 与 回 油 这 两 只 油管 的 接头 螺栓 装 反 ， 当 油箱 中 柴油 
较 多 时 ,柴油 依 靠 自 身 的 重力 从 油箱 流 回 油 箱 口 向 噶 油 泵 供 油 。 

2) 限 压 阀 压 紧 弹 簧 弹力 不 足 或 折断 。 

3) 限 压 阀 被 污 物 执 起。 

4) 阀门 及 阀 座 磨 损 、 生 锈 ， 使 立 门 关闭 不 严 。 

仿 修 方法 ， 将 喷 油 阀 总 成 夹 在 试验 台 上 ， 接 好 低压 油 路 ， 将 喷 油 泵 的 限 压 阀 
调 到 最 大 ， 观 察 试 验 台 油 压 表 指示 的 压力 ， 若 低 于 120kPa， 则 说 明 限 压 阀 存在 
泄漏 现象 ， 应 按 以 下 方法 进行 检修 ，: 

1) 检查 限 压 阀 安 装 是 否 正确 ， 千 进 油 与 回 油 两 接头 装 反 应 更 正 。 

2) 检查 阀门 压 紧 弹 得 是 否 折 断 或 弹力 太 弱 ， 否 则 应 更 换 新 弹 算 。 

3) 清洗 限 压 阀 ， 除 去 污 物 。 

4) 检查 阀门 关闭 是 否 严 密 ， 奉 阀门 与 阅 座 磨损 或 生 锈 ， 则 不 能 使 用 ， 应 更 
换 新 件 。 
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第 5 篇 维 修 入 攻 疝 | 





【问答 66】 大 柴 6110 型 柴油 发 动机 自动 熄火 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 大 类 6110 型 柴油 发 动机 运行 过 程 中 发 动机 温度 过 高 ， 伴 有 异常 
响声 ， 并 自动 熄火 。 

分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 原因 主要 有 

1) 发 动机 润滑 不 良 。 

2) 发 动机 抱 轴 烧 瓦 。 

念 修 方法 : 试播 转 曲 轴 ， 发 现 该 发 动机 不 能 转动 。 检 查 润滑 系统 正常 ， 说 明 
发 动机 存在 抱 轴 烧 瓦 故 障 。 检 查 发 现 该 发 动机 的 第 七 道 主 轴 颈 烧 轴 抱 瓦 。 查 为 主 
轴承 盖 的 紧 固 螺栓 与 螺栓 孔 配 合 有 间隙 ， 不 是 贸 制 孔 配 合 ， 定 位 不 好 引起 此 故 
障 。 在 主轴 承 盖 与 主轴 承 座 的 侧面 之 间 加 垫 金属 垫 后 进行 紧 固 ， 同 时 消除 主轴 承 
盖 和 主轴 承 座 的 配合 定向 问题 ， 故 障 排除 。 


【问答 67】 东 风 ZQ6100 -1 型 汽油 发 动机 大 修 后 出 现 油 压 过 低 故 障 ， 
如 何 检修 ? 


故障 现象 : 东风 ZQ6100 -1 型 汽油 发 动机 大 修 后 ， 出 现 机 油 压 力 过 低 故 障 。 

分 析 判 断 : 出 现 此 类 故障 主要 应 检查 以 下 部 位 : 

1) 机 油 压 力 感应 塞 是 否 正常 。 

2) 机 油 集 滤 器 的 滤 网 是 否 堵 塞 。 

3) 机 油 油 路 是 否 存 在 漏 油 现象 。 

4) 机 油泵 输出 压力 是 否 过 低 ， 限 压 阀 是 否 密 封 不 良 。 

仿 修 方法 检查 上 述 各 部 位 ， 用 压缩 空气 向 发 动机 的 机 油 集 滤器 的 供 油 孔 吹 
气 时 ， 发 现 发 动机 的 正 时 齿轮 盖 内 有 明显 的 漏 气 声 ， 查 为 发 动机 气缸 体 正 时 齿轮 
的 路 合 处 供 润滑 油 的 喷嘴 松动 ， 造 成 漏 油 。 旋 紧 后 ， 故 障 排 除 。 


【问答 68】 莱 动 24 型 柴油 发 动机 高 速 运转 时 有 放炮 声 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 莱 动 24 型 柴油 发 动机 高 速 运 转 时 ， 排 气管 有 放炮 声 。 

分 析 判 断 : 引起 此 类 故障 的 原因 主要 有 

1) 某 油 中 含有 较 多 的 水 分 。 

2) 喷 油 泵 高 速 器 飞 球 与 推 杆 脱落 。 

3) 发 动机 的 转速 过 高 。 

仿 修 方法 : 检查 发 现 发 动机 的 转速 过 高 ， 造 成 进 气 量 不 足 而 产生 放炮 现象 。 
调整 调 速 螺钉 ， 使 转速 降低 后 ， 故 障 排除 。 
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[全 记 修 问答 
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【问答 69】 莱 动 24 型 沫 油 发 动机 冒 黑 烟 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 莱 动 24 型 柴油 发 动机 冒 黑 烟 ， 功 率 不 足 ， 转 速 提 升 慢 。 

分 析 判 断 : 引起 该 故障 的 原因 主要 有 

1) 燃油 系统 不 良 。 

2) 压缩 系统 不 良 。 

3) 消声器 堵塞 。 

检修 方法 : 检查 燃油 系统 和 压缩 系统 正常 。 提 升 节气 门 时 ， 发 现 发 动机 要 经 
过 一 段 时 间 才 能 提升 转速 ， 且 消声器 声音 发 哑 ， 说 明 消 声 器 存在 堵塞 故障 。 拆 下 
消声器 ， 清 除 堵塞 物 后 ， 故 障 排除 。 

检修 提示 : 当 喷 油泵 齿 条 与 齿 圈 安装 不 正确 时 ， 喷 油泵 出 现 反 供 油 现象 ， 排 
气管 会 出 现 冒 黑 烟 现象 。 


【问答 70】 莱 动 24 型 业 油 发 动机 曲轴 箱 排 废 气 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 莱 动 24 型 柴油 发 动 机 曲轴 箱 排 废气 ， 并 有 机 油 泄 漏 。 

分 析 判 断 : 引起 此 类 故障 的 原因 主要 有 

1) 活塞 与 气缸 套 磨 损 。 

2) 活塞 项 有 裂纹 。 

检修 方法 : 检查 活塞 与 气缸 套 正常 ， 查 为 活塞 顶 存在 裂纹 ， 造 成 气体 通过 活 
塞 的 裂纹 进入 曲轴 箱 而 出 现 本 例 故障 。 更 换 活塞 和 活塞 环 后 ， 故 障 排除 。 


【问答 71】 莱 动 24 型 柴油 发 动机 烧 瓦 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 发 动机 工作 一 段 时 间 后 ， 滚 动 轴承 损坏 ， 主 轴承 盖 磨 损 ， 从 而 出 
现 烧 瓦 现象 。 

分 析 判 断 : 出 现 此 类 故障 时 应 重点 检查 曲轴 滚动 轴承 是 否 损坏 、 曲 轴 主 轴承 
盖 是 否 磨损 。 阁 是 ,说 明 机 油 未 通过 主轴 有 贷 加 到 连 杆 轴 有 贷 和 连 杆 瓦 ， 导 致 轴承 羡 
严重 磨损 而 烧 瓦 。 检 查 发 现 轴承 盖 处 的 机 油 已 经 泄漏 。 判 断 为 轴承 和 轴承 盖 均 已 
损坏 。 

仿 修 方法 :更换 轴承 、 轴 承 盖 和 连 杆 瓦 后 ， 重 新 加 注 机 油 ， 故 障 排除 。 
【问答 72】 凌 河 LH6102 型 柴油 发 动机 大 修 后 ， 机 油 压 力 过 低 ， 如 何 

检修 ? 
故障 现象 : 该 机 气 拭 体 破损 大 修 后 ,更 换 了 新 气 饶 体 、 曲 轴 连 杆 和 配 气 机 


构 ， 但 运转 后 ， 油 压 偏 低 。 
分 析 判 断 : 对 于 此 类 故障 ， 应 重点 检查 以 下 部 位 。 
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1) 检查 机 油泵 的 供 油 量 、 限 压 闪 和 润滑 油 路 的 稳 压 器 、 机 油 粗 滤器 的 旁 通 
阀 是 否 正常 。 

2) 检查 主轴 承 、 连 杆 轴 承 和 凸轮 轴 的 轴承 配合 间 际 是 否 正常 。 

3) 检查 机 油 油 路 是 否 正常 。 

检修 方法 : 经 过 上 述 检查 后 ， 用 充气 法 查 漏 。 拆 下 机 油 压 力 感 应 塞 ， 用 充气 
双向 其 充气 ， 发 动机 油 底 这 有 明显 漏 气 声 。 查 为 机 油泵 传动 轴 铀 套 损 坏 ， 造 成 座 
孔 之 间 漏 油 。 更 换 铜 套 后 ， 故 障 排除 。 


【问答 73】 汽 油 发 动机 抱 秃 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台大 修 后 的 汽油 发 动机 ， 走 合 期 内 出 现 “ 抱 缸 ”现象 。 

分 析 判 断 : 发 动机 抱 和 又 称 活塞 “ 咬 死 "， 其 故障 原因 主要 是 : 冷却 水 少 ， 
发 动机 温度 过 高 ， 润 滑 不 良 所 致 。 

检修 方法 : 当 发 动机 在 运转 过 程 中 突然 温度 升 高 而 停止 ， 若 发 动机 的 油 路 、 
电路 均 正常 ， 且 用 插手 柄 也 不 能 播 转发 动机 ， 则 可 判断 为 抱 缸 。 需 将 发 动机 降温 
后 检修 ， 其 方法 如 下 : 
1) 将 火花 塞 或 喷 油 器 拆 下 (或 者 打开 减 压 装置 )， 往 气 氏 内 注入 少量 的 机 
油 ， 再 用 摇 手 柄 授 转 ,使 发 动机 摇 转 自如 ， 然 后 起 动 发 动机 ， 用 傅 速 转动 几 分 
钟 ， 再 逐渐 提高 速度 ， 待 正常 后 即 可 投入 运行 。 

2) 如 果 加 入 机 油 后 还 是 播 不 动 ， 说 明 抱 垂 严重 ， 此 时 不 要 强行 起 动 或 拖 
转 ， 应 在 冷却 后 检修 发 动机 。 

检修 提示 : 发 动机 大 修 后 走 合 期 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 不 能 随意 提高 速度 。 

2) 不 能 超载 。 

3) 当 发 动机 温度 升 高 而 出 现 降 速 或 熄火 的 态势 时 ， 不 能 加 大 节气 门 提速 ， 
应 立即 停车 ， 以 防止 出 现 抱 逢 故障 。 

4) 发 动机 抱 饶 停 车 后 ， 由 于 温度 很 高 ， 严 禁用 冷水 冲洗 降温 ， 以 免 气 饶 体 
突然 受 冷 收缩 而 产生 裂纹 。 


【问答 74】 汽 油 发 动机 不 熄火 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 小 型 汽油 发 动机 ， 停 机 后 不 能 熄火 ， 关 节气 门 不 起 作用 ， 只 
有 关闭 储 油箱 开关 ， 将 浮子 室 的 油 燃 尽 才能 熄火 。 

分 析 判 断 : 汽油 发 动机 不 熄火 的 故障 原因 有 以 下 几 个 方面 。 

1) 发 动机 温度 过 高 。 

2) 火花 塞 过 热 。 

3) 点 火 时 间 过 迟 。 
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4) 燃烧 室 积 炭 过 多 。 

5) 节气 门 开 关 拉 线 掉 长 ， 使 节气 门 关 不 死 。 

6) 曲轴 箱 密封 不 严 。 

检修 方法 : 首先 检查 节气 门 开关 拉线 ， 若 无 异常 ， 再 更 换 符合 规定 型 号 的 火 
花 塞 ， 若 故障 不 能 排除 ， 再 清除 燃烧 的 积 妖 。 若 调整 点 火 时 间 均 无 效 ， 再 检查 曲 
轴 箱 ， 可 能 是 曲轴 箱 磨 损 ， 间 阶 过 大 ， 密 封 圈 密 封 不 严 ， 自 行进 气 ， 与 曲轴 箱 内 
残留 燃油 混合 形成 可 燃 混合 气 ， 而 导致 不 熄火 故障 。 应 更 换 曲 轴 箱 密封 圈 ， 故 障 
即 可 排除 。 


【问答 75】 汽 油 发 动机 人 怠速 不 良 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 仿 速 过 高 ， 或 仍 速 不 稳定 甚至 熄火 。 

分 析 判 断 : 汽油 发 动机 无 仿 速 或 念 速 过 高 的 故障 原因 与 电路 无 关 ， 主 要 是 气 
路 和 油 路 出 现 了 故障 。 故 障 原 因 如 下 : 

1) 进 气门 连接 处 衬 套 漏 气 。 

2) 念 速 量 孔 及 念 速 油 道 堵塞 ， 供 油 不 良 。 

3) 念 速 调节 针 阀 调 整 不 当 ， 使 供 油 过 大 或 过 小 。 

4) 节气 门 轴 空旷 或 回 位 弹簧 弹性 太 弱 ， 造 成 节气 门 关闭 不 严 。 

检修 方法 : 主要 是 检查 仍 速 调节 机 构 油 路 和 调整 仿 速 ， 其 方法 如 下 : 

1) 首先 检查 节气 门 操纵 机 构 的 操纵 臂 、 回 位 弹簧 是 否 被 卡 住 ， 节 气门 轴 是 
否 松 旷 ， 可 拆 下 重新 装配 和 修复 。 

2) 拆 下 化 油 器 上 盖 ， 检查 印 速 量 孔 与 油 路 ， 清 洗 后 用 嘴 吹 通 ， 使 化 油 絮 的 
内 油 路 供 油 正常 。 

3) 调整 念 速 ， 先 将 节气 门 的 固定 螺母 旋 入 少许， 提高 转速 ， 再 将 念 速 调整 
螺母 旋 紧 后 逐步 放松 1. 5 圈 ， 知 仿 速 还 不 平稳 ， 再 调整 节气 门 螺母 ， 每 次 旋 出 少 
许 ， 分 多 次 进行 ， 直 到 将 转速 调整 到 最 低 稳 定 程 度 即 可 。 


【问答 76】 汽 油 发 动机 不 能 起 动 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 ; 一 台 用 于 小 型 脱粒 机 的 1E40EP 型 小 型 汽油 发 动机 ， 点 不 着 火 ， 
不 能 起 动 运转 。 

分 析 判 断 : IE40EP 汽油 发 动机 中 的 点 火 系统 是 磁 电 动机 通过 高 压 导 线 与 火 
花 塞 相连 组 成 。 点 不 着 火 可 能 是 火花 塞 不 良 ， 电 容器 损坏 ， 铂 金 烧 人 蚀 或 间隙 调整 
不 当 等 原因 。 

检修 方法 : 按 以 下 顺序 对 点 火 系统 进行 调整 和 检修 ，: 

1) 检查 火花 塞 是 否 完好 。 将 火花 塞 从 气 饶 体 上 拆 下 ， 清 除 积 谈 ， 用 塞 尺 测 
量 中 心 电 极 与 被 测 电极 的 间 际 是 否 正常 (正常 时 应 为 0.60 ~0.70mm)。 若 
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正常 ， 可 从 气 饶 体外 部 连接 高 压 线 , 与 气 氏 体 搭 铁 ， 用 拉 强 转动 汽油 发 
机 ， 如 果 有 蓝 色 火 花 出 现 ， 说 明火 花 塞 正常 ， 如 果 没 有 火花 出 现 ， 则 应 更 换 
火花 塞 。 

2) 检查 电容 器 是 否 损坏 。 在 火花 塞 正常 的 前 提 下 ， 转 动 汽油 发 动机 ， 观 察 
火花 塞 的 跳 火 情况 ， 若 不 正常 ， 然 后 取 下 原 电容 换 上 新 电容 ， 再 转动 汽油 发 动 
机 ， 若 火花 正常 ， 则 说 明 原 电容 已 损坏 。 

3) 检查 断 电 铂金 是 否 烧 刨 或 间隙 调整 不 当 。 首 先 用 砂 条 插入 铂金 触 点 之 间 
来 回 拉动 砂 条 ， 并 清除 触 点 上 的 油污 ， 使 铂金 触 点 接触 良好 ， 若 铂金 触 点 松动 ， 
应 取 下 重新 锦 接 ， 再 进行 试验 。 如 还 是 不 能 着 火 ， 则 可 能 铂金 间隙 调整 不 当 ， 铀 
金 的 触 齿 间 隙 应 为 0. 250 ~0.350mm， 调整 时 转动 磁 电 动机 飞轮 ， 让 铂金 张 到 最 
大 位 置 ， 用 塞 尺 进行 检查 ， 如 间隙 过 大 ， 松 开 固定 铂金 支架 的 紧 固 螺母 ， 将 固定 
铂金 支架 道 时 针 转 动 ， 如 间隙 过 小 ， 顺 时 针 转 动 ， 直 到 符合 标准 为 止 。 

检修 提示 : 若 活 动 铂金 搭 铁 短 路 也 会 出 现 点 不 着 火 的 故障 。 检 查 时 ， 可 拆 下 
点 火线 圈 使 其 不 与 底座 反 搭 铁 ， 将 万 用 表 拨 至 R xl 档 ， 两 表笔 分 别 触 及 活动 铂 
金 架 和 固定 铂金 架 ， 若 表 针 摆动 ， 则 搬 开 活动 铂金 架 (使 铂金 张 开 )， 表 针 不 
动 ， 表 示 正 常 ; 如 铂金 架 搬 开 后 表 针 仍 摆动 ， 则 说 明 活 动 铂金 存在 搭 铁 短路 故 
障 ， 应 更 换 铂 金 组 件 。 


【问答 77】 汽 油 发 动机 点 火 高 压 正常 ， 但 不 能 点 火 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 用 于 小 型 收割 机 的 汽油 发 动机 ， 油 路 正常 ， 点 火 高 压 也 正 
常 ， 但 不 着 火 。 

分 析 判 断 : 由 于 油 路 、 电 路 均 正常 ， 可 能 是 点 火 时 间 不 正确 。 正 确 的 点 火 时 
间 应 在 活塞 处 于 上 止 点 前 曲轴 转角 30°%。 磁 电动 机 飞轮 上 有 两 条 长 刻 线 ， 两 线 超 
过 曲轴 中 心 夹 角 为 30°*， 顺 时 针 转 动 飞 轮 ， 当 第 一 条 长 线 与 曲轴 箱 上 刻 线 对 齐 
时 ,活塞 便 位 于 上 止 点 前 30*， 这 时 铂金 应 刚刚 打开 ; 若 顺 时 针 转 动 飞轮 ， 当 第 
一 条 刻 线 还 未 与 曲轴 箱 上 刻 线 对 齐 ， 铂 金 就 已 打开 ， 则 为 点 火 过 早 ， 若 第 一 条 长 
刻 线 已 与 曲轴 箱 上 刻 线 对 齐 ， 而 铂金 尚未 打开 ， 则 为 点 火 过 迟 。 点 火 时 间 过 早 或 
过 述 均 会 导致 点 不 着 火 。 

检修 方法 : 调整 点 火 时 间 ， 其 方法 如 下 : 拆 下 起 动 轮 和 磁 电 动机 外 单 ， 松 开 
固定 磁 电动 机 的 两 颗 螺 钉 。 知 为 点 火 过 早 ， 则 将 底座 沿 顺 时 针 方向 转动 ， 若 为 点 
火 过 迟 ， 将 底座 沿 逆 时 针 方 向 转动 。 直 到 磁 电 动机 飞轮 上 第 一 条 刻 线 与 曲轴 箱 上 
的 刻 线 对 齐 ， 铂 金刚 刚 张 开 不 是 全 开 为 止 。 调 整 完毕 后 ， 将 底座 固定 螺母 拧紧 即 
可 。 
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[全 记 修 问答 
二 内燃 机 巧 用 速 修 问答 


检修 提示 : 对 于 初学 维修 者 ， 如 果 对 铂金 刚刚 张 开 的 位 置 难以 确定 ， 可 用 一 
张 注 纸 片 夹 在 铂金 之 间 ， 用 右手 慢 慢 转动 飞轮 ， 左 手轻 轻 拉 动 纸 片 ， 当 纸 片 刚刚 
可 拉动 时 ， 则 为 铂金 刚刚 张 开 的 位 置 ， 此 时 就 立即 停止 转动 飞轮 。 


【问答 78】 汽 油 发 动机 动力 不 足 且 有 敲 击 声 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 .发 动机 能 起 动 ， 但 动力 不 足 ， 排 气管 冒 黑 烟 ， 加 速 时 发 出 金属 敲 
击 声 。 

分 析 判 断 ， 此 种 现象 可 能 是 发 动机 的 某 一 所 出现 故 障 ， 应 首先 判断 故障 出 在 
哪 一 个 氏 。 起 动 发 动机 ， 逐 和 氏 进 行 断 油 试验 ， 当 某 饶 断 油 时 ,车 发 动机 转速 降 
低 、 黑 烟 减 少 、 剖 击 声 消失 ， 则 说 明 故障 是 由 于 该 饶 供 油 量 过 多 而 引起 的 。 

另外 ， 若 柱 塞 副 偶 件 严 重 磨损 也 会 出 现 上 述 故障 ， 一 般 情 况 下 ， 柱 塞 副 偶 件 
的 头 部 和 对 准 柱 塞 套 回 油 孔 的 螺旋 槽 或 斜 槽 上 的 边缘 磨损 严重 ， 柱 塞 套 磨 损 较为 
严重 的 部 位 是 进 油 孔 或 回 油 孔 周围 。 柱 塞 副 偶 件 严重 磨损 后 ， 会 引起 其 密封 性 降 
低 ， 供 油 量 减少 ,使 各 红 供 油 不 均匀 而 引起 发 动机 动力 下 降 。 

检修 方法 : 

1) 检查 柱 塞 副 偶 件 的 磨损 人 情况， 方法 如 下 : 

QD 用 眼睛 观察 柱 塞 头 的 磨损 情况 。 磨 损 的 面部 呈现 乳白 色 ， 当 划 痕 较 轻 时 ， 

用 手指 甲 刮 它 时 略 有 感觉 。 当 划 痕 分 布 较 宽 ， 指 甲 感觉 明显 时 ， 或 停 油 边 上 边缘 
楼 角 出 现 不 规则 的 塌陷 现象 时 ， 则 该 柱 塞 副 偶 件 已 不 能 再 用 了 ， 应 更 换 新 件 。 
Q 直接 在 发 动机 上 检查 。 当 检查 某 一 氏 的 柱 塞 副 偶 件 时 ， 将 该 氏 换 用 标准 
器， 喷头 朝 外 ， 将 节气 门 置 于 大 中 油 量 位 置 ， 用 摇 手 柄 转动 曲轴 。 若 喷 油 句 
化 良好 ， 则 说 明 柱 塞 副 偶 件 正 常 ; 若 出 油 阁 正 常 而 喷 油 需 雾 化 不 良 ， 则 说 明 柱 
| 偶 件 应 修理 或 更 换 。 
(3) 试验 检查 。 拆 下 柱 塞 副 偶 件 用 嵌 油 清洗 干净 ， 用 手 按 住 柱 塞 项 孔 ， 使 柱 
塞 头 部 磨损 最 严重 处 对 准 柱 塞 套 进 油 孔 ， 当 柱 寒 上行 关闭 进 油 孔 后 ， 观 察 进 油 和 孔 
处 有 无 气泡 冒 出 ， 若 有 ， 则 说 明 柱 塞 副 偶 件 磨损 严重 ， 应 修理 或 更 换 ; 用 手指 按 
住 柱 塞 套 的 顶 孔 和 进 、 回 油 孔 ， 拉 动 内 套 的 柱 塞 ， 如 采 柱 寨 能 被 自动 吸 回 ， 说 明 
柱 塞 能 继续 使 用 ， 和 否则 ， 说 明 柱 塞 磨损 严重 ， 应 修理 或 更 换 。 

2) 检查 喷 油 泵 扇形 齿轮 回 定 螺母 是 否 松动 ， 柱 塞 弹 算是 否 断 裂 ， 辱 无 异 
常 ， 则 可 能 是 喷 油 顺 损 坏 ， 应 更 换 新 的 喷 油 器 。 

3) 检查 喷 油 泵 柱 塞 挺 杆 的 调整 是 否 正常 。 应 检查 各 币 喷 油 正 时 是 否 一 致 ， 
如 不 一 致 ， 应 调整 喷 油 挺 杆 的 调整 螺母 ， 直 至 敲 击 声 消失 为 止 。 

4) 测试 故障 拭 的 单位 压缩 力 。 若 压缩 力 达 不 到 标准 值 ， 则 可 能 是 气 仙 、 活 
窒 、 活 塞 环 磨损 或 气门 密封 不 良 。 此 时 应 拆卸 发 动机 进行 检修 ， 更换 损坏 的 零 
件 。 
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检修 提示 : 发 动机 几 种 常见 散 击 声 的 判断 : 

1) 活塞 敲 击 声 。 念 速 时 在 气缸 的 上 部 发 出 清晰 的 “ 哄 距 ” 声 ， 好 似 用 铁 锤 
项 击 水 泥 的 声音 ， a ee 

2) 活塞 环 禹 击 声 。 它 是 一 种 纯 哑 的 金属 敲 击 声 ， 且 随 发 动 转速 增高 而 增 
长 。 

3) 主轴 承 敲 击 声 。 它 是 一 种 “ 锐 匀 ” 敲 击 声 ， 发 动机 转速 越 高 响声 越 大 ， 
且 气 饶 体 发 生 振动 。 

4) 连 杆 轴承 敲 击 声 。 仍 速 时 是 一 种 轻微 短促 的 “哈哈 ” 声 ， 加 速 、 加 负 蓓 
时 ， 敲 击 声 增 大 。 且 发 动机 温度 发 生变 化 时 ， 响 声 仍 不 变化 。 

5) 气门 弹 得 痪 击 声 。 印 速 时 是 一 种 “ 只 只 喀 ” 有 节奏 的 敲 击 声 ， 发 动机 转 
速 变化 时 ， 声 音 也 随 之 变化 。 


6) 凸轮 轴承 殴 击 声 。 它 是 一 种 “吵吵 吵 ” 的 敲 击 声 ， 比 主轴 承 殴 击 声 稍 尖 
锐 。 


【问答 79 】 汽 油 发 动机 功率 不 足 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 发 动机 起 动 困难 ， 起 动 后 也 有 人 印 速 运转 ,不 能 提速 ， 加 速 时 化 油 
器 出 现 回 火 甚至 熄火 现象 。 

分 析 判 断 ， 此 种 现象 是 混合 气 过 稀 。 造 成 混合 气体 过 稀 的 原因 主要 有 

1) 油管 压 偏 低 或 管 ey 

2) 汽油 泵 有 故障 。 

3) 主 量 和 孔 调 整 阀 旋 入 过 多 或 堵塞。 

4) 浮子 室 油 面 过 低 。 

5) 进 油 口 滤 网 过 脏 造 成 半 堵 塞 。 

检修 方法 : 首先 观察 油 路 管道 是 否 正常 ， 可 将 汽油 泵 进 油 管 拆 除 ， 用 打气 简 
打气 ， 检 查 油管 是 否 存在 堵塞 ， 如 进 水 管 及 滤 网 无 堵塞 现象 ， 说 明 故 障 出 在 化 油 
器 上 ， 可 能 是 主 量 孔 针 闪 调 整 不 当 ， 应 采取 调整 的 方法 进行 排除 。 调 整 时 ， 将 主 
量 孔 调 整 阀 旋 紧 到 位 ， 再 旋 出 1.5 圈 即 可 。 


【问答 80】 汽 油 发 动机 功率 下 降 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 汽油 发 动机 使 用 几 年 时 间 后 ， 出 现 转 速 变 慢 、 功 率 下 降 的 现象 。 

分 析 判 断 ， 此 种 现象 在 一 般 情况 下 ， 可 能 是 油 路 或 电路 有 上 故障。 对 于 使 用 多 
年 的 汽油 发 动机 ， 还 有 可 能 是 气 路 出 现 故 障 ， 如 活塞 环 磨损 、 气 低热 损坏 等 。 

检修 方法 : 按 下 列 方法 进行 检修 。 

1. 检查 气 路 

1) 检查 活塞 环 或 气 仙 套 是 否 严 重 磨损 ， 如 活塞 环 与 活塞 的 间隙 过 大 ， 而 造 
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[SS 
《3 内 燃 机 巧 用 速 修 问答 


Cy 








成 气 包 压力 不 足 ， 需 更 换 活塞 环 或 气 负 套 。 

2) 气门 头 和 气门 座 接触 不 良 ， 应 对 气门 进行 清洗 和 研磨 ， 必 要 时 更 换 新 的 
气门 头 。 

3) 气门 弹 钼 折断 或 者 老化 造成 弹力 不 足 ， 需 更 换 新 的 气门 弹 答 。 

4) 气门 间隙 过 小 ， 调 整 气门 间 际 ， 使 之 适当 。 

5) 活塞 环 走 对 口 或 被 卡 住 在 环 模 内 ， 重 新 调整 或 安装 活塞 环 ， 对 于 卡 死 在 
环 槽 内 的 活塞 环 ， 取 出 后 用 砂纸 进行 研磨 后 重新 安装 。 

6) 气缸 垫 损 坏 ， 气 氏 垫 损坏 必须 更 换 新 件 ， 并 查找 造成 气 氏 垫 损 坏 的 原 
因 ， 了 予以 排除 。 

2. 检查 油 路 

1) 化 油 器 油 针 调整 是 否 正常 ， 油 面 是 否 过 低 ， 需 重新 进行 调整 。 

2) 油管 堵塞 ,对 油管 进行 逐 段 清洗 ， 排 除 堵塞 物 。 

3) 化 油 吉 堵塞 ， 取 下 化 油 器 用 汽油 或 用 少量 清洁 剂 竞 人 热 水 中 进行 清洗 ， 
清洗 后 将 其 上 晾 干 后 再 装配 。 

4) 化 油 虽 调整 不 当 。 化 油 器 的 针 阀 活动 量 为 1mm 左右 ， 如 发 生变 化 ， 将 会 
造成 混合 油 的 浓 稀 程度 不 标准 。 调 整 方法 : 将 扁 卡 簧 放 在 油 针 最 上 端的 环 槽 中 ， 
供 油 最 稀 ， 置 于 最 低 环 槽 中 供 油 最 浓 。 在 油 针 上 有 五 道 环 模 ， 可 根据 季节 ( 环 
境 温度 ) 和 实际 需要 进行 调整 。 油 面 高 度 调整 : 浮子 室 油 面 离 上 顶 为 11mm, 将 
化 油 右 倒置 时 ， 浮 子 室 与 主 量 筷 应 平 齐 ， 如 不 平 齐 ， 可 调整 阀 针 支架 的 弯曲 度 。 

汽油 发 动机 转速 的 高 低 与 节气 门 开 启 量 有 关 ， 可 用 节气 门 操 纵 拉 柱 上 的 螺母 
进行 调整 ， 加 不 上 速 时 ， 将 螺母 往 上 拧 ， 停 机 熄灭 时 ， 将 螺母 往 下 近 ， 调 到 合适 
的 位 置 后 将 螺母 抒 紧 即 可 。 

3. 检查 电路 

1) 点 火 提 前 角 调 整 不 当 。 汽 油 发 动机 的 点 火 提前 角 调 整 应 在 活塞 位 于 上 止 
点 前 30°* 时 ， 火 花 塞 跳 火 。 在 磁 电 动机 飞轮 上 有 两 条 刻度 线 ， 两 线 与 轴 心 夹 角 为 
30"， 将 飞轮 沿 逆 时 针 方向 转动 ， 当 第 一 条 长 刻 线 与 曲轴 箱 上 的 刻 线 对 齐 时 ， 活 
塞 顶 在 上 止 点 前 30" ， 继 电器 应 断 开 一 齿 间 院 ， 如 果 沿 顺 时 针 方 向 转动 飞轮 ， 飞 
轮 上 第 一 条 长 刻 线 还 未 与 曲轴 箱 上 的 刻 线 对 齐 ， 继 电器 已 打开 ， 此 时 点 火 提前 角 
大 于 30"， 点 火 就 过 早 ， 反 之 点 火 就 过 迟 。 调 整 时 ， 先 拆 下 起 动 轮 ， 通 过 飞轮 端 
面 的 两 检视 孔 ， 先 将 后 半 曲 轴 箱 上 的 磁 电动 机 底板 两 颗 固定 螺母 拧紧 。 如 果 是 点 
火 过 迟 ， 则 按 逆 时 针 方向 进行 调整 。 

2) 继电器 (铂金 触 点 ) 间 际 调整 不 当 ， 汽 油 发 动机 的 继电器 间 际 一 般 在 
0.250 ~0.360mm 之 间 。 间 际 过 大 或 过 小 ， 都 会 影响 其 点 火 性 能 。 调 整 时 ,通过 飞 
轮 端 面 的 两 检视 孔 ， 将 继电器 触 点 底板 的 固定 螺母 旋 松 ， 如 间 际 过 大 ， 将 底 架 沿 
顺 时 针 方向 转动 ， 如 间 际 过 小 ， 将 底 架 沿 道 时 针 方 向 转动 ， 转 动 到 合适 位 置 后 ， 
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再 将 螺母 拧紧 即 可 。 继 电器 触 点 严重 烧 损 后 ， 调 整 无 效 ， 只 有 更 换 新 的 继电器 。 

3) 火花 塞 不 良 一 般 是 指 火 花 塞 有 积 疼 污 物 或 火花 塞 间 际 调整 不 当 。 

火花 塞 积 痰 和 污 物 的 清洗 方法 : 用 一 根 细 针 将 火花 塞 内 外 电极 环 权 中 的 积 多 
如 除 ， 然 后 放 入 热 水 中 清洗 干净 ， 防 干 即 可 使 用 。 

火花 塞 间 际 调整 方法 如 下 :火花塞 间隙 应 在 0.600 ~ 0.710mm 之 间 ， 当 汽油 
发 动机 运转 一 定时 间 后 ， 由 于 火花 塞 电极 烧 损 ， 其 间 际 会 发 生变 化 ， 可 用 塞 尺 插 
入 火花 塞 侧 极 与 中 心 极 之 间 进 行 调整 。 火 花 塞 开 和 裂 、 损 坏 时 应 更 换 新 品 。 

4. 曲轴 箱 漏 气 

曲轴 箱 漏 气 也 会 造成 功率 不 足 的 故障 。 检 查 时 ， 先 将 气 币 体 取 下 ， 将 汽油 倒 
入 曲轴 箱 内 ， 一 手 旋 活 塞 ， 另 一 手 转动 曲轴 ， 并 观察 油封 和 曲轴 的 接合 处 是 否 有 
油 渗 出 ， 如 有 ， 则 说 明 油封 磨损 ， 应 更 换 新 油封 。 


【问答 81】 汽 油 发 动机 加 速 不 良 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 :汽油 发 动机 能 起 动 运转 ， 且 组 加 节气 门 能 提高 发 动机 转速 ， 但 急 
加 节气 门 时 ， 发 动机 转速 不 能 提高 ， 并 发 出 “ 突 突 ”发 炮 声 ， 甚 至 熄火 。 

分 析 判 断 : 汽油 发 动机 不 能 正常 加 速 ， 主 要 是 加 速 机 构 不 良 引 起 的 ， 其 故障 
原因 有 以 下 几 种 : 

1) 加 速 装 置 连接 钧 脱落 。 

2) 加 速 玻 管 或 油 道 堵塞 。 

3) 加 速 泵 活塞 磨损 严重 或 弹 筑 弹力 太 弱 。 

4) 加 速 油 道 进 、 出 油 阀 失效 。 

检修 方法 : 首先 检查 加 速 装置 是 否 连接 正常 ， 拆 下 空气 滤 清 器 总 成 ， 用 手 来 
回 操纵 节气 门 臂 ， 正 常 时 喷 管 应 有 油 射 出 ， 如 无 油 射 出 ， 则 说 明 加 速 装置 的 连接 
钧 脱落 ， 将 其 挂 上 即 可 。 知 加 速 装置 正常 ， 再 检查 加 速 泵 活塞 ， 用 手 压 柱 塞 下 
行 ， 如 从 柱 塞 四 周 出 油 ， 则 说 明 加 速 活塞 已 严重 磨损 ， 应 更 换 。 如 用 手 压 柱 寒 下 
行 感觉 阻力 较 大 ， 则 为 油 道 堵塞 ， 可 将 其 拆 下 用 汽油 清洗 并 吸 通 油 道 ， 即 可 装 上 
使 用 。 


【问答 82 】 汽 油 发 动机 漏 油 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 六 饶 汽 油 发 动机 ， 工 作 时 出 现 漏 油 现象 。 

分 析 判 断 ， 发 动机 漏 油 的 部 位 及 故障 原因 有 

1) 高 压 油 管 漏 油 ， 由 于 高 压 油 管 两 端的 球形 接头 与 出 油 阀 的 阀 座 及 喷 油 器 
上 的 四 形 面 接触 不 严密 。 
2) 发 动机 前 端 驱动 轮 处 漏 油 ， 由 于 正 时 齿轮 盖 油 封 安装 不 当 或 磨损 ， 而 造 
成 机 油 甩 出 。 
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3) 正 时 齿轮 四 周 及 气门 室 盖 四 周 漏 油 ， 一 般 是 衬 套 磨损 或 固定 螺母 未 拧紧 
所 致 。 

4) 凸轮 轴承 后 羡 漏 油 ， 由 于 曲轴 后 盖 油 封 密封 不 严 。 

5) 机 油管 裂纹 漏 油 。 

6) 喷 油 器 回 油 ， 由 于 喷 油 器 使 用 时 间 过 长 ， 针 阀 和 导向 孔 磨 损 ， 间 际 增 大 
而 漏 油 。 

7) 气门 室 置 漏 油 ， 气 门 室外 罩 多 用 薄 钢 板 或 铝 铸 成 ， 安 装 时 螺母 安装 得 过 
紧 ， 使 其 变形 或 破裂 而 漏 油 。 

8) 输 油 泵 漏 油 ， 由 于 输 油 泵 系统 使 用 的 螺母 热 片 一 般 为 铜 质 或 馈 质 ， 当 
片 不 平时 ， 会 导致 漏 油 。 

检修 方法 : 发 动机 出 现 漏 油 故障 时 ， 可 采取 以 下 方法 进行 检修 ; 

1) 高 压 油 管 漏 油 时 ， 可 先 松 开 固定 螺母 ， 从 废旧 气缸 垫上 剪 一 小 块 铜 片 垫 
上 ,再 将 螺母 紧 固 。 

2) 发 动机 前 端 传动 带 处 漏 油 时 ， 可 先 更 换 正 时 齿轮 盖 油 封 ， 知 仍然 漏 油 ， 
则 可 能 是 曲轴 传动 带 凸 轮 缘 轴 有 颈 磨 损 出 现 沟 覃 而 漏 油 ， 可 拆 下 后 在 车 床上 将 其 沟 
槽 车 掉 ， 再 按 原 轴 肛 镶 套 使 用 。 

3) 正 时 齿轮 及 气门 室 四 周 漏 油 时 ， 可 先 拧 松 固定 螺母 ,更换 衬 垫 ， 然 后 将 
螺母 紧 固 即 可 。 

4) 凸 轮轴 后 盖 漏 油 时 ， 可 先 外 下 变速 器 、 飞 轮 、 飞 轮 外 壳 ， 然 后 更 换 新 油 
封 盖 。 更 换 时 ， 注 意 将 油封 盖 凸 起 的 一 边 向 外 ， 用 手 锤 慢 慢 地 击 人 即 可 。 

5) 机 油管 裂纹 而 漏 油 时 ， 应 根据 漏 油 部 位 和 程度 进行 检修 ， 若 机 油管 裂纹 
较 大 ， 漏 油 严 重 ， 可 用 锡 焊 焊 补 ， 若 裂纹 较 小 只 是 漫 油 ， 可 用 胶布 迭 上 肥 电 将 其 
包扎 ， 若 喇叭 口 破裂 ， 可 锯 去 一 段 ， 重 新 扩 口 使 用 。 

6) 喷 油 器 回 油 时 ， 首 先 将 喷 油 压力 调 小 ， 再 将 回 油管 连 接 严密 ， 使 油 流 回 
| 箱 或 燃油 滤 清 器 。 

7) 气门 室 置 漏 油 时 ， 可 先 取 下 气门 室 置 ， 用 木 权 将 其 整 平 ， 并 将 中 间 垫 涂 
上 漆 ,， 使 其 与 气 负 热 精 结 ， 再 装 上 使 用 。 

8) 输 油 泵 漏 油 时 ， 可 先 拆 下 输 油 泵 ， 如 果 是 金属 垫 片 不 平 ， 可 用 砂纸 磨 平 
再 垫上 上， 如 果 是 塑料 管 接 头 端 开裂 ， 可 将 开裂 处 切除 ， 再 用 火 烤 软 重新 安装 ， 并 
用 细 铁 丝 绑扎 ， 以 防 松动 。 


【问答 83 】 汽 油 发 动机 起 动 后 排 气管 冒 黑 烟 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 :汽油 发 动机 起 动 朵 难 ， 起 动 后 不 能 加 速 ， 排 气管 冒 黑 烟 ， 不 断 发 
生 “ 突 突 ” 声 ， 严 重 时 排 气 管 排 出 的 黑 烟 出 现 火星 。 
分 析 判 断 ， 此 种 现象 是 由 于 混合 气 过 浓 引 起 的 ， 在 工作 过 程 中 ， 汽 油 燃烧 不 
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完全 ， 在 排 气管 中 产生 二 次 燃烧 而 发 出 放炮 声 。 产 生 混合 气 过 浓 的 原因 主要 有 以 
下 几 个 方面 : 

1) 主 量 孔 调整 针 闽 调整 不 当 ， 或 主 量 孔 磨 损 过 大 。 

2) 阻 风门 关闭 ， 或 空气 滤 清 带 严 重 脏 污 。 

3) 浮子 破裂 或 三 角 针 关闭 不 严 ， 浮 子 室 油 面 过 高 。 

4) 喷 油 顺 的 空气 主 量 孔 堵塞 。 

检修 方法 : 首先 观察 浮子 室 油 面 是 否 过 高 ， 用 干 毛巾 擦拭 化 油 妖 外部， 确定 
是 否 有 渗 油 现象 。 如 有 ， 再 拆 下 化 油 右 检查 三 角 针 是 否 关闭 严密 ， 浮 子 是 否 破 损 
或 调节 不 当 ， 主 量 孔 针 阀 是否 旋 出 过 多 。 应 拆 下 化 油 器 进行 检查 、 清 洗 和 调整 ， 
若 译 子 破损 应 更 换 。 


【问答 84】 汽 油 发 动机 起 动 困难 ， 无 仿 速 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 :汽油 发 动机 起 动 朵 难 ， 且 无 傅 速 。 

分 析 判 断 ， 起 动 困难 ， 且 无 念 速 ， 在 检查 点 火线 轿 和 分 电 顺 均 正 常 的 情况 
下 ， 可 能 是 火花 塞 不 良 引起 的 。 火 花 塞 的 常见 故障 有 

1) 火花 塞 受潮 。 

2) 火花 塞 电极 积 恢 过 多 。 

3) 火花 塞 垫圈 密封 不 严 。 

4) 火花 塞 绝 缘 体 破损 。 

5) 火花 塞 电极 烧 坏 。 

6) 火花 塞 电极 间 际 调整 不 当 。 

检修 方法 : 当 怀 疑 火花 塞 出 现 故 障 时 ， 可 采取 观察 法 、 短 路 法 进行 检测 。 

(1) 观察 法 

1) 取 下 火花 塞 , 仔细 观察 其 绝缘 体 有 无 裂纹 ,破碎 现象 ， 中 心 电 极 是 否 烧 
损 ， 壳 体 与 绝缘 体 是 否 连 接 牢固 ， 符 有 裂纹 或 烧 损 及 壳 体 与 绝缘 体 连接 不 牢 的 现 
象 ， 应 更 换 新 件 。 

2) 取 下 火花 塞 , 观察 其 瓷 心 的 颜色 可 判断 火花 塞 是 否 有 上 故障。 汽油 发 动机 
工作 正常 的 火花 塞 ， 次 心 表面 为 白色 。 当 火花 塞 呈 以 下 颜色 时 ， 表 示 汽 油 发 动机 
的 火花 塞 使 用 不 当 或 本 身 存在 故障 : 

QD 瓷 心 呈 白 色 。 瓷 心 呈 和 白色， 中心 极 发 生 烧 毁 或 缺损 ， 侧 极 示 端 变 细 且 表 
面 粗糙 ， 伸 入 气缸 内 部 的 外 壳 面 有 金属 起 皮 和 剥落 等 现象 ， 说 明火 花 塞 热 值 过 低 。 
可 能 是 火花 塞 质 量 低劣 ， 或 错 用 ， 更 换 热 值 较 高 的 火花 寒 。 

@) 瓷 心 呈 微 黑色 。 瓷 心 呈 微 黑 色 ， 且 正常 使 用 时 工 况 偏 高 ， 说 明火 花 塞 热 
值 过 高 ， 应 换 用 低热 值 火花 塞 。 

(3) 瓷 心 呈 褐 色 。 可 能 是 火花 塞 的 次 体 破裂 或 侧 电 极 折断 ， 可 采用 打 火 检 查 。 
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其 方法 是 ， 将 火花 塞 平 放 在 气缸 盖 上 ， 将 中 央 高 压 线 离 火花 塞 接头 螺栓 Smm 左 
然后 拨 动 继电器 触 头 观 察 其 跳 火 情况 ， 工 作 正常 的 火花 塞 应 有 和 较 强烈 的 蓝 色 
火花 ， 若 无 火 花 或 火花 微弱 ， 则 说 明火 花 塞 存在 故障 ， 应 更 换 。 

(2) 短路 法 

对 于 多 和 伺 汽 油 发 动机 ， 当 怀疑 某 一 火花 塞 有 故障 时 ， 可 采取 短路 法 进行 检 
测 。 其 方法 是 : 让 发 动机 进入 低速 运行 状态 ， 将 被 测 火花 塞 的 高 压 分 火线 与 气缸 
体 间 短路 或 断路 ， 此 时 ， 者 运转 不 稳定 ， 则 表示 被 测 火 花 塞 良 好 ; 若 在 短路 或 断 
路 时 ， 和 运转 无 变化 ， 则 说 明 被 测 火 花 塞 已 损坏 ， 应 更 换 新 件 。 


【问答 85 】 汽 油 发 动机 起 动 困难 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 经 修理 后 的 六 红 汽 油 发 动机 ， 起 动 系统 和 供 油 系统 均 正常 ， 
但 发 动机 起 动 困难 。 

分 析 判 断 : 由 于 供 油 系统 和 起 动 系统 均 正常 ， 可 判断 为 发 动机 的 气门 调整 不 
当 。 

检修 方法 : 对 于 发 动机 气门 间 际 的 调整 ， 首 先 应 弄 清 发 动机 的 气门 排列 次 序 
和 发 动机 的 工作 顺序 以 及 气门 间 际 的 调整 规律 。 

1. 发 动机 气门 排列 次 序 的 识别 方法 

根据 气门 的 动作 识别 ， 转 动 曲轴 ， 当 某 饶 两 气门 同时 动作 时 ， 下 行 的 气门 为 
进 气 门 ， 上 行 的 气门 则 为 排 气 门 。 逐 一 对 各 饶 进 行 识别 ， 便 可 得 知 该 发 动机 气门 
的 排列 次 序 。 

2. 发 动机 工作 顺序 的 识别 方法 

(1) 观察 动作 法 

拆 下 气门 室 晶 盖 ， 转 动 曲轴 ， 观 察 气门 动作 ， 同 名 气门 打开 的 顺序 就 是 发 动 
机 的 工作 顺序 。 

(2) 油泵 供 油 或 高 压 线 试 火 法 

拆 下 连接 油泵 的 高 压 油 管 或 火花 蹇 上 的 高 压 线 ， 转 动 曲 轴 ， 油 泵 供 油 或 高 压 
线 对 火花 塞 跳 火 的 顺序 就 是 发 动机 的 工作 顺序 。 

3. 气门 间 际 的 调整 规律 

气门 间 际 的 调整 规律 常 以 发 动机 和 红 数 的 奇偶 数 和 两 次 调整 法 进行 。 下 面 以 两 
次 调整 法 进行 说 明 。 

两 次 调整 法 的 规律 为 上 进 下 排 ， 是 以 发 动机 的 工作 顺序 为 序 的 。 当 茶 缸 处 于 
压缩 上 止 点 时 ， ee 如 六 所 发动机， 工作 顺序 为 1 一 5 一 3 一 
6 一 2 一 4， 其 气门 排列 次 序 为 排 、 进 、 进 、 排 、 进 、 进 、 排 、 排 、 进 、 进 、 排 。 
当 一 饶 处 于 上 止 点 时 ， re 上 两 条 (二 、 四 氏 ) 的 进 气 门 ， 
下 两 生 (五 、 三 氏 ) 的 排 气门 也 可 调 ， 即 自前 往 后 数 1、2、3、5、7 、9 六 个 气 
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门 可 调 ， 当 六 包 处 于 压缩 上 止 点 时 , 4、6、8、10、11、12 六 个 气门 可 调 。 

对 于 工作 顺序 为 1 一 3 一 4 一 2 的 四 和 饶 发 动机 ,气门 排列 顺序 为 进 、 排 、 进 、 
排 、 进 、 排 、 进 、 排 ， 当 一 饶 处 于 压缩 上 止 点 时 , 一 和 饶 的 两 个 气门 可 调 ， 二 饶 的 
进 气 门 、 三 饶 的 排 气门 可 调 ， 即 自前 往 后 数 1、2、3、6 四 个 气门 可 调 ， 当 四 和 所 
处 于 压缩 上 止 点 时 ， 可 对 4、5、7 、8 四 个 气门 进行 调整 。 


【问答 86】 汽 油 发 动机 起 动 困难 ， 甚 至 不 能 起 动 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 用 于 机 动 喷雾 机 的 小 型 汽油 发 动机 ， 起 动 困难 ， 有 时 甚至 不 
能 起 动 。 

分 析 判 断 ， 可 能 是 油 路 堵塞 ， 火 花 塞 损坏 ,铂金 触 点 不 良 ， 铂 金 间隙 调整 不 
当 ， 或 气缸 、 活 蹇 、 活 塞 环 磨损 等 引起 的 。 

检修 方法 : 对 于 汽油 发 动机 不 起 动 或 起 动 困难 的 故障 ， 应 先 检查 油 路 ， 后 检 
查 电路 和 机 械 部 分 ， 其 检修 方法 如 下 。 

(1) 不 能 起 动 的 检修 方法 

首先 观察 管 路 是 否 断 裂 ， 如 果 正 常 ， 再 检查 浮子 室 是 否 有 油 ， 可 手动 条 
如 无 油 喷 出 ， 则 可 能 是 油箱 中 无 油 ， 加 燃油 即 可 。 

(2) 起 动 困 难 的 检修 方法 

1) 检查 浮子 室内 是 否 有 沉积 的 机 油 而 造成 供 油 不 畅 ， 油 管 是 否 堵塞 ， 出 现 
以 上 情况 应 进行 清洗 ， 确 保 油 路 畅通 。 

2) 检查 燃油 是 否 过 脏 或 有 水 分 。 可 进行 观察 ， 必 要 时 将 油箱 内 的 油 完 全 放 
出 ， 重 新 加 油 。 

3) 检查 气 负 内 是 否 进 油 过 多 。 可 拆 下 火花 塞 空 转 数 圈 并 将 火花 塞 擦 干 ， 青 
装 上 即 可 。 

4) 检查 火花 塞 是 否 跳 火 ， 若 不 跳 火 ， 可 能 是 积 炭 过 多 或 绝缘 体 破 损 ， 应 清 
除 积 浇 或 更 换 火 花 塞 。 

5) 检查 铂金 触 点 上 是 否 有 油污 间隙 调整 是 否 适当 ， 首 先 擦 除 油污 并 重新 
调整 间隙 。 

6) 检查 电容 需 是 否 击 穿 ， 高 压 线 是 否 破 损 ， 高 压 线圈 是 否 击 穿 ， 否 则 应 进 
行 修复 或 更 换 。 

7) 检查 火花 塞 是 否 拧 紧 ， 曲 轴 箱 是 否 汤 气 ， 气 氏 垫 是 否 烧 坏 。 应 紧 回 有 关 
部 件 ， 更换 气 氏 热 或 曲轴 两 端的 油封 。 

8) 检查 主 风 内 是 否 打 开 ， 告示 打开 ， 将 其 打开 即 可 。 

9) 检查 气 包 压力 是 否 正常 ， 如 压力 不 足 ， 可 能 是 活塞 或 活塞 环 磨损 过 多 ， 
应 更 换 活塞 或 活塞 环 。 
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[全 记 修 问答 
二 内燃 机 巧 用 速 修 问答 


【问答 87】 汽 油 发 动机 烧 气缸 垫 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 修 理 后 的 汽油 发 动机 ， 出 现 连 续 烧 气 低 垫 故障 。 

分 析 判 断 ， 气 饶 垫 严重 烧 穿 后 ,会 发 出 “ 味 味 ” 声 。 当 气 氏 垫 烧 穿 , 但 直 
观 检 查 又 不 能 判断 时 ， 可 采取 以 下 方法 进行 判断 : 

1) 用 揪 手 柄 摇动 曲轴 ， 奎 感觉 各 饶 均 无 压缩 力 ， 青 拆 开 相 邻 两 气 氏 的 叶 油 
带 ( 或 火花 蹇 )， 将 薄 纸 片 剪 成 圆 形 ， 用 润滑 油 粘 在 一 个 喷 油 器 (或 火花 塞 ) 的 
安装 孔 上 ， 然 后 播 车 ， 若 纸 片 被 吹 动 ， 则 说 明 这 两 气缸 之 间 的 气缸 垫 被 烧 穿 。 

2) 将 散热 右 的 水 箱 加 满 ， 起 动 发 动机 观察 散热 如 水 箱 口 有 无 气泡 涌 上 ,车 
有 ， 则 可 能 气 向 垫 在 燃烧 室 与 水 套 之 间 烧 穿 。 

3) 氢 出 机 油 标 尺 ， 观 察 其 上 有 无 水 珠 ， 耕 有 ， 则 说 明 气 和 饶 垫 在 燃烧 室 与 水 
套 之 间 烧 穿 ， 冷 却 水 已 进入 油 底 壳 。 

4) 在 气缸 盖 与 气 氏 体 接合 部 位 涂 上 润滑 油 ， 起 动 发 动机 ,仔细 对 四 周 进 行 
观察 ， 若 有 气泡 冒 出 ， 则 说 明 该 部 位 的 气缸 垫 已 烧 穿 。 

气缸 热 烧 穿 的 主要 原因 有 

1) 气缸 盖 变 形 ， 造 成 与 气 币 体 的 结合 面 不 平整 。 

2) 气 氏 套 台 肩 突出 值 不 准确 。 

3) 安装 时 气 拭 垫 与 气 饶 体 结 合 面 有 杂质 ， 造 成 锁 紧 气 氏 盖 时 转 矩 不 均匀 。 

检修 方法 : 当 确 定 气 负 垫 已 烧 罕 时 ， 应 拆 下 气 氏 盖 进 行 检修 并 更 换 新 气 负 































































































1) 检查 气 氏 盖 是 否 变 形 ， 告 变形 应 进行 修复 ， 再 更 换 气 氏 热 。 

2) 气缸 套 台 肩 的 突出 值 应 掌握 准确 。 一 套 气 氏 套 比 气 氏 体 稍 高 一 些 ， 其 发 
动机 台 肩 突出 量 在 0.08 ~ 0. 20mm 范围 之 内 ， 相 邻 两 气缸 人 台 肩 突出 量 相 差 不 大 于 
0.04mm ， 当 小 于 规定 值 时 ， 可 在 气 负 套 下 加 垫 铜 垫圈 ， 使 气缸 套 安 装 符 合 标 准 。 

3) 安装 气 氏 垫 时 ， 应 首先 清除 气缸 体 与 气 负 盖 结 合 部 位 的 杂质 ， 并 选用 质 
量 好 的 气 红 垫 ， 使 气 饶 羡 与 气 氏 体 结合 均匀 严密 。 


【问答 88】 汽 油 发 动机 响声 异常 ， 有 沉 闽 的 “ 噶 噶 这 ” 声 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 发 动机 在 合 速 和 中 速 运转 时 ， 发 出 一 种 沉闷 的 “ 噶 哄 受 ” 声 ， 
且 发 动机 凸轮 轴 一 侧 振 动 ， 高 速 运 转 时 ， 此 响声 消失 。 

分 析 判 断 ， 起 动 电动 机 运转 时 ,不 断 变换 节气 门 开 度 ， 然 后 将 医用 听诊 带 贴 
于 凸轮 轴 一 侧 ， 如 果 听 到 有 振动 的 声音 ， 说 明 是 凸轮 轴 发 出 响声 。 凸 轮轴 发 出 异 
常 声音 的 故障 原因 有 

1) 凸轮 轴 与 轴承 配合 松弛 。 

2) 凸轮 轴 弯 曲 变形 。 
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3) 凸轮 轴 窜 动 。 
检修 方法 : 拆 开 气 门 室 盖 ， 对 凸轮 进行 校正 ， 检 查 凸 轮轴 与 轴承 的 间 隐 是 否 
过 大 ， 必 要 时 更 换 轴承 。 


【问答 89】 汽 油 发 动机 响声 异常 ,，“ 噶 噶 ” 声 时 大 时 小 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 .发 动机 运转 时 经 常 发 出 “只 路 ”响声 ， 且 随 发 动机 转速 的 升 高 
而 增 大 。 

分 析 判 断 ， 此 种 现象 是 连 杆 轴 承 不 良 引 起 的 。 其 故障 原因 有 

1) 修理 时 间 院 留 得 过 大 。 

2) 润滑 不 良 。 

检修 方法 : 让 发 动机 仍 速 运转 ， 采 取 逐 缸 断 火 试 验 的 方法 确定 故障 部 位 ， 然 
后 拆 机 进行 调整 或 检修 。 

检修 提示 : 在 检修 后 ， 装 和 活塞、 连 杆 及 曲轴 运动 件 时 ， 前 、 后 半 曲 轴 箱 需 
放 在 机 油 中 加 热 到 170%C ， 保 持 3min 后 取出 并 立即 压 和 人 运动 件 上 右 滚珠 轴承 。 
先 装 后 半 曲 轴 箱 ， 后 装 前 半 曲 轴 箱 。 


【问答 90 】 汽 油 发 动机 响声 异常 ， 低 速 时 有 “路 噶 ” 声 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 发 动机 低速 运转 时 ， 发 出 清脆 坚实 的 “ 噶 噶 ” 声 ， 中 速 和 高 速 
运转 时 ， 响 声 减弱 或 消失 。 

分 析 判 断 : 仔细 听 ， 响 声 在 凸轮 轴 一 侧 ， 拆 下 气门 室 侧 盖 ， 声 音 清晰 ， 则 可 
判断 为 气门 挺 杆 不 良 而 引起 的 响声 。 其 故 隐 原因 有 

1) 气门 挺 杆 弯曲 变形 。 

2) 气门 挺 杆 与 导 了 筷 配 合 松 弛 。 

3) 飞溅 润滑 不 良 。 

检修 方法 : 拆 下 气门 室 盖 ， 让 发 动机 仍 速 运转 ， 用 螺钉 旋 具 从 不 同方 向 所 住 
两 根 气 门 推 杆 听 声 音 的 变化 情况 ， 如 果 某 币 的 声音 变 弱 或 消失 ， 则 说 明 该 生存 在 
故障 。 然 后 拆 下 该 币 的 气门 挺 杆 ， 者 弯曲 变形 或 挺 杆 导 孔 配合 松 凶 ， 需 进行 调整 
并 校正 挺 杆 ， 如 润滑 不 良 ， 就 检查 并 玻 通 ， 加 足 机 油 即 可 。 
【问答 91】 汽 油 发 动机 响声 异常 ， 响 声 间断 ， 如 何 检 修 ? 

故障 现象 : 发 动机 在 低 、 中 速 运转 时 ， 出 现 有 节奏 的 间断 响声 ， 高 速 运转 
时 ， 响 声 杂 乱 ， 且 可 明显 听 到 响声 在 发 动机 上 部 。 

分 析 判 断 : 此 种 现象 是 气门 脚 不 良 引 起 的 ， 其 故障 原因 有 

1) 气门 脚 与 气门 推 杆 之 间 间 隙 过 大 。 










































































. 149 . 


图 


RS 
[二 内燃 机 巧 用 速 修 问答 





2) 气门 推 杆 弯曲 变形 。 

3) 气门 室 缺 机 油 ， 润 滑 不 良 。 

检修 方法 : 拆 下 气门 室 盖 ， 逐 仙 检 查 气门 脚 间 隙 ， 间 隙 大 的 部 位 即 为 故障 
点 。 一 般 通 过 校正 气门 推 本， 调 气 门 脚 与 气门 推 杆 之 间 的 间隙 ， 故 障 即 可 排除 。 
如 果 是 润滑 不 良 ， 应 先 足 通 油 道 再 加 足 机 油 即 可 。 

检修 提示 : 气门 脚 不 良 响声 与 气门 座 圈 脱出 响声 基本 相似 ， 只 是 气门 座 圈 脱 
出 发 出 的 响声 比 气门 脚 不 良 发 出 响声 要 大 得 多 ， 检 修 时 ， 应 注意 鉴别 。 


【问答 22 】 汽 油 发 动机 响声 异常 ， 响 声 时 大 时 小 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 发 动机 运转 时 发 出 有 节奏 的 响声 ， 且 响声 的 大 小 随 发 动机 转速 的 
快慢 而 发 生变 化 。 

分 析 判 断 : 此 种 现象 是 活塞 上 行 达到 上 止 点 时 ， 碰 触 气 门 而 发 生 的 啊 声 。 其 
故障 原因 是 : 某 一 气门 脚 间隙 过 小 或 调整 螺母 未 拧 到 位 所 致 。 

检修 方法 : 拆 下 气门 室 盖 ， 将 螺 杀 旋 具 触 在 播 臂 轴 上 ， 大 感到 某 处 播 臂 轴 振 
动 ， 即 可 认定 该 气门 有 故障 。 只 要 调整 气门 脚 间 隙 ， 并 将 调整 螺母 拧紧 ， 故 障 即 
可 排除 。 


【问答 93 】 汽 油 发 动机 响声 异常 ， 响 声 杂 乱 ， 如 何 检修 ? 
故障 现象 .在 发 动机 低 、 中 速 转动 时 ， 出 现时 大 时 小 的 破碎 声 ， 在 发 动机 高 


速 运转 时 ， 响 声 变 得 杂乱 。 

分 析 判 断 : 此 种 现象 是 气门 座 圈 不 良 引 起 的 。 由 于 气门 座 圈 松动 脱出 ， 在 振 
动 过 程 中 时 而 将 气门 垫 住 ， 时 而 又 落 入 座 孔 内 而 发 出 响声 。 其 故障 原因 有 

1) 气门 座 圈 与 座 孔 配合 不 好 。 

2) 气门 座 圈 材质 差 ， 在 运转 过 程 中 由 于 温度 变化 ， 座 圈 在 座 孔 内 松动 。 

检修 方法 : 拆 下 气门 室 上 盖 ， 揪 转发 动机 ， 手 动 使 气门 手 杆 上 下 移动 ， 检 查 
气门 脚 间 际 ， 间 际 最 大 的 即 为 故障 点 ， 因 为 气门 间 际 大 到 相当 于 气门 座 圈 的 厚度 
时 ， 就 会 发 出 响声 。 一 般 通 过 更 换 气 门 座 圈 即 可 排除 故障 。 


【问答 94】 汽 油 发 动机 响声 异常 ， 有 “ 喀 ” 声 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 发 动机 运转 过 程 中 ， 当 增 大 负荷 时 ， 感 到 功率 下 降 ， 并 可 听 到 尖 
锐 而 清脆 的 “只 喀 ”响声 。 

分 析 判 断 : 此 种 现象 是 点 火 敲 击 声 ， 其 故障 原因 有 

1) 点 火 时 间 过 早 。 

2) 燃烧 室 积 炭 过 多 。 

3) 压缩 比 过 高 。 
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检修 方法 : 首先 使 发 动机 正常 起 动 运转 ， 在 运转 过 程 中 ， 如 加 大 节气 门 开 
度 ， 响 声 出 现 ， 按 以 下 步骤 进行 检修 ， 先 清除 燃烧 室 的 积 如 ,调整 点 火 时 间 ， 如 
无 效 ， 再 调整 压缩 比 ， 一 般 可 排除 故障 。 


【问答 95】 汽 油 发 动机 响声 异常 ， 有 “了 蜡 蜡 ” 声 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 ， 发 动机 在 傅 速 时 无 响声 ， 变 换 节 气门 开 度 后 可 听 到 清晰 的 “ 哮 
哈 ” 声 ， 且 随 发 动机 转速 加 快 而 有 节奏 地 变化 。 

分 析 判 断 : 此 种 现象 是 活塞 销 发 出 的 声音 ， 其 故障 原因 有 

1) 连 杆 小 头 衬 套 与 活塞 销 配合 过 松 。 

2) 活塞 销 座 孔 中 的 卡 自 脱 出 或 折断 。 

3) 活塞 销 内 有 异物 。 

4) 活塞 销 折 断 或 在 活塞 座 孔 中 窜 动 。 

检修 方法 : 采取 逐 缸 断 火 试验 确定 故障 部 位 。 即 当 某 和 仁 断 火 后 如 果 响 声 消 
失 ， 就 可 以 确定 该 氏 的 活塞 销 有 故障 。 拆 开 检 查 时 ， 清 除 异物 ， 调 整 连 杆 与 活塞 
销 的 配合 间隙 ， 若 活塞 销 折断 或 活塞 销 座 的 卡 签 折 断 ， 应 进行 更 换 。 


【问答 96】 汽 油 发 动机 响声 异常 ， 有 “ 嘟 嘟 ” 声 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 .发 动机 在 鳃 速 或 转速 较 慢 时 无 响声 ， 加 大 节气 门 开 度 ， 当 转速 上 
升 到 一 定 程 度 时 ， 可 听 到 “ 嘟 嘟 ”的 响声 。 

分 析 判 断 : 此 种 现象 是 气缸 漏 气 ， 其 故障 原因 有 

1) 活塞 环 磨损 过 多 或 弹力 不 足 。 

2) 活塞 环 走 对 口 。 

3) 气缸 套装 配 不 当 。 

仿 修 方法 ， 首先 应 确定 故障 出 现在 哪 一 个 氏 ， 采 用 逐 负 判断 的 方法 ， 如 某 生 
断 火 后 响声 消失 ， 则 说 明 该 氏 有 故障 。 然 后 再 检查 该 氏 的 活塞 环 ， 如 走 对 口 ， 应 
进行 调整 、 修 理 ， 如 活塞 环 磨损 过 多 ， 应 更 换 新 件 。 如 气 和 套装 配 不 当 ， 应 拆 名 
并 重新 装配 


【问答 9%7 】 汽 油 发 动机 响声 异常 ， 有 “ 哪 嘿 ” 声 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 发 动机 合 速 运转 时 ， 发 出 有 节奏 的 “ 哪 哪 ” 声 ， 中 速 或 高 速 转 
动 时 ， 响 声 变 得 嘲 哑 且 时 有 时 无 。 

分 析 判 断 : 此 种 现象 是 气门 播 臂 弹 短 不 良 所 致 。 故 障 原 因 有 

1) 气门 摇 臂 弹 禾 弯曲 ， 使 弹 筑 与 播 辟 轴 接触 面 减少 。 

2) 弹 得 弹力 太 弱 。 

3) 摇 辟 轴 帘 动 。 
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仿 修 方法 将 发 动机 转速 稳定 在 声音 明显 的 转速 上 ， 用 螺钉 旋 具 逐个 触 击 弹 
簧 试验 ， 如 响声 发 生变 化 ， 则 说 明 被 触及 的 部 位 存在 故 隐 。 一 般 通 过 调整 揪 臂 轴 
或 更 换 弹 簧 即 可 排除 故障 。 


【问答 98】 汽 油 发 动机 响声 异常 ， 有 “了 味 味 ” 声 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 发 动机 高 运转 时 ， 声 音 沉 间 ， 发 动机 微微 振动 ， 且 有 明显 
的 “ 味 味 ” 声 。 

分 析 判 断 : 此 种 现象 是 纵向 斋 击 声 ， 其 故障 原因 有 

1) 连 杆 弯曲 或 连 杆 小 端 套 孔 偏 斜 。 

2) 主轴 颈 与 连 杆 轴 贷 不 平行 。 

检修 方法 : 用 螺钉 旋 具 触 到 气 包 关上， 若 发 动机 振动 消失 ， 且 敲 击 声 减弱 ， 
则 说 明 故 障 出 在 连 杆 部 分 。 检 修 时 ， 可 拆 下 连 杆 进行 校正 ， 若 主轴 变形 ， 则 应 检 
修 或 更 换 。 


【问答 99】 汽油 发 动机 响声 异常 ， 有 金属 敲 击 声 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 . 当 发 动机 在 低温 中 低 挡 运转 时 ， 有 明显 的 金属 敲 击 声 ， 当 温度 升 
高 或 转速 加 快 时 ， 敲 击 声 便 消失 。 

分 析 判 断 ， 此 种 情况 是 活塞 前 击 声 ， 其 故障 原因 有 

1) 活塞 与 气缸 壁 间 阶 过 大 。 

2) 气缸 拉 伤 。 

3) 润滑 不 良 。 

4) 活塞 裙 部 锥 度 过 大 或 呈现 椭圆 形 。 

检修 方法 : 在 故障 出 现时 ， 用 螺钉 旋 具 逐 拭 点 试 ， 当 点 住 某 一 生 时 项 击 声 变 
弱 ， 则 说 明 故 障 发 生 在 该 氏 内 。 可 拆 开 检修 ， 添 加 润滑 油 ， 必 要 时 ， 更 换 活塞 或 
气缸 。 
【问答 100】 汽 油 发 动机 响声 异常 ， 有 无 节奏 的 “了 味 啦 味 啦 ” 声 ， 如 何 


检修 ? 


故障 现象 : 发 动机 僵 速 和 中 速 运转 时 ， 发 出 无 节奏 的 “ 味 啦 味 啦 ” 声 
速 运转 时 ， 声 音 变 得 杂乱 ， 且 伴 有 破碎 声 。 

分 析 判 断 ， 此 种 现象 是 正 时 齿轮 打 齿 所 致 ， 其 故障 原因 有 

1) 正 时 齿轮 磨损 严重 引起 路 合 间隙 过 大 。 

2) 在 更 换 曲 轴 轴 承 和 凸轮 轴 轴 承 时 ， 两 轴 中 心 调整 不 当 ， 引 起 路 合 间隙 过 
大 或 过 小 。 

3) 正 时 齿轮 固定 螺栓 松动 或 脱落 ， 引 起 齿轮 富 动 。 
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4) 凸轮 轴 向 间隙 过 大 引起 齿轮 帘 动 。 

检修 方法 : 起 动 发 动机 ， 不 断 变 换 节 气门 ， 在 发 动机 前 边 和 两 侧 仔 细 倾 听 ， 
如 前 边 凸 轮轴 一 侧 响 声 较 强 ， 则 可 判断 为 正 时 人 齿轮 异常 而 发 出 啊 声 。 可 采取 调 
整 、 检 修 和 更 换 的 方法 予以 排除 : 

1) 对 于 因 更 换 曲 轴 轴 承 和 凸轮 轴 轴 承 引 起 的 两 轮 偏离 而 造成 吴 合 间 际 过 大 
或 过 小 ， 可 通过 调整 两 轴 的 间隙 使 之 正常 路 合 排除 故 隐 。 

2) 对 于 因 某 一 齿轮 的 半圆 键 过 高 或 正 时 齿轮 固定 螺栓 松 脱 而 引起 的 不 能 正 
常 呈 合 ， 可 通过 检修 ， 重 新 紧 固 固 定 螺 栓 即 可 。 

3) 若 齿轮 严重 损坏 ， 调 整 无 效 ， 则 更 换 新 齿轮 。 


【问答 101】 汽 油 发 动机 机 油 超 耗 ， 加 速 性 差 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 四 冲程 发 动机 ， 在 使 用 中 功率 下 降 ， 加 速 性 变 差 ， 起 动 困 
难 ， 机 油 超 耗 。 

分 析 判 断 : 按照 国际 规定 ， 四 冲程 发 动机 油 消 耗 率 应 不 大 于 8g/(kW .hh)， 
否则 称 为 机 油 超 耗 。 造 成 机 油 超 耗 的 主要 原因 有 

1) 发 动机 漏 油 。 

2) 曲轴 箱 漏 油 。 

3) 曲轴 箱 内 机 油 加 注 过 多 ， 工 作 时 将 油 泼 溅 到 气 币 壁 及 活塞 上 ， 因 而 进入 
燃烧 室 被 烧 掉 ， 未 完全 燃烧 的 则 形成 积 炭 。 

4) 发 动机 过 热 ， 使 机 油 挥发 性 增 大 ， 同 时 也 易 进 入 燃烧 室 被 燃烧 掉 。 

5) 活塞 环 封 闭 不 严 ， 一 方面 使 机 油 进 入 燃烧 室 燃 烧 ;， 另 一 方面 又 使 燃烧 室 
的 燃油 富 和 人 曲轴 箱 内 ， 使 机 油 氧 化 分 解 ， 造 成 机 油 粘度 下 降 ， 更 容易 定 入 燃烧 
室 ， 形 成 恶性 循环 造成 机 油 严 重 超 耗 。 

检修 方法 : 首先 观察 油 底 过 四 周 有 无 滴 油 或 浸 油 痕迹 ， 若 有 ， 应 紧 固 油 底 过 
螺母 或 更 换 密封 圈 ， 若 无 ， 再 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1) 检查 曲轴 箱 内 两 侧 是 否 漏 油 ， 若 轻微 漏 油 ， 可 能 是 铸造 砂 眼 ， 可 用 301 
胶 胶 补 。 若 箱 体 出 现 裂 绞 ， 则 应 更 换 曲轴 箱 。 

2) 检查 油 底 壳 内 油 面 ， 若 高 于 机 油 标 尺 上 的 刻度 线 ， 则 为 加 油 过 多 ， 应 放 
掉 一 些 。 但 要 注意 ， 油 面 不 能 低 于 机 油 标 尺 的 下 刻 线 ， 否 则 会 导致 润滑 油 供 应 不 
足 而 损坏 零 部 件 。 

3) 尽量 避免 发 动机 长 时 间 超 负荷 运转 。 当 出 现 发 动机 过 热 时 ， 应 停机 休 
息 ， 待 温度 下 降 后 再 起 动 运转 。 

4) 检查 活塞 环 的 端 间 辽 和 边 间 院 是 否 在 正常 范围 内 ， 机 油分 解 出 来 的 胶 
质 、 积 痰 是 否 使 活塞 环 胶结 ， 可 进行 清洗 调整 。 如 果 活 塞 环 裂纹 或 折断 ， 应 进行 
更 换 。 
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检修 提示 : 发 动机 润滑 油 应 正确 选用 。 
国际 市 场 上 销售 的 机 油 有 柴油 发 动机 调和 汽油 发 动机 油 两 种 。 两 种 机 油 从 表 
面 看 其 粘度 差不多 ， 但 其 性 质 不 同 ， 选 用 时 应 注意 。 


【问答 102】 汽 油 发 动机 机 油 消耗 过 多 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 汽 油 发 动机 使 用 两 年 后 ， 出 现 机 油 消耗 过 多 现象 。 

分 析 判 断 : 机 油 消 耗 过 多 的 原因 有 以 下 几 种 : 

1) 漏 油 。 

2) 气 氏 套 磨损 过 多 。 

3) 活塞 环 与 环 槽 间隙 过 大 。 

4) 活塞 环 磨损 、 折 断 或 被 卡 住 。 

5) 曲轴 箱 通 风 系 统 堵塞 ,使 曲轴 箱 内 气压 过 高 。 

检修 方法 : 首先 观察 发 动机 外 表 (重点 是 管 路 接头 ) 是 否 有 渗 油 现象 ， 若 
有 ， 应 对 漏 油 部 位 进行 紧 轩 和 修理 。 其 次 是 检查 活塞 环 与 环 模 之 间 的 间隙 ,活塞 
环 与 环 槽 的 正常 配合 间隙 为 : 第 一 道 环 0.05 ~ 0.08mm， 第 二 、 第 三 道 环 为 
0. 035 ~ 0. 067mm。 活 塞 环 磨损 、 卡 住 或 折断 ， 均 应 更 换 新 件 。 再 次 就 是 检查 气 
他 套 和 曲轴 通风 系统 。 清 除 通风 管内 的 堵塞 物 ， 使 曲轴 箱 通风 良好 ， 箱 内 气压 正 
常 。 若 气 氏 套 磨损 过 多 ， 应 更 换 新 的 气 氏 套 。 

检修 提示 : 拆卸 和 安装 活塞 时 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 小 型 汽油 发 动机 的 大 部 分 零件 为 铝 合 金 ， 其 机 械 强度 较 差 ， 拆 装 时 应 注 
意 用 力 适 度 ， 防 止 损坏 零件 。 

2) 拆 御 活塞 时 ， 先 取出 活塞 销 挡 环 ， 再 将 活塞 置 于 机 油 中 加 热 至 160% 左 
右 ， 再 将 活塞 销 轻 轻 推 出 。 活 塞 安装 有 一 定 的 方向 ， 安 装 时 ， 应 将 顶部 箭头 指向 
排 气门 。 

3) 拆 御 活塞 时 ， 不 要 将 开口 张 开 过 大 ， 防 止 产 生变 形 或 折断 。 安 装 时 ， 先 
将 活塞 环 切口 对 准 环 槽 中 的 定位 销 ， 再 将 活塞 推 入 气 和 饶 。 


【问答 103】 汽 油 发 动机 有 严重 的 爆燃 声 ， 如 何 检 修 ? 


故障 现象 : 一 台 六 和 拭 汽 油 发 动机 ， 在 正常 温度 下 运转 时 有 严重 的 爆燃 声 。 

分 析 判 断根 据 故障 现象 ， 判 断 为 点 火 正 时 调整 不 当 所 致 。 正 常情 况 下 ， 飞 
轮 上 的 点 火 正 时 记号 “1 ~ 6” 应 与 飞轮 过 上 的 刻 线 对 准 。 首 先 拆 下 第 一 生火 花 
塞 的 高 压 线 ， 并 使 其 离 气缸 体 3mm 左右 ,然后 接 通 点 火 开关 摇动 曲轴 ， 当 第 一 
垂 高压线 跳 火 时 停止 曲轴 转动 ， 此 时 检查 点 火 正 时 点 记号 是 否 对 准 ， 知 偏差 较 
大 ， 则 说 明 点 火 正 时 不 正常 。 

检修 方法 : 应 对 点 火 正 时 进行 调整 ， 其 方法 如 下 : 
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1) 在 调整 点 火 正 时 前 调整 好 分 电器 继电器 的 触 齿 间 隙 ， 该 触 齿 间 隙 的 正常 
范围 在 0.35 ~0. 40mm 之 间 。 

2) 找 出 第 一 氏 压 缩 行程 上 止 点 的 位 置 。 将 第 一 氏 的 火花 塞 旋 松 ， 慢 慢 揪 转 
曲轴 ， 当 听 到 泄气 声 时 ， 表 示 第 一 生 在 压缩 行程 。 此 时 ， 青 慢 慢 揪 动 曲轴 从 飞轮 
壳 上 的 检视 孔 盖 进行 观察 ， 使 正 时 记号 对 准 。 

3) 确定 继电器 触 点 张 开 的 位 置 。 将 分 电器 外 壳 的 固定 螺母 旋 松 ， 转 动 分 电 
器 外 壳 使 继电器 两 触 点 闭合 ， 然 后 接 通 点 火 开 关 ， 将 点 火线 圈 的 高 压 线 对 着 搭 铁 
处 (2 ~3mm) ， 并 同时 对 准 分 电器 外 过 向 分 电器 轴 旋 转 的 方向 转动 ， 直 到 出 现 
火花 ， 即 为 继电器 触 点 刚 张 开 的 位 置 。 

4) 确定 各 红 高 压 线 的 排列 顺序 。 此 顺序 为 点 火 顺 序 ， 该 机 的 点 火 顺 序 为 
“1、5、3、6、2、4”。 即 在 装 回 分 火 尖 后， 将 第 一 垂 高压线 插 在 分 电器 盖 和 分 
火 尖 导电 片 对 准 的 插 线 孔 内 ， 以 顺 时 针 方 向 按照 点 火 顺 序 将 高 压 线 插 到 各 和 饶 的 火 
花 塞 上 。 

5) 运行 调整 。 上 述 调整 完成 后 ， 起 动 发 动机 并 运转 至 正常 温度 ， 突 然 加 速 
注意 听 其 声音 变化 。 若 发 动机 发 出 短促 而 微弱 的 爆燃 声 并 立即 消失 ， 则 为 点 火 时 
间 适 宜 ; 若 发 动机 发 生 严重 的 爆燃 声 ， 即 点 火 时 间 过 早 ; 若 发 动机 无 爆燃 声 ， 即 
为 点 火 时 间 滞 后 ， 需 进行 调整 。 方 法 是 : 松 开 分 电器 外 过 的 固定 螺母 ; 如 点 火 时 
间 过 早 ， 将 分 电器 壳 向 分 电器 轴 旋 转 的 方向 转动 ; 如 点 火 时 间 澡 后 ， 将 分 电器 壳 
向 分 电器 轴 旋 转 到 相反 方向 转动 。 调 整 时 ， 每 次 转动 少许 ,分 多 次 转动 ， 直 至 适 
应 为 止 ， 最 后 将 分 电器 外 过 的 固定 螺母 拧紧 。 


【问答 104】 汽 油 发 动机 自动 熄火 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 汽 油 发 动机 起 动 困难 ， 向 化 油 器 倒 人 少量 汽油 ， 可 以 起 动 ， 
但 运转 一 段 时 间 后 ， 转 速 下 降 ， 最 后 熄火 。 

分 析 判 断 : 由 于 向 化 油 器 倒 和 人 汽油 能 起 动 ， 说 明 故 障 是 供 油 不 畅 所 致 。 造 成 
故障 原因 主要 有 以 下 几 个 方面 : 

1) 油箱 无 油 或 开关 没有 打开 。 

2) 滤 清 天 堵塞 。 

3) 汽油 泵 损坏 。 

4) 油管 破裂 进 空气 而 产生 气 阻 。 

5) 油 路 滤 网 脏 污 或 化 油 需 进 油 口 墙 塞 。 

6) 三 角 针 闪 被 卡 死 或 主 量 孔 堵塞 。 

检修 方法 : 首先 检查 油箱 开关 是 否 完全 打开 ， 如 已 打开 ， 再 打开 油箱 盖 ， 检 
查 是 和 否 有 油渍 ， 如 果 箱 中 有 油 ， 可 用 手 伸 进 油箱 ， 检 查 箱 内 是 否 有 堵塞 物 (如 
毛巾 、 棉 丝 头 ) 。 在 确定 油箱 有 油 且 开关 和 吸油 管 正 常 后 ， 再 拆 下 化 油 需 进 油管 


















































































































































"1S5S 


[全 记 修 问答 
二 内燃 机 巧 用 速 修 问答 


接头 ， 摇 转 曲 轴 观 察 出 油 情况 。 如 有 油 喷 出 ， 则 故障 在 化 油 器 之 前 的 油 路 ， 应 重 

点 检查 油管 是 否 磨损 穿孔 ， 油 管 接 头 是 否 密封 不 良 ， 对 油 路 进行 逐 段 检查 。 如 油 

管 无 汇 漏 现象 ， 可 将 滤 清 器 拆 下 ， 清 洗 后 再 装 上 。 用 外 播 辟 泵 油 ， 如 供 油 良好 ， 

故障 可 能 是 外 摇 辟 与 内 摇 辟 之 间 间 际 过 大 或 内 摇 辟 磨损 严重 。 如 用 外 揪 臂 泵 油 不 

良 ， 则 可 能 是 汽油 泵 内 部 进 、 出 油 立 门 、 膜 板 等 损坏 。 应 拆 开 检 查 更 换 油泵 。 
另外 ， 除 以 上 情况 外 ， 还 有 气 堵 和 冰 堵 两 种 情况 。 

气 堵 : 在 夏季 温度 过 高 时 ， 由 于 汽油 蒸发 产生 气体 使 供 油 中 断 ， 此 时 就 炸 火 
停车 ， 用 冷水 冷却 油管 ， 消 除 气 堵 。 

冰 堵 : 由 于 汽油 中 含有 一 定 的 水 分 ， 长 时 间 使 用 后 使 油箱 内 存储 油 的 含水 量 
增加 ， 在 寒冷 的 季节 ， 当 汽油 发 动机 停机 后 ， 水 在 油管 中 绪 成 冰 产 生 冰 堵 ， 造 成 
供 油 中 断 。 些 时 可 用 热 水 将 冰 洲 化 ， 即 可 使 供 油 畅 通 。 为 了 防止 此 类 故障 ， 应 注 
意 定期 清洗 油箱 。 


【问答 105】 新 汽油 发 动机 不 能 起 动 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 多 和 饶 新 汽油 发 动机 不 能 起 动 。 

分 析 判 断 : 多 和 新 汽油 发 动机 不 能 起 动 的 故障 原因 有 电路 方面 的 故障 ， 也 有 
| 路 方面 的 故障 ， 一 般 新 机 故障 在 电路 方面 较 多 。 在 检查 中 低压 电路 正常 ， 油 路 
也 无 异常 的 情况 下 ， 多 数 为 分 电 天 不良 。 通 常情 况 下 ， 分 电器 故障 有 以 下 几 个 方 
面 : 

1) 电容 名 失效 。 

2) 分 电器 盖 漏 电 。 

3) 分 电器 盖 高 压 线 插 孔 锈蚀 或 有 污 物 。 

4) 分 火 头 漏电 。 

5) 继电器 触 点 脏 污 或 烧 蚀 。 

6) 分 电器 轴 与 讨 套 严 重 磨损 。 

7) 分 电器 轴 弯 曲 变 形 。 

8) 分 电器 传动 轴 和 传动 齿轮 磨损 。 

9) 离心 调节 带 配 重 弹 簧 拉力 过 弱 。 

检修 方法 : 采用 直接 观察 和 试 火 检测 的 方法 ， 对 故障 进行 判断 。 

1. 分 电 顺 是 否 损坏 的 检修 方法 

取 下 分 电器 ， 打 开 点 火 开 关 ， 用 一 只 手 触及 分 电 融 外 充 ， 另 一 只 手 拨 动 继 电 
顺 触 点 ， 使 其 张 开 、 闭 合 ， 若 有 麻 电感 ， 则 说 明 分 电 融 被 击 穿 漏电 。 也 可 和 甩 用 跳 
火 试验 ， 即 将 中 央 高 压 线 从 分 电器 盖 中 拔 下 ， 在 距离 和 红 体 5 ~ 6mm 处 试 火 ， 观 察 
跳 火 情况 ， 然 后 拆 下 分 电器 进行 坛 火 ， 若 分 电器 拆 下 后 与 未 拆 前 的 两 次 跳 火 基本 
无 改变 ,说 明 分 电器 已 经 失效 。 分 电 屁 击 穿 失效 应 更 换 。 
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2. 分 电器 盖 是 否 漏 电 的 检修 方法 

先 拔 下 各 征 的 高 压 分 火线 ， 再 把 分 电器 盖 从 分 电器 上 取 下 ， 并 使 之 悬空 。 然 
后 打开 点 火 开关 ,一 只 和 手 握 着 所 有 的 高 压 分 火线 ,将 每 一 个 线头 都 距离 气 饶 体 
5 ~6mm， 另 一 只 手 拨 动 继电器 触 头 ， 使 之 开 闭 ,正常 时 应 无 火花 产生 ， 若 有 ， 
则 说 明 分 电器 盖 有 裂纹 引起 漏电 ， 更 应 换 。 

3. 分 火 头 是 否 漏电 的 检修 方法 

先 将 分 火 头 拔 下 ， 空 穴 向 上 放 在 气体 上 。 青 将 分 电器 关上 的 中 心 高 压 线 拨 
出 ， 使 高 压 线 端 头 上 对 准 分 火 头 的 空 灾 ， 并 相距 5 ~6mm。 打 开 点 火 开关 ， 用 于 
拨 动 继电器 触 头 ， 使 之 开 闭 ， 正 常 时 应 无 火花 产生 ， 若 有 火花 出 现 ， 则 说 明 分 火 
头 已 击 穿 漏电 ， 应 更 换 新 件 。 

4. 分 电器 盖 高 压 线 搬 孔 的 检修 方法 

分 电器 盖 高 压 线 插 孔 常 见 的 故障 是 有 锈蚀 和 污 物 且 影响 导电 性 能 。 可 拔 出 高 
压 线 直 观 检 查 ， 清 除 锈蚀 和 污 物 ， 若 盖 内 碳 棒 脱 落 ， 应 更 换 新 件 。 

5. 继电器 触 涉 的 检修 方法 

继电器 触 头 的 故障 主要 表现 为 有 污 物 和 烧 蚀 造成 接触 不 良 。 首 先 应 清除 脏 
污 ， 然 后 用 铂金 砂 条 打磨 触 头 。 但 要 注意 ， 磨 好 后 的 触 头 厚度 两 者 中 心 相 差 不 得 
大 于 0.50mm。 和 否则 ， 容 易 造 成 触 头 粘连 或 接触 不 良 。 

6. 分 电器 轴 和 衬 套 的 检修 方法 

分 电器 轴 和 衬 套 严重 磨损 后 将 导致 分 电器 工作 不 正常 。 分 电器 轴 与 衬 套 的 配 
合 标准 间隙 为 0.02 ~ 0.04mm， 其 磨损 量 主要 在 衬 套 ， 若 两 者 配合 间 院 大 于 
0.07mm， 则 应 更 换 衬 套 。 

7. 分 电器 轴 与 凸轮 棱角 磨损 量 的 检修 方法 

分 电器 轴 与 凸轮 棱角 磨损 量 相差 不 得 大 于 0. 03mm， 和 否则 会 影响 各 币 的 点 火 
时 间 。 若 磨损 过 大 或 分 电器 轴 弯 曲 均 应 更 换 新 件 。 

8. 分 电器 传动 轴 和 传动 齿轮 磨损 的 检修 方法 

分 电器 传动 轴 是 依靠 插头 转动 的 ， 插 头面 的 磨损 深度 不 得 大 于 0.10mm。 传 
动 轴 及 传动 齿轮 严重 磨损 ， 均 应 更 换 新 件 。 

9. 离心 调节 器 配 重 弹簧 的 检修 方法 

拆 下 分 电器 ， 将 分 电器 轴 夹 在 台 虎 钳 上 ， 用 手 抵 住 凸轮 ， 沿 着 其 工作 时 的 转 
动 方向 转动 ， 待 配 重 块 转 到 极限 位 置 时 松手 ， 若 配 重 块 能 自动 复位 ， 则 说 明 配 重 
弹簧 拉力 正常 ， 否 则 说 明 弹 簧 拉力 太 弱 应 更 换 新 弹簧 。 


【问答 106】 一 台 411STA 型 柴油 发 动机 气门 摇 臂 连续 折断 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 4115TA 型 柴油 发 动机 更 换 新 的 连 杆 组 件 后 ， 工 作 一 段 时 间 ， 发 
出 “乒乓 ” 声 ， 气 门 摇 辟 折断， 发 动机 自动 停机 ， 更 换 后 又 再 次 折断 。 
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[全 记 修 问答 
二 内 娩 机 巧 用 速 修 问答 


分 析 判 断 : 此 类 故障 大 多 是 发 动机 的 气门 间隙 调整 不 一 致 引起 的 。 

检修 方法 : 检查 发 现 发 动机 的 8 个 气门 间隙 均 不 一 样 ， 有 几 个 气门 挺 杆 弯 
曲 ， 且 各 挺 杆 的 标记 也 不 一 致 ， 造 成 气门 撞 活 塞 而 出 现 本 例 故障 。 更 换 气 门 挺 
杆 ， 并 按 气门 插 杆 和 随 动 柱 原 位 装配 后 ， 故 障 排除 。 


【问答 107】 一 台 东 方 红 60 型 推土机 的 柴油 发 动机 气门 摇 臂 折断 ， 如 




















何 检修 ? 
故障 现象 : 东方 红 60 型 推土机 的 柴油 发 动机 气门 摇 辟 折断， 更 换 后 又 再 次 











折断 。 

分 析 判 断 : 此 类 故障 大 多 是 由 于 配 气 正 时 齿轮 安装 不 正确 所 致 。 

检修 方法 : 首先 检查 发 动机 的 配 气 正 时 齿轮 装配 记号 是 否 正确 ， 检 查 发 现 装 
配 记号 不 对 ， 造 成 活塞 在 上 止 点 时 与 进 气 门 相 撞 而 折断 气门 摇 辟 。 重 新 装配 气门 
配 气 正 时 齿轮 ， 更 换 播 臂 ， 故 障 排除 。 


【问答 108】 一 台 江 淮 1105 型 尝 油 发 动机 捣 氏 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 一 台 江 淮 1105 型 柴油 发 动机 气门 授 辟 多 次 折断 ， 随 后 发 动机 出 
现 的 向 故障 。 

分 析 判 断 : 此 类 故障 大 多 是 由 于 凸轮 轴 与 随 动 柱 严重 磨损 后 出 现 的 一 种 典型 
故障 。 由 于 凸轮 轴 与 随 动 柱 磨损 严重 ， 造 成 气门 开启 重 全 角度 过 大 ， 气 门 与 活塞 
发 生 撞击 而 出 现 本 例 故障 。 

检修 方法 : 更 换 凸 轮轴 和 随 动 柱 后 ， 调 整 气门 开启 角度 ， 故 障 即 可 排除 。 
【问答 109】 中 国 重 汽 WD615 型 发 动机 侣 速 时 喘 振 ， 如 何 检修 ? 

故障 现象 : 中 国 重 汽 WD615 型 发 动机 仍 速 时 喘 振 ， 加 速 后 则 恢复 正常 。 

分 析 判 断 : 引起 发 动机 仍 速 时 喘 振 的 原因 主要 是 EGR (一 种 安装 在 柴油 
发 动机 上 用 来 控制 反馈 到 进 气 系统 的 废气 再 循环 量 的 机 电 一 体 化 产品 ) 阀 不 
良 。 
































检修 方法 : EGR 阀 无 法 完全 关闭 ， 检 查 并 更 换 总 成 。 或 根据 故障 代码 ， 找 
到 故障 部 件 进行 检修 。 


【问答 110】 中 国 重 汽 WD615 型 发 动机 愈 速 煌 火 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 中 国 重 汽 WD615 型 发 动机 傅 速 熄火 。 
分 析 判 断 : 引起 该 发 动机 全 速 熄火 的 故障 原因 主要 是 EGR 阀 损 坏 。 
检修 方法 : 检查 并 更 换 EGR 内 。 
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【问答 111】 中 国 重 汽 WD615 型 发 动机 功率 不 足 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 中 国 重 汽 WD615 型 发 动机 功率 不 足 ， 有 时 不 能 起 动 。 
分 析 判 断 : 引起 发 动机 功率 不 足 的 故障 原因 主要 有 

1) EGR 阀 进 、 排 气管 漏 气 。 

2) 进 气压 力 传 感 需 出 现 故障 。 

检修 方法 : 检查 发 现 进 气 压力 传感器 损坏 ， 更 换 后 ， 故 障 排 除 。 


【问答 112 】 中 国 重 汽 WD615 型 发 动机 机 油 面 升 高 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 中国 重 汽 WD615 型 发 动机 机 油 面 升 高 。 

分 析 判 断 : 引起 发 动机 机 油 面 升 高 的 故障 原因 主要 有 

1) 发 动机 的 喷 油 器 回 油 短 管 热 片 安装 不 正确 。 

2) 发 动机 的 柴油 进入 油 底 壳 内 引起 的 。 

使 修 方法 : 检查 发 现 喷 油 器 回 油 短 管 垫 片 漏 油 ， 重 新 安装 或 更 换 新 件 ， 故 障 
排除 。 


【问答 113】 中 国 重 汽 WD615 型 发 动机 加 速 性 能 差 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 中 国 重 汽 WD615 型 发 动机 加 速 性 能 差 ， 加 速 无 力 。 

分 析 判 断 : 引起 发 动机 加 速 性 能 差 的 原因 主要 有 

1) EGR 阀 无 法 完全 关闭 。 

2) ECU ( 电 控 单元 ) 标定 代码 错误 。 

3) 进 气压 力 传感器 不 良 。 

售 修 方法 : 检查 发 现 ECU ( 电 控 单元 ) 标定 代码 错误 ， 重 新 标定 即 可 。 


【问答 114】 中 国 重 汽 WD615 型 发 动机 排 气管 冒 黑 烟 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 中 国 重 汽 WD615 型 发 动机 排 气管 骨 黑 烟 ， 功 率 不 足 。 

分 析 判 断 : 引起 该 发 动机 排 气管 胃 黑 烟 的 故障 原因 主要 有 

1) EGR 阀 无 法 完全 关闭 。 

2) EGR 阀 的 进 、 排 气管 漏 气 。 

仿 修 方法 : 检查 发 现 EGR 阀 的 进 、 排 气管 漏 气 ， 修 补 或 更 换 排 气管 即 可 。 


【问答 115】 中 国 重 汽 WD615 型 发 动机 排 气管 冒 水 蒸气 ， 如 何 检修 ? 


故障 现象 : 中 国 重 汽 WD615 型 发 动机 排 气管 冒 水 蒸气 ， 但 工作 正常 。 
分 析 判 断 : 引起 发 动机 排 气管 冒 水 蒸气 的 故障 原因 主要 有 

1) EGR 阀 的 冷却 管 漏水 。 

2) EGR 冷却 器 损坏 。 

检修 方法 : 检查 发 现 EGR 阀 的 冷却 管 泼水， 更换 冷却 管 后 ， 故 障 排除 。 
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内 燃 友 动机 常用 梳 木 资 笠 




















A.1 东风 康明 斯 B&C 柴油 发 动机 
东风 康明 斯 B&C 柴油 发 动机 技术 参数 见 表 A-1。 


表 A-1 东风 康明 斯 B&C 柴油 发 动机 技术 参数 






















































































































































































机 型 10GB03 一 02 (6BTA) C24020 (6CTA) 
饶 径 /mm 102 114 
冲程 /mm 120 135 
排 量 /L 5.9 8.3 
发 动机 干 重 /kg (不 含 飞轮 和 发 
411 612 
电机 ) 
工作 次 序 1 一 5 一 3 一 6 一 2 一 4 1 一 5 一 3 一 6 一 2 一 4 
气 阀 间距 /mm 进 气 阀 : 0.25， 排 气 阀 . 0. 51 进 气 阅 : 0.3， 排 气 阀 : 0. 61 
压缩 比 16.5:1 16.5:1 
进 气 方式 增 压 ”中 冷 增 压 ”中 冷 
旋转 方向 ( 从 发 动机 前 端 看 ) 顺 时 针 方 向 顺 时 针 方 向 
傅 速 时 最 低 机 油 压力 /kPa 69 69 
额定 转速 时 最 低 机 油 压 力 /kPa 207 207 
调 压 阀 开启 压力 /kPa 414 518 
机 油 滤 清 器 旁 通 闪 开 启 压 差 /kPa | 138 172 
工 线 : 12.4 工 线 : 15.3 
油 底 壳 容量 /L 
阳线 ; 14.2 H 线 : 18.9 
发 动机 冷却 液 容量 /L 9.9 10.9 
节 温 器 工作 温度 /SC 启 温度 83 ， 全 开 温度 : 88 开启 温度 : 83 ， 全 开 温 度 : 95 
了 系统 温度 在 104% 时 : 103 
散热 器 盖 蒸 气 阀 开启 压力 /kPa 人 最 低 开 启 压 力 : 50 
系统 温度 在 99% 时 : 48 
在 额定 转速 和 负荷 时 允许 最 大 进 
过 635 635 
气 阻力 /mmH; 0 
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BA 
时 录 医 罗 
( 续 ) 
机 型 10CB03 一 02 (6BTA) C24020 (6CTA ) 
在 额定 转速 和 负荷 时 允许 最 大 排 
Es 76.2 76.2 
气 阻力 /mmH, 0 
燃油 滤 清 器 较 脏 时 ， 输 油泵 允许 
i 95 100 
最 大 阴 力 [/mmHg2 
可 油管 允许 最 大 阻力 /mmHg2 518 518 




















GD 1mmH,O =9. 80665Pa。 
© lmmHg = 133. 322Pa。 


A.2 








广西 玉 柴 YC2108DZYC211$DZYC2115ZD 系列 发 电 用 电动 机 


广西 玉 柴 YC2108DAYC2115DAYC2115ZD 系列 发 电 用 发 动机 技术 参数 见 表 A-2。 


表 A-2 广西 玉 柴 YC2108D/AYC2115D/YC2115ZD 系列 发 电 用 发 动机 技术 参数 


























型 ”号 YC2108D YC2115D YC2115ZD 
形式 立 式 直列 水 冷 ”四 冲程 
吸 气 方式 自然 吸 气 增 压 
活塞 总 排 量 /L 2. 199 2. 493 2. 493 
标定 功率 /kW 18 27 33 
标定 转速 /( r/min) 1500 1500 1500 
整 机 质量 /kg 300 300 320 
适 配 发 电动 机 组 12kW 机 组 15 ~20kW 机 组 24kW 机 组 











A.3 广西 玉 柴 YC2108TAYC2115T 系列 农用 柴油 发 动机 


广西 玉 柴 YC2108TAYC2115T 系列 农用 柴 














| 发 动机 技术 参数 见 表 A-3。 


表 A-3 广西 玉 柴 YC2108TAYC2115T 系列 农用 柴油 发 动机 技术 参数 




































































型 号 YC2108T YC2115T 
形式 立 式 直列 水 冷 ” 四 冲程 
进 气 方式 然 吸 气 
非 量 /L 2. 199 2. 493 
12h 标定 功率 /转速 /(PS，rmin) 35/2200 40/2200 45/2200 
1h 功率 /转速 /PS ，rmin 38. 5/2200 44/2200 49. 5/2200 
最 大 转 矩 /转速 /N . m, r/min 145/1400 175/1400 
全 负荷 最 低 燃 油耗 /[g/ (kW . b) ] <228 <230 











" 163.: 


[全 记 修 问答 
[二 内 娩 机 巧 用 速 修 问答 


























( 续 ) 
型 号 YC2108T YC2115T 
调 速率 (% ) <8 <8 
净 质 量 /kg 300 300 
适 配 车 型 30 ~35PS 轮 式 拖 拉 机 、 收 割 机 40 ~45PS 轮 式 拖拉 机 、 收 割 机 


A.4 广西 玉 柴 YC4108T/ZT 系列 农用 柴 ; 








油 发 动机 








广西 玉 柴 YC4108T/ZT 系列 农用 柴油 发 动机 技术 参数 见 表 A-4。 
表 A-4 广西 玉 柴 YC4108T/ZT 系列 农用 柴油 发 动机 技术 参数 










































































































































































型 号 YC4108T YC4108ZT 
形式 立 式 、 直 列 、 水 冷 、 四 冲程 、 直 喷 
进 气 方式 3 然 吸 气 兽 压 
活塞 总 排 量 /L 4. 214 
标定 功率 /转速 /kW，r/min 56/2200 70/2400 
全 负荷 最 低 燃 油耗 /[g/ (kW .hb) ] <215 <210 
最 大 转 矩 /转速 /CN . m，r/min 270/ (1700 ~ 1900 ) 360/(1700 ~ 1900 ) 
调 速率 (% ) 5 ~6 
冷 起 动 性 能 /SC 不 带 冷 起 动 装置 : -10， 带 冷 起 动 装置 : -25 
噪声 限 值 /dB (A) 111 110 
净 质 量 /kg 350 360 
适 配 主机 填 人 量 2 ~3kg/s 自 走 式 稻 麦 收割 机 、4YZ 一 3 自 走 式 玉米 收割 机 
A.5 广西 玉 柴 YC4108 系列 发 电 用 柴油 发 动机 
广西 玉 柴 YC4108 系列 发 电 用 柴油 发 动机 技术 参数 见 表 A-5。 
表 A-5 广西 玉 柴 YC4108 系列 发 电 用 柴油 发 动机 技术 参数 
型 号 YC4108D YC4108ZD 
形式 立 式 、 直 列 、 水 冷 、 四 冲程 
进 气 方式 自然 吸 气 废气 涡轮 增 压 
气 负数 x 所 径 x 行程/ 
a 4 x108 x115 
活塞 总 排 量 /L 4.214 
压缩 比 17:1 17,5:1 
持续 功率 /转速 /kW，r/min 40/1500 44/1800 50/1500 55/1800 
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附录 长 人 
( 续 ) 
型 号 YC4108D YC4108ZD 
lh 功率 /转速 /kW，rmin 44/1500 48/1800 55/1500 60/1800 
外 特性 最 低 燃 油耗 /[g/ (kW : h)] <225 <220 
机 油 消耗 率 /[ g/(kW :bh)] <0.8 
曲轴 旋转 方向 ( 面向 功率 输出 端 ) 逆 时 针 
排 烟 温度 /CC 550 
润滑 油 容量 /L 11 ~13 
净 质 量 /kg 360 370 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/ 
Od 870 x 670 x 780 870 x 670 x 800 
飞轮 学、 飞轮 连接 尺寸 飞轮 壳 : SAE3#， 飞 轮 有 两 种 接口 方式 : (D11.5",，@6 x o46 孔 
大 修 期 > 10000h 
A.6 广西 玉 柴 YC4BT 系列 农用 柴油 发 动机 
广西 玉 柴 YC4BT 系列 农用 柴油 发 动机 技术 参数 见 表 A-6。 
表 A-6 广西 玉 柴 YC4BT 系列 农用 柴油 发 动机 技术 参数 
型 号 YC4B80T YC4B100T 
形式 立 式 、 直 列 、 水 冷 、 四 冲程 、 直 喷 
进 气 方式 自然 吸 气 增 压 
活塞 总 排 量 /L 4.58 
标定 功率 /转速 /kW，r/min 56/2000 | 62/2200 | 66/2400 75/2400 80/2400 
最 大 转 和 矩 /转速 /Nm，rmin Se I 400/1500 ~ 1800 
310/1400 ~1600 “11500 ~ 1800 
全 负荷 最 低 燃 油耗 /[g(kW .pb) ] <215 
调 速率 (% ) 5~6 
冷 起 动 性 能 /%C 不 带 冷 起 动 装置 ， -10， 带 冷 起 动 装置 ，-25 
噪声 限 值 /dB (A) 和 111 
净 质 量 /kg 400 450 
适 配 主机 70 ~ 100 拖拉 机 和 喂 入 量 2.5 ~4kg/s 称 麦 收割 机 、3 行 自 走 式 玉 
米 收 割 机 








A.7 广西 玉 柴 YC6105/6108 系列 发 电 用 柴油 发 动机 
广西 玉 柴 YC6105/6108 系列 发 电 用 柴油 发 动机 技术 参数 见 表 A-7。 














" 16S.: 


[全 可 候 问答 
[二 内 娩 机 巧 用 速 修 问答 





表 A-7 广西 玉 柴 YC6105/6108 系列 发 电 用 柴油 发 动机 技术 参数 

















































































































型 ”号 YC6105D YC6108D YC6108ZD YC6108ZLD 
形式 立 式 、 直 列 、 水 冷 、 四 冲程 
废气 涡轮 
进 气 方式 自然 吸 气 废气 涡轮 增 压 
增 压 中 准 
气 饶 数 x 饶 径 x 行程 / 
6 x105 x125 6 x108 x125 
(mm x mm x mm) 
活塞 总 排 量 /LL 6. 494 6. 871 
压缩 比 16.5:1 17.5:1 
63/1500 70/1500 84/1500 98/1500 
持续 功率 /转速 /kW，r/min 
68/1800 77/1800 88/1800 106/1800 
66/1500 73. 5/1500 92/1500 108/1500 
1h 功率 /转速 /KW ，rmin 
72/1800 82/1800 95/1800 112/1800 
外 特性 最 低 燃 油耗 /[g/ (kW . h)] <225 <225 <220 <215 
机 油 消耗 率 /[g/(kW .hb)] <0.8 
曲轴 旋转 方向 (面向 功率 输出 端 ) 闭 时 针 
排 烟 温度 /SC 550 
润滑 油 容 量 /L 14~17 
净 质 量 /kg 630 650 660 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) / 
1143 x700 x 1020 1143 x720 x 1290 1143 x790 x 1290 
(mm x mm x mm) 
i 飞轮 有 三 种 方式 : ODSAE11.5"，@) 带 8 x p46 孔 ， 回 带 弹 性 柱 
飞轮 、 飞 轮 壳 连 接 尺寸 RE 
销 ， 飞 轮 过 SAE2# 





A.8 广西 玉 柴 YC6112 系列 发 电机 组 用 柴油 发 动机 
广西 玉 柴 YC6112 系列 发 电机 组 用 柴油 发 动机 技术 参数 见 表 A-8。 


表 A-8 广西 玉 柴 YC6112 系列 发 电机 组 用 柴油 发 动机 技术 参数 





























型 号 YC6112ZLD 
形式 立 式 、 直 列 、 水 冷 、 四 冲程 
进 气 方式 废气 涡轮 增 压 中 冷 
气 饶 数 x 饶 径 x 行程 /(mm x mm x mm) 6 x112 x132 
活塞 总 排 量 /L 7.8 
压缩 比 16. 8:1 
持续 功率 /转速 /kW，r/min 150/1500 160/1800 











" 100 





























( 续 ) 
型 号 YC6112ZLD 
lh 功率 /转速 /kW，rmin 165/1500 168/1800 
外 特性 最 低 燃 油 消耗 /[g/(kW :bh) ] <210 
机 油 消耗 率 / [g/(kW .hh)] <0.5 
曲轴 旋转 方向 ( 面向 功率 输出 端 ) 逆 时 针 
排 烟 温度 /°C 550 
润滑 油 容 量 /L 22 ~25 
净 质 量 /kg 720 








外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 )/ (mm xmm xmm) 


1220 x 860 x 986 














飞轮 、 飞 轮 壳 连接 尺寸 


发 轮 有 三 种 方式 : (DSAE11.5"，@) 带 8 x p46 孔 ，@@ 带 弹 
性 柱 销 ， 飞 轮 过 SAE2# 





飞轮 : SAE14”"， 飞 轮 过 :SAE1# 





大 修 期 





> 12000h 








A.9 广西 玉 柴 YC6M 系列 发 电机 组 用 柴油 发 动机 


广西 玉 柴 YC6M 系列 发 电机 组 用 柴 




















| 发 动机 技术 参数 见 表 A-9。 


表 A-9 广西 玉 柴 YC6M 系列 发 电机 组 用 柴油 发 动机 技术 参数 









































型 号 YC6M320D 
形式 立 式 ”直列 ”水冷 ”四 冲程 
燃烧 室 形式 直 喷 式 
生 数 x 币 径 x 行程 /(mm x mm x mm) 6 x120 x145 
进 气 方式 废气 涡轮 增 压 中 冷 
气 饶 排 量 /L 9. 84 
压缩 比 17.5:1 








持续 功率 /转速 /kW,， r/min 


235/1500 235/1800 





lh 功率 /转速 /kW,， r/min 


258.5/1500 258.5/1800 


























外 特性 最 低 燃 油耗 /[ g/ (kW : h)] <189 
机 油 消耗 率 /[g/ (kW .hb)] <0.5 
旋转 方向 逆 时 针 ( 面向 功率 输出 端 ) 
排 烟 温度 /人 C 580 
润滑 油 容量 /L 27 ~29 
起 动 方式 电 起动 
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[全 记 修 问答 
[二 内 娩 机 巧 用 速 修 问答 








( 续 ) 
型 号 YC6M320D 
净 质 量 /kg 980 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/ (mm xmm x mm) 





1468 x 864 x 1375 





飞轮 有 方式 : DSAE14"，@) 带 12 x g46 孔 ， 
《 轮 ， 飞 轮 过 连接 尺寸 ee GOSAE14"，@) 带 12 x p46 孔 ， 飞 轮 


bs 


大 修 期 








> 12000h 


A.10 广西 玉 柴 YCD4AAYCD4B 系列 柴油 发 动机 
广西 玉 柴 YCD4AAYCD4B 系列 柴油 发 动机 技术 参数 见 表 A-10。 














表 A-10 


广西 玉 柴 YCD4A/YCD4B 系列 柴油 发 动机 技术 参数 








































































































































































































" 168.: 








| 发 动机 技术 参数 见 表 A-11。 





人 国 YCD4A11 | YCD4A22 | YCD4A32 | YCD4B11 | YCD4B22 | YCD4B32 
EL 
一 65 一 85 一 102 一 76 一 95 一 116 
形式 立 式 ”直列 ”水冷 ”四 冲程 
气 氏 套 形 式 湿式 
燃烧 室 形式 直 喷 式 
进 气 方 式 自然 吸 气 增 压 增 压 中 冷 然 吸 气 增 压 增 压 中 冷 
活塞 总 排 量 /L 2. 672 2. 672 2. 672 2. 977 2. 977 2. 977 
标定 功率 /转速 /kW，rmin | 48/3200 | 62/3200 75/3200 56/3200 70/3200 85/3200 
最 大 转 矩 /转速 
168/ <2000 |220/ <2000 |260/ <2000 1195/ <2000 |235/ <2000 |300/ <2000 
AN: m, r/min 
外 特性 最 低 燃 油 消 耗 率 / 
232 218 215 230 216 210 
[g/ (kW h)] 
最 高 空 车 转速 / (r/min) <3520 <3520 <3520 <3520 <3520 <3520 
最 低空 车 转速 ( 傅 速 )/ 
<760 <760 <760 <760 <760 <760 
(r/min) 
排放 国 I 国 II 欧 工 国 I 国 II 欧 工 
起 动 方式 24V 电 起 动 
整 机 净 质 量 /kg 300 320 320 300 320 320 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 )/ |855 x583 x |855 x628 x |855 x628 x |855 x583 x |855 x628 x |855 x 628 x 
(mm x mm x mm) 751 813 813 751 813 813 
A.11 广西 玉 柴 单 拭 系列 农 用 柴油 发 动机 
广西 玉 柴 单 仙 系列 农用 荣 ; 


表 A-1 广西 玉 此 单 缸 系列 农用 柴油 发 动机 技术 参数 

















































































































机 型 R165 R170A YC176 R175A R180 R180— I R185 
标定 功率 /kW D2] 2. 94 4.1 4.4 Si 5. 88 
标定 转速 / 

Ca 2600 2600 2800 2600 2600 2600 

形式 单 和 氏 卧 式 水 冷 ”四 冲程 ”涡流 室 式 | 预 燃 室 式 涡流 室 式 预 燃 室 式 
燃油 消耗 率 / 

<321.9 <306.1 <300 <280.2 <278.8 <274.4 
[g/ (kW h)] 
净 质 量 /kg 26 31 35 60 68 72 72 
小 手 拖 \ 手 拖 
| J 
打 谷 机 打 谷 机 打 谷 机 旋 耕 机 机 料 般 机 耕 船 
主要 用 族 。 | 微 帮 机 | 微 宇 机 | 微 禁 机 | 抽水 机 | 动力 小 船 动力 
一 抽水 机 | 抽水 机 | 抽水 机 | 海水 养殖 i ee 海水 养殖 
发 电机 | 发 电机 | 发 电机 | 抽水 机 恬 让 抽水 机 
发 电机 本 发 电机 


" 169. 


常用 内 燃 友 动机 
相 天 词汇 英汉 对 照 表 


内 燃 发 动机 常用 英汉 对 照 见 表 B-1。 


B-1 内 燃 发 动机 常用 英汉 对 照 




















































































































英 文 中 文 
Air Cleaner 空气 滤 清 器 
Air Flow Meter 空气 流量 计 
Air Intake Manifold Subassembly 进 气管 部 件 
Alternator Assembly 发 电机 总 成 
Apply Work 做 功 
Balancer 平衡 机 构 
Bolt 螺栓 
Bottom Dead Center 下 止 点 
Boxer Engine 水 平 对 置 发 动机 
Camshaft 凸轮 轴 
Camshaft Assembly 凸轮 轴 总 成 
Camshaft Bushing 凸轮 轴 衬 套 
Camshaft End Cover 凸轮 轴 端 羡 
Carburetor 化 油 器 
Compression 压缩 比 
Connecting Rod 连 杆 
Cotter 气门 锁 块 
Crank Shaft 1 轴 
Crankcase Ventilator 和 轴 箱 通风 装置 
Crankshaft Damper Assembly 1 轴 减 振 器 总 成 
Crankshaft Rear Oil Seal Seat 和 轴 后 油封 座 
Cylinder Block 气 饶 体 
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i 


类 文 





Cylinder Block Assembly 





Cylinder Head 





Cylinder Head & Its Cowl Hood 














































































































Cylinder Liner 气 佐 

Delivery Capacity 排 量 

Diesel Motor 柴油 发 动机 
Double Over Head Camshaft (DOHC ) 顶 置 双 凸 轮轴 
Double overhead camshaft engine 双 顶 置 凸 轮轴 发 动机 
Engine 发 动机 

Entering Air 过 人 飞 

Exhaust Manifold Subassembly 排 气管 组 件 
Fuel Cut - Off Mechanism 燃油 机 构 总 成 
Fuel Filter Assembly 燃油 滤 清 器 总 成 
Fuel Injection 汽油 喷射 系统 
Fuel Injection Pump Assembly 喷 油 泵 总 成 
Fuel Injection Pump Fittings Assembly 燃油 喷射 泵 附件 总 成 
Fuel Injector Assembly 喷 油 器 部 件 

Fuel Pump 喷 油 泵 

Fuel Pump 汽油 泵 

Fuel Supply System Pipeline Assembly 供 油 系 管 路 总 成 
Gasoline Engine 汽油 发 动机 
Idler Gear 有 齿轮 

Inertia Change 惯性 增 压 
Injector 汽油 喷嘴 

In -line four cylinder 直列 四 饶 

Intake Manifold 进 气 管 





Intake Valve/ Exhaust Valve 








进 气门 和 排 气 门 





Inter Cooler 


中 冷 器 














Knock Sensor 爆燃 传感器 
Knocking 爆燃 
Locating Collar 定位 套 
Locating Pin 定位 销 
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[全 可 修 问答 
二 内 娩 机 巧 用 速 修 问答 





















































































































































( 续 ) 
英 3 中 文 
Naturally Aspirated 自然 吸 气 式 
Oil Cooler Assembly 机 油 冷 却 器 总 成 
Oil Filter 机 油 滤 清 品 
Oil Pan 油 底 过 
Oil Pump 机 油泵 
Oil Strainer 机 油 集 滤 带 
Oil Sump Assembly 油 底 壳 总 成 
Oil Transfer Pump 输 油 泵 
Over Head Camshaft (OHC) 顶 置 凸轮 轴 
Piston 活塞 
Piston & Connecting Rod 活塞 及 连 杆 
Piston Pin 活塞 销 
Piston Ring 活塞 环 
Piston Stroke 活塞 行程 
Plug Screw 累 塞 
Power Take - Off Mechanism Assembly 动力 输出 总 成 
Pressure Limiting Valve 限 压 阔 
Radius Of Crank 1 柄 半径 
Rear Oil Seal Seat Gasket 后 油封 座 垫 片 
Reciprocating 4Stroke Cycle Engine 四 冲程 汽油 发 动机 
Rocker Arm 对 辟 
Rotary Engine 转子 发 动机 
Shim 气门 间隙 调 节 垫 片 
Single Overhead Camshaft Engine 单 顶 置 凸轮 轴 发 动机 
Single Point Injection 单 点 喷射 
Starter 起 动机 
Super Charger 机 械 增 压 器 
Swing Arm 摇 杆 
Thermostat Assembly 节 温 器 总 成 
Throttle Body 节气 门 体 
Throttle Valve 节气 门 
Timing Belt 同步 齿 形 带 
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Timing Gear Chamber Subassembly 齿轮 室 部 件 
Turbo 涡轮 增 压 
Turbo Charger 涡轮 增 压 器 
Turbocharger Assembly 增 压 器 总 成 
Valve 气门 

Valve Lash Adjuster 液压 挺 杆 



























































Valve Seat 气门 座 
Valve Spring 气门 弹簧 
Valve Timing 配 气相 位 
Valve Train 配 气 机 构 
Variable Induction System 可 变 进 气 系统 
Variable Venturi 可 变 喉 管 
Venturi 喉 管 
Washer 垫圈 
Water Drain Cock 放水 开关 
Water Pump Assembly 水 泵 总 成 
Work Cycle 工作 循环 
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电动 机 绕组 布线 接线 彩 





























电气 传动 自动 化 技术 手册 ( 








电机 机 械 测量 与 考核 实例 
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实用 电工 手册 
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电动 机 现代 实用 设计 技术 
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